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Alapismeretek 



Gratulalunk HP LaserJet 9040mfp/9050mfp nyomtatojahoz! Ha meg nem tette volna meg, olvassa el az 
MFP-hez mellekelt HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Alapveto tudnivalok kezikonyve cimu kiadvanyban 
a nyomtato telepi'tesere vonatkozo utasi'tasokat. 

Attekintes 

Most, hogy az MFP telepitese megtortent es a nyomtato uzemkesz, szanjon ra nehany percet, hogy 
megismerje az MFP keszuleket. Ez a fejezet az alabbiakat ismerteti: 

• Az MFP jellemzoi es elonyei 

• Hasznos szoftver a nagyobb rugalmassag erdekeben 

• Beagyazott webszerver 

• HP Eszkoztar 

• Adagolotalcak feltoltese 

Az MFP jellemzoi es elonyei 

A HP LaserJet 9040mfp/9050mfp keszuleket munkacsoport altali kozos hasznalatra terveztuk. Az MFP 
segitsegevel fekete-feher vagy szi'nes dokumentumokat kuldhet digitalis uton, illetve dokumentumokat 
masolhat es nyomtathat. Az MFP onmagaban mukodo keszuiek; hasznalatahoz nines sztikseg 
szamftogepes csatlakozasra. A halozati nyomtatas kivetelevel minden funkciojat elerheti az MFP 
kezelopaneljerol. 

Funkciok 

• Ketoldalas nyomtatas 

• Kepmodositas 

• Szines digitalis kuldes 

• Szeles formatumu nyomtatas 

• Dokumentum simitasa 
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Sebesseg es ateresztokepesseg 

• 50 oldal percentkent (opp) Letter-meretu vagy a Nemzetkozi Szabvanyszervezet (ISO) 
szabvanyainak megfelelo A4-meretu papi'r beolvasasakor vagy nyomtatasakor (csak a HP LaserJet 
9050mfp eseten) 

• 40 opp letter-meretu vagy ISO A4-meretu papi'r beolvasasakor vagy nyomtatasakor (csak a 
HP LaserJet 9040mfp eseten) 

• A lapolvaso uveg hasznalataval 25% es 400% kozott meretezheti a dokumentumot 

• Az automatikus lapadagolo (ADF) hasznalata eseten 25% es 200% kozott meretezheti a 
dokumentumot 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE technologia 

• Nyolc masodperces keszenlet az elso oldalig 

• Terhelesi ajanlas 300 000 oldal havonta 

• 533 megahertzes (MHz) mikroprocesszor 

Felbontas 

• 600 pont per huvelyk (dpi) a Resolution Enhancement technology (REt) segitsegevel 

• A FastRes 1200 segitsegevel 1200 dpi minoseg erheto el teljes sebesseg mellett 

• 220 sztirkearnyalat 

Memoria 

• 256 megabajt (MB) veletlen eleresu memoria (RAM), mely bovitheto 512 MB-ig ipari szabvanynak 
megfelelo 100-tus kettos adatrataju dualis belso memoriamodul (DDR DIMM-ek) segitsegevel 

• MET, mely automatikusan tomoriti az adatokat a hatekonyabb RAM-kihasznalas erdekeben 

Felhasznaloi feliilet 

• Grafikus kijeizo a kezelopanelen 

• Beagyazott webszerver a tamogatas eleresehez es a kellekrendeleshez (halozatba kotott termekek 
eseten) 

• HP Eszkoztar szoftver, amely az MFP allapotarol ad felvilagositast, illetve riasztasokat eszkozol, es 
kinyomtatja a belso informacios oldalakat 

Nyelvek es betiitipusok 

• HP Nyomtatoiranyito nyelv (POL) 6 

• HP POL 5e a kompatibilitashoz 

• Nyomtatokezelo nyelv 

• 80 meretezheto TrueType betukep 

• HP PostScript 3 emulacio (PS) 
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Masolas es kiildes 

• Kulonbozo modok szoveghez, grafikahoz, illetve szoveget es grafikat vegyesen tartalmazo 
formatumokhoz 

• Feladat- megszakitas funkcio (a masolas hatarain) 

• Tobb oldal egy lapra 

• Kezeloi beavatkozast igenylo animaciok (pi. papirelakadas eseten) 

• Konyvmasolasi lehetoseg 

• E-mail kompatibilitas 

• Az Alvo uzemmoddal energiat takarithat meg 

• Egyutas duplex beolvasas 

Nyomtatopatron 

• A patron ugy van tervezve, hogy azt nem kell felrazni 

• Eredeti HP nyomtatopatron felismerese 

• Automatikus vedoszalag-eltavolitas 

Papirkezeles 

• Bemenet 

• 1 . taica (tobbfunkcios taica): Tobbcelu taica papfr, foliak, cimkek es boritekok szamara. 
Legfeljebb 100 lap papirt vagy 10 bontekot tud tarolni. 

• 2. es 3. taica: Ket 500 lapos taica. Ezek a talcak automatikusan erzekelik a szabvanyos 
papi'rmereteket egeszen a 11 x 17/A3 meretig, es lehetove teszik a nyomtatast egyedi 
meretu papirokra is. 

• 4. taica (2000 lapos adagolotaica): Ez a taica automatikusan erzekeli a szabvanyos 
papirmereteket egeszen a 11 x 17/A3 meretig, es lehetove teszi a nyomtatast egyedi 
meretu papirokra is. 

• Automatikus lapadagolo (ADF): Legfeljebb 100 lap Letter vagy A4 meretu papirt, vagy 50 lap 
11 x 17- vagy A3 meretu papirt kepes befogadni. 

• Duplex nyomtatas: Ketoldalas nyomtatast tesz lehetove (a papir mindket oldalara tud nyomtatni). 

• Kimenet 

• Szabvanyos bal oldali kimeneti taica: A bal oldali kimeneti taica a nyomtato bal oldalan 
talalhato. Ez a taica legfeljebb 100 papirlapot kepes befogadni. 

Az MFP az alabbi kimeneti eszkozok egyikevel rendelkezik. 

• Opcionalis 3000 lapos lerako tartozek: Legfeljebb 3000 papirlapot tud befogadni. 

• Felso taica (nyomtatott oldal felfele): Legfeljebb 100 papirlapot tud befogadni. 

• Also taica (nyomtatott oldal lefele): Legfeljebb 3 000 papirlapot tud befogadni. A kimeneti 
talcak a kimeneti eszkoz reszei. 

• Opcionalis 3000 lapos lerako/tuzo tartozek: Tobbhelyes tuzesi lehetoseget biztosit a 
legfeljebb 50 lapos feladatokhoz, vagy meretben ennek megfelelo barmely feladathoz, ahol a 
kinyomtatott feladatkoteg nem vastagabb 5 mm-nel. 

• Felso taica (nyomtatott oldal felfele): Legfeljebb 100 papirlapot tud befogadni. 

• Also taica (nyomtatott oldal lefele): Legfeljebb 3 000 papirlapot tud befogadni. A 
kimeneti talcak a kimeneti eszkoz reszei. 

• Opcionalis multifunkcios befejezoegyseg: Osszesen 1000 lap lerakasi kapacitassal 
rendelkezik, dokumentumonkent 50 lapot kepes osszefuzni, tovabba hajtogatja es eltuzi a 
legfeljebb 10 papirlapot tartalmazo fuzeteket. 

• Felso taica (nyomtatott oldal felfele es lefele): Legfeljebb 1 000 papirlapot tud befogadni. 

• Also fiizettalca: Osszesen 50 fuzet befogadasara kepes. 
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• Opcionalis 8 talcas postalada eszkoz: Egy tuzo, levalogato vagy feladatszetvalaszto egyseg, 
amely emellett meg nyolc postaladat is tartalmaz, amelyeket egyeni felhasznalokhoz vagy 
munkacsoportokhoz rendelve a keszuiek szetvalogatja a feladatokat. A 8 talcas postaladak talcai 
egyenkent osszesen 2000 lap A4 vagy Letter meretu papirt kepesek befogadni. 

• Felso taica (nyomtatott oldal felfele): Legfeljebb 125 papirlapot tud befogadni. 

• 1 -8. taica (nyomtatott oldal lefele): Mindegyik legfeljebb 250 papirlapot tud befogadni. 

Osszekapcsolhatosag 

• Parhuzamos B csatolas 

• Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) csatlakozas (AUX) 

• Heiyi halozat (LAN) csatlakozo (RJ-45) a beagyazott nyomtatoszerverhez 

• Opcionalis analog faxkartya 

• Opcionalis HP Digital Sending szoftver 

• Opcionalis HP Jetdirect ElO nyomtatoszerver-kartyak 

• USB, soros es LocalTalk 

• Fast Ethernet 1 0/ 1 0OTX 

• Vezeteknelkuli 802.11b 

Kornyezetvedelmi jellemzok 

• Az Alvo allapot mod energiat takarit meg (megfelel az Energy Star® 1 .0 verzio csak 
HP LaserJet 9050mfp ajanlasanak) 



Megjegyzes Lasd a Kornyezetvedelem c. reszt tovabbi informaciokert. 



Firmware frissi'tesek 

A firmware frissitesekkel lehetosege van frissiteni az MFP firmware-jet. A legfrissebb firmware 
letoltesehez menjen a www.hp.com/go/lj9040mfp firmware vagy 

www.hp.com/go/lj9050mfp firmware oldaira, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. Ha 

konnyebben szeretne firmware frissfteseket kuldeni egyszerre tobb nyomtatora, hasznaija a 

HP Web Jetadmin szoftvert (vagy latogasson el a kovetkezo cimre: www.hp.com/go/webjetadmin ). 

Belso merevlemez 

A belso merevlemez kivalasztott nyomtatasi feladatok tarolasara hasznalhato. Kepes a RIP ONCE 
technologia tamogatasara, es folyamatosan tarolhat letoltott betukeszleteket es uriapokat az MFP 
keszulekben. A hagyomanyos nyomtatomemoriatol elteroen a merevlemezen talalhato teteiek akkor is a 
keszulekben maradnak, miutan kikapcsolta azt. A merevlemezre letoltott betukeszletek az MFP 
valamennyi felhasznaloja szamara elerhetoek. 

Opcionalis HP ElO merevlemez 

Az ElO merevlemez tartozekot hozzaadhatja az MFP kesztilekhez a betukeszletek es uriapok tarolasara 
alkalmas kapacitas novelese erdekeben. Az MFP nem hasznaija az ElO merevlemezt olyan feladatokhoz, 
mint a RIP ONCE es a tarolt feladatok. Az MFP a belso merevlemezt ezekre a feladatokra hasznaija. 

A nagyobb biztonsag erdekeben mindket merevlemez a szoftveren kereszttil frasvedette teheto. 

A fajlok torlesehez es betukeszletek letoltesehez egy nagy kapacitasu (tomeges) taroloeszkozre 
hasznaija a HP Web Jetadmin eszkoztarolasi menedzser kisalkalmazasat. Lasd: Beagyazott webszerver. 
Tovabbi informaciokat az MFP szoftver sugojaban talal. 
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A Hewlett-Packard Company idonkent ujabb szoftvereszkozoket vezet be az MFP es tartozekai 
hasznalatanak megkonnyitesere. Ezeket az eszkozoket az Interneten keresztui erheti el. Tovabbi 
tudnivalokert keresse fel a kovetkezo webhelyet: www.hp.com/go/li9040mfp vagy 
www.hp.com/go/li9050mfp firmware . 

Macintosh felhasznalok 

Betukeszletek letoltesere es fajlok kezelesere hasznaija a HP LaserJet Utility programot. Tovabbi 
tudnivalokert lasd: HP LaserJet segedprogram vagy a HP LaserJet Utility szoftverhez mellekelt 
HP LaserJet Segedprogram utmutato on-line Sugojat. 

Biztonsagi funkciok 

• Kulso interfesz csatlakozokabel 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Biztonsagi zar 

• Feladatvisszatartas 

• DSS hitelesites 

E funkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a Biztonsagi funkciok ci'mu reszben talal. 
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Alkatreszek es tartozekok 



Tetel tipusa 



Tetel 



Leiras vagy hasznalat 



Rendelesszam 



Papi'rkezeles 



3000 lapos lerako 
keliek 



Egy 3,000 lapos lerako keszulek. Az 
eszkoz ofszet funkciot is kinal a 
feladatokhoz. 



C8084A 



3000 lapos tuzo/ Egy 3000 lapos lerako keszulek, mely 
lerako dokumentumonkent 50 lap osszetuzeset 

teszi lehetove. Az eszkoz ofszet funkciot is 

kinal a feladatokhoz. 



C8085A 



Multifunkcios Befejezoegyseg, amely 1000 papirlap 

befejezoegyseg befogadasara, ezenkivul legfeljebb 50 lap 

tuzesere, es legfeljebb 10 lapos fuzetek 

elfuzesere kepes. 



C8088B 



8 talcas postalada 
eszkoz 



Egy felfele nezo talcat (felso talcat) es 8 
lefele nezo, egyenkent kulonbozo 
felhasznalokhoz vagy munkacsoportokhoz 
rendelheto talcat tartalmazo eszkoz. Az 
eszkoz feladatszetvalaszto eszkozkent, 
lerakokent es rendszerezo/levalogato 
eszkozkent is funkcional. 



Q5693A 



Nyomtatasi 
kellekek 



Nyomtatopatron 
(57o-os fedettseggel 
atlagban 30 
000 oldal 
nyomtatasara 
alkalmas) 



A HP maximalis kapacitasu, specialis 
nyomtatopatron csereje. 



C8543X 



Tiizokazetta 



Csere HP 5000-es tiizokazetta a 3000 
lapos tiizo/lerakohoz. 



C8091A 



Csere HP 5000-es tuzokazetta a 
multifunkcios befejezoegyseghez. 



C8092A 
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Tetel tipusa Tetel 



Leiras vagy hasznalat 



Rendelesszam 



Memoria, SDRAM kettos 

betutipusok es adatratajii (DDR) 
tomegtarolas memoria DIMM-ek 
(100-tus) 



Az MFP ket memoria DllVIIVI-nyilassal 
rendelkezik. Az egyik a gyarilag telepitett 
memoriat tartalmazza. 

IVIegnoveli az IVIFP nagymeretu nyomtatasi 
feladatok kezelesere vonatkozo 
kepesseget (maximum 512 MB HP 
markaju DDR DIMM-ekkel): 



32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512 MB 



Q3982A 
Q2625A 
Q2625A 
C2627A 
C2628A 



Flasli Betutipusok es formanyomtatvanyok 

memoriakartyak allando tarolasara. Az MFP tamogatja az 

(1 00-tus) 1 . es 2. tipusu kompakt flash 

memoriakartyakat. 



16 MB 

32 MB 
64 MB 



Q2634A 
Q2635A 
Q2636A 



ElO mereviemez Tovabbi 20 gigabajt (GB) allando tarhelyet J6073A 

biztosit betukeszleteknek es uriapoknak. 



Kabel es illeszto 
kellekek 



Bovitett ElO kartyak 



HP Jetdirect osszekoto kartya USB, J4135A 

soros es LocalTalk kapcsolathoz 

HP Jetdirect 615N nyomtatoszerver J6057A 

gyors Ethernet (10/ 100Base-TX) 

halozatokhoz (csak RJ-45) 

HP 680N Vezetek nelkuli 802.11 b J6058A 

csatlakoztathatosag 

HP Jetdirect 625N nyomtatoszerver J7960A 
Fast Ethernet halozatokhoz (10/ 
1 0OBase-TX halozatokhoz) 



Analog fax • Olyan, a felhasznalo altal telepitheto Q3701A 

keliek, amely lehetove teszi, hogy az 
MFP onalloan, szamitogep nelkul is 
funkcionaljon analog faxkeszijiekkent. 



Tovabbi HP Digital Sending Szoftvertartozek bovitett digitalis kuldesi T196AA 

szoftverfunkciok szoftver szolgaltatasokkal, beleerve a halozati 

hitelesitest is. 



Karbantartasi Nyomtatokarbantar- A keszlet ket 1. tipusu gorgot, het 2. tipusu C9152A(110V) 

keszlet tasi keszlet gorgot, egy atvivohenger-szerelvenyt es C9153A(220V) 

egy beegetomu-szerelvenyt tartalmaz. 
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Az MFP kiilso nezete 




1 . ADF fedel 

2. ADF 

3. Kezelopanel az erintokepernyos grafikus kijelzovel 

4. 1. taica 

5. Jobboldali ajto 

6. Fuggoleges atbocsatasi ajto 

7. 4. taIca 
8.3. taIca 
9.2. taIca 

10. Bal oldali ajto (a kimeneti eszkoz mogott) 

1 1 . Kimeneti eszkoz 

12. Elulso ajto 

13. Duplex nyomtatasi tartozek (az MFP belsejeben) 

14. ADF kimeneti taIca 

15. Bal oldali ajto 

16. Nyomtato tapkabel 

17. 4. taIca tapkabel 

18. ElO 1. nyilas 

19. ElO 2. nyilas 



Megjegyzes Az adott kimeneti eszkozhoz tartozo kimeneti talcakkal kapcsolatban reszletes tudnivalokat lasd: 

A kimeneti taIca kivalasztasa. 
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Hasznos szoftver a nagyobb rugalmassag erdekeben 



A termekhez mellekelt CD-ROM a nyomtatasirendszer-szoftvert tartalmazza. A CD-ROM lemezen 
talalhato szoftverosszetevok es nyomtato-illesztoprogramok segitsegevel a leheto legteljesebb 
mertekben kihasznalhatja a termek kulonbozo funkcioit. A telepitesi tudnivalokat a CD-ROM telepitesi 
utmutatojaban talalja. 



Megjegyzes A nyomtatasirendszer-szoftver osszetevoivel kapcsolatos legfrissebb tudnivalokat a 

www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.lip.com/support/lj9050mfp weblielyen talalliato readme 
file-ban (olvassel fajl) talalja. A nyomtatasirendszer-szoftver telepitesevel kapcsolatos tudnivalokert 
tekintse at a termekhez kapott CD-ROM lemezhez tartozo telepitesi utmutatot. 

Ez a resz osszegzi a CD-ROM lemezen talalhato szoftver hasznalatat. A nyomtatasi rendszer az alabbi 
operacios kornyezetekhez tartalmaz szoftvereket: 

• Microsoft® Windows 9X es Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000, es Windows XP 

• IBM OS/2 3.0 vagy ujabb verzio (a webrol is letoltheto) 

• Apple Mac OS 7.5 vagy ujabb verzio 

• Linux (a webrol is letoltheto) 

A nyomtatasi rendszer az alabbi kornyezetben dolgozo halozati rendszergazdak szamara keszftett 
szoftvert is tartalmaz: 

• Microsoft Windows 9X es Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, es Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (Web) 

• UNIX® (Web) 

A halozati nyomtato telepitesehez UNIX es mas halozati operacios rendszer alatt a Weben talal fajlokat, 
vagy a heiyi HP forgalmazonal. 



Megjegyzes A www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp webhelyen talalja a 

nyomtato-illesztoprogramok listajat, a legujabb HP nyomtatasirendszer-szoftvert, valamint a 
termektamogatasi tudnivalokat. 

Szoftverfunkciok 

Az Automatikus konfiguracio, a Frissites most es az Elokonfiguracio funkciok a the HP LaserJet 
9040mfp/9050mfp sorozatu nyomtaton elerhetok. 

Illesztoprogram automatikus konfiguracioja 

A Windows operacios rendszerhez hasznalatos HP LaserJet PCL 6 es PCL 5e illesztoprogramok, illetve 
a Windows 2000 es a Windows XP a telepfteskor automatikus eszlelest es illesztoprogram-konfiguraciot 
biztosftanak. 
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Frissites most 



Ha a telepites ota modositotta az MFP konfiguraciojat, az illesztoprogramot automatikusan frissi'theti uj 
konfiguraciora olyan kornyezetekben, amelyek tamogatjak a ketiranyu kommunikaciot. Kattintson a 
Frissites most gombra ahhoz, hogy az illesztoprogramban automatikusan megjelenjen az uj 
konfiguracio. 



IVIegjegyzes A Frissites most funkcio nem tamogatott a kliensgeprol Point-and-Print kornyezetben. A Frissites most 

funkcio lielyileg telepitett MFP-ken, es a Point-and-Print szerveren keresztui liasznalliato. 



HP illesztoprogram-elokonfiguracio 

A HP illesztoprogram-elokonfiguracio olyan eszkozoket tartalmaz, amelyek segitsegevel testre szabliatja 
es megosztliatja a HP szoftvert menedzselt vallalati nyomtatasi kornyezetekben. A HP illesztoprogram- 
elokonfiguracio segitsegevel az IT rendszergazdak elokonfiguralhatjak a nyomtatasi es eszkoz 
alapertekeket az adott HP nyomtato-illesztoprogramra vonatkozoan, mielott azt halozati kornyezetbe 
telepitenek. Tovabbi tudnivalokert tekintse meg a HP illesztoprogram-elokonfiguracid tamogatasi 
utmutatd kiadvanyt az alabbi webhelyeken: 

www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp . 

Illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogramok segitsegevel ferhet hozza az MFP funkcioihoz, illetve erheti el, hogy a 
szamitogep kommunikaljon az MFP-vel (egy nyomtatonyelv segitsegevel). Olvassa el a telepitesi 
utmutatot, a readme file-t, illetve a legfrissebb tudnivalokat tartalmazo readme file-t a keszulekhez kapott 
CD-ROM lemezen a tovabbi szoftverekhez es nyelvekhez. 

Az alabbi tablazatban talaija az MFP keszulekhez kapott nyomtato-illesztoprogramok listajat. A legujabb 
illesztoprogramokat a kovetkezo cimen toltheti le: www.hp.com/support/lj9040mfp vagy 
www.hp.com/support/lj9050mfp . (Amennyiben nem rendelkezik internet-hozzaferessel, tekintse at a 
HP tamogatasi fuzetet.) A Windows-alapu szamitogepek konfiguraciojatol fuggoen a nyomtatasirendszer- 
szoftver telepito programja automatikusan ellenorzi az internet-hozzaferest a legujabb meghajtok 
megszerzesere. 



Megjegyzes A barmely operacios rendszeren hasznalhato PCL 5e, illetve a Windows NT 4.0 verziohoz hasznalhato 

PCL 6 es PS illesztoprogramok is megtalalhatok a CD-ROM lemezen . Ezek a nyomtato-illesztoprogramok 
azonban nem kerulnek telepitesre a tipikus telepites soran. Az illesztoprogramok telepitesehez vegye 
igenybe a Nyomtato hozzaadasa varazslo opciot. 



Operacios rendszer^ 


PCL 5e 


PCL 6 


PS" 


PPD'^ 


Windows 9X es Windows Me 










Windows NT 4.0 










Windows 2000 










Windows XP 










Windows Server 2003 











Macintosh OS •/ 



a. Nem mindegyik MFP funkcio erheto el minden illesztoprogramon vagy operacios rendszeren keresztui. 
Az elerheto funckiokat az illesztoprogram kornyezetfuggo Sugojaban talaija. 

b. A PostScript (PS) 3 emulaciora PS-kent hivatkozunk ebben a kezikonyvben. 

c. Csak PostScript nyomtatoleiro (PPD-k) fajlokat mellekeltunk (lasd: PostScript nyomtatoleiro fajlok (PPD-k) 
es nyomtato parbeszedpanel kiterjesztes (PDE-k)). Ha Apple nyomtato-illesztoprogramra van szuksege, 
akkor azt az operacios rendszerhez mellekelve keresse, vagy kerje kozvetlenul az Apple-tol. 
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Amennyiben a rendszer nem keresi fel az internetet automatikusan a legujabb illesztoprogramokert a 
szoftver telepitese kozben, toltse le a legujabb illesztoprogramokat a www.hp.com/support/li9040mfp 
vagy www.hp.com/support/li9050mfp webhelyrol. A csatlakozast kovetoen kattintson a Letoltesek es 
illesztoprogramok lehetosegre a letolteni kivant illesztoprogram megkeresesehez. 

A UNIX es Linux rendszerekhez hasznalatos model! parancsfajlok letolthetok az internetrol, vagy a 
hivatalos HP szervizben es termektamogatonal igenyelhetok. A UNIX telepitdket az alabbi oldalrol toltheti 
le: www.hp.com/support/net printing . 

Ha a kivant nyomtato-illesztoprogram nem talalhato meg a CD-ROM lemezen, sem pedig az alabbi 
listaban, ellenorizze a telepitesi utmutatokat, a readme file-t, es a legfrissebb informaciokat tartalmazo 
readme file-t, melyekbol megtudhatja, hogy az adott illesztoprogram tamogatott-e. Amennyiben nem 
tamogatott, lepjen kapcsolatbaazaktualisan hasznalatban levo program gyartojaval vagyforgalmazojaval, 
es kerjen illesztoprogramot az MFP-hez. 

Tovabbi illesztoprogramok 

Az alabbi illesztoprogramok nem talalhatok meg a CD-ROM lemezen, de elerhetok az interneten vagy a 
HP Ugyfelszolgalaton keresztul. 

• OS/2 PCL5e es PCL6 nyomtato-illesztoprogram 

• OS/2 PS nyomtato-illesztoprogram 

• UNIX modell parancsfajlok 

• Linux illesztoprogramok 

• HP OpenVMS illesztoprogramok 

Az OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol szerezhetok be az OS/2 mellekletekent. Hagyomanyos kinai, 
egyszerusftett kinai, koreai vagy japan nyelven nem elerhetok. 

A HP OpenVMS illesztoprogramok az alabbi weboldalrol erhetok el: h71000.www7.hp.com . 

Valassza ki az igenyeinek megfelelo nyomtato-illesztoprogramot 

Valassza ki az MFP hasznalatahoz leginkabb megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. Bizonyos MFP 
funkciok csak a PCL 6 illesztoprogrammal erhetoek el. Az elerheto funkciok listajat az illesztoprogram 
Sugojaban talalja. 

• Az MFP valamennyi funkciojanak teljes kihasznalasahoz hasznaija a PCL 6 illesztoprogramot. Az 
altalanos, irodai hasznalatra a PCL 6 illesztoprogram javasolt, amellyel optimalis teljesitmenyt es 
nyomtatasi minoseget erhet el. 

• A HP sorozatba tartozo alacsonyabb verzioszamu nyomtatokkal valo kompatibilitashoz hasznaija a 
PCL 5e nyomtato-illesztoprogramot. 

• A PS illesztoprogramot akkor hasznaija, ha elsosorben PostScript-specifikus alkalmazasokbol 
nyomtat, mint az Adobe es a Corel, illetve ha PostScript 3. szintre is sztiksege van, vagy PS 
betukeszlet DIMM-tamogatasra. 

Az MFP automatikusan kapcsol a PS es PCL nyomtatonyelvek kozott. 
Nyomtato-illesztoprogram Sugo 

Mindegyik nyomtato-illesztoprogram rendelkezik sugoval, amelyet az adott Windows operacios 
rendszertol fuggoen a Sugo gombbal, az F1 billentyuvel vagy a nyomtato-illesztoprogram jobb felso 
sarkaban lathato kerdojellel lehet behfvni (a hasznalt Windows operacios rendszertol fuggoen). A siigo 
reszletes informaciot ad az adott meghajtorol. A nyomtato-illesztoprogram sugoja nem azonos a 
szoftveralkalmazas sugojaval. 
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Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogramokhoz 

Az alabbi modszerek egyikenek segi'tsegevel ferhet hozza szamitogeprol a nyomtato- 
illesztoprogramokhoz: 



Operacios Beallitasok ideiglenes A nyomtatasi feladat Konfiguracios 

rendszer modositasa alapertelmezett beallitasok modositasa 

(szoftveralkalmazasbdl) bealh'tasainak (pi. uj adagolotaica 

modositasa (barmely hozzaadasa) 

alkalmazas eseten) 



Windows 9X 
Windows NT es 
Windows Me 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. Valassza 
ki az MFP keszuleket, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 

elemre. (Atenyleges lepesek 
elterhetnek ettol, de ez a 
legaltalanosabb modszer.) 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Bealh'tasok-at, 
majd kattintson a 
Nyomtatok-ra. Kattintson a 
jobb egergombbal a 
megfelelo MFP-ikonra, majd 
valassza a Tulajdonsagok 
(Windows 98 es Windows 
IVIe eseten) vagy a 
Dokumentum 
alapertelmezesei 
(Windows NT 4.0 eseten) 
lehetoseget. 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Beallitasok-at, 
majd kattintson a 
Nyomtatok-ra. Az eger jobb 
oldali gombjaval kattintson a 
megfelelo MFP ikonra, majd 
valassza a Tulajdonsagok 
parancsot. Kattintson a 
Konfiguralas fulre. 



Windows 2000 es 
Windows XP eseten 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. Valassza 
ki az MFP keszuleket, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 
vagy Beallitasok elemre. 
(A tenyleges lepesek 
elterhetnek ettol, de ez a 
legaltalanosabb modszer) 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Beallitasok 
lehetoseget, majd kattintson 
a Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
elemre. Az eger jobb oldali 
gombjaval kattintson a 
megfelelo MFP ikonra, majd 
valassza a Nyomtatasi 
beallitasok parancsot. 



Kattintson a Start gombra, 
valassza a Beallitasok-at, 
majd kattintson a 
Nyomtatok-ra. Az eger jobb 
oldali gombjaval kattintson a 
megfelelo MFP ikonra, majd 
valassza a Tulajdonsagok 
parancsot. Kattintson az 
Eszkdzbeallitasok fulre. 



Macintosh OS 9.1 A Fajl menuben valassza a A Fajl menuben valassza a Kattintson a szamitogep 



Nyomtatas pontot. 
A kulonbozo elougro 
menukben modosithatja a 
kivant beallitasokat. 



Nyomtatas pontot. Miutan asztalan lathato 



vegrehajtotta a kivant 
valtoztatasokat az elougro 
menuben, kattintson a 
Beallitasok mentese 
elemre. 



nyomtatoikonra. 
A Nyomtatas menuben 
valassza az Beallitas 
modositasa pontot. 



Macintosh OS X 


A Fajl menuben valassza a 


A Fajl menuben valassza a 


Torolje az MFP-t, es 


10.1 


Nyomtatas pontot. 


Nyomtatas pontot. Miutan 


telepitse ujra. 




A kulonbozo elougro 


vegrehajtotta a kivant 


Az illesztoprogram 




menukben modosithatja a 


valtoztatasokat az elougro 


ujratelepitesekor az 




kivant beallitasokat. 


menuben, kattintson az 
Egyedi beallitasok 

mentese elemre. Ezeket a 
beallitasokat a rendszer az 
Egyedi opciokent menti. 
E beallitasok hasznalatahoz 
minden alkalommal, amikor 
megnyit egy alkalmazast es 
nyomtatni szeretne, ki kell 
valasztani az Egyedi opciot. 


illesztoprogram 
automatikusan konfiguralva 

lesz (csak AppleTalk 
csatlakozasok eseten). 

A konfiguracios beallitasok 

nem feltetlenul erhetok el 
Klasszikus modban. 
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Operacios Beallitasok ideiglenes A nyomtatasi feladat Konfiguracios 

rendszer modositasa alapertelmezett beallitasok modositasa 

(szoftveralkalmazasbol) beallitasainak (pi. uj adagolotaica 

modositasa (barmely hozzaadasa) 

alkalmazas eseten) 



Macintosh OS X.2 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. 

A kulonbozo elougro 
menukben modosithatja a 
kivant beallitasokat. 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. 

A kulonbozo elougro 
menukben modositsa a 
kivant beallitasokat. 
A Visszaallftasok elougro 
menuben kattintson a 
Mentes maskent elemre, 
majd adjon nevet a 
visszaallitasnak. Ezeket a 
beallitasokat a rendszer a 
Elore beallitott ertekek 
menube menti. E beallitasok 
hasznalatahoz minden 
alkalommal, amikor megnyit 
egy alkalmazast es 
nyomtatni szeretne, ki kell 
valasztani a mentett, elore 
beallitott opciot. 



Nyissa meg a 
Nyomtatokozpont 

lehetoseget. (Valassza ki a 
merevlemezt, kattintson az 
Alkalmazasok, majd a 
Segedprogramok 
lehetosegre, majd kattintson 
duplan a Nyomtatokozpont 
elemre.) Kattintson a 
nyomtatasi sorra. 
A Nyomtatok menuben 
kattintson az Informacio 
megjelenitese 
lehetosegre. Valassza a 
Telepitheto opciok menut. 

A konfiguracios beallitasok 
nem feltetlenul erhetok el 
Klasszikus modban. 



Macintosh OS X.3 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. 
A kulonbozo elougro 
menukben modosithatja a 
kivant beallitasokat. 



A Fajl menuben valassza a 
Nyomtatas pontot. 
A kulonbozo elougro 
menukben modositsa a 
kivant beallitasokat. 
A Visszaallitasok elougro 
menuben kattintson a 
Mentes maskent elemre, 
majd adjon nevet a 
visszaallitasnak. Ezeket a 
beallitasokat a rendszer a 
Elore beallitott ertekek 
menube menti. E beallitasok 
hasznalatahoz minden 
alkalommal, amikor megnyit 
egy alkalmazast es 
nyomtatni szeretne, ki kell 
valasztani a mentett, elore 
beallitott opciot. 



Nyissa meg a Nyomtato 
telepitesi segedprogram 
elemet. (Valassza ki a 
merevlemezt, kattintson az 
Alkalmazasok, majd a 
Segedprogramok 
lehetosegre, majd kattintson 
duplan a Nyomtato 
telepitesi segedprogram 
elemre.) Kattintson a 
nyomtatasi sorra. 
A Nyomtatok menuben 
kattintson az Informacio 
megjelenitese 
lehetosegre. Valassza a 
Telepitheto opciok menut. 



Szoftver Macintosh szami'togepekhez 

A HP telepito PostScript nyomtatolefro (PPD), Nyomtato parbeszedpanel kiterjesztes (PDE) fajlokat es 
Macintosh szamitogepekhez hasznalatos HP Laserjet segedprogramot is tartalmaz. 

A beagyazott webszervert csak akkor tudja Macintosh szamitogeppel hasznaini, ha az MFP halozathoz 
csatlakozik. 
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PostScript nyomtatolei'ro fajlok (PPD-k) es nyomtato parbeszedpanel 
kiterjesztes (PDE-k) 



A PPD-k es a PostScript illesztoprogramok egyuttes hasznalataval hozzaferhet az MFP funkciokhoz, 
illetve a szamitogep es az MFP tudnak kommunikaini egymassal. A PPD-k, PDE-k es mas szoftverek 
telepitoprogramjat a CD-ROM lemezen talalja. Hasznaija az operacios rendszerhez mellekelt, megfelelo 
PS illesztoprogramot. 

HP LaserJet segedprogram 

A HP LaserJet segedprogram segitsegevel a nyomtato-illesztoprogramban nem elerheto funkciokhoz 
ferhet hozza. Az abrakkal illusztralt kepernyok segitsegevel kivalaszthatja a hasznaini kivant MFP 
funkciokat. Hasznaija a HP LaserJet segedprogramot az alabbi feladatokra: 

• az MFP einevezese, az MFP-nak a halozat egy adott zonajahoz rendelese, illetve fajlok es 
betukeszletek letoltese 

• az MFP konfiguralasa es beallitasa IP nyomtatashoz 

Megjegyzes A HP LaserJet segedprogramot a Macintosh OS X jelenleg nem tamogatja, de a Klasszikus kornyezet 

igen. 



A nyomtatasirendszer-szoftver telepi'tese 

Az alabbi fejezetekben a nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitesevel kapcsolatos tudnivalokat 
olvashatja. 

Az MFP-liez egy CD-ROM lemez tartozik, melyen a nyomtatasirendszer-szoftver es a nyomtato- 
illesztoprogramok talalhatok. Az MFP szolgaltatasainak teljes kihasznalasahoztelepitenie kell a CD-ROM 
lemezen talalhato nyomtatasirendszer-szoftvert. 

Amennyiben szamitogepe nem rendelkezik CD-ROM meghajtoval, letoltlieti a nyomtatasi rendszer 
szoftveret a www.hp.com/support/li9040mfp vagy vwvw.hp.com/support/lj9050mfp internetes cimrol. 



Megjegyzes UNIX (HP UX®, Sun Solaris) es Linux halozatokhoz hasznalatos modell parancsfajl-mintak letolthetok a 

www.hp.com/support/net printing cimrol. 



A Windows nyomtatasirendszer-szoftver telepitese a kdzvetlen csatlakozashoz 

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell a Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 
2000, Windows Server 2003 es Windows XP rendszerekliez hasznalatos nyomtatasirendszer-szoftvert 
telepiteni. 



Megjegyzes Amennyiben a szoftvert Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 vagy Windows XP 

rendszerre telepiti, rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie. 

Amennyiben kozvetlen csatlakozasu kornyezetben telepiti a nyomtatoszoftvert, ezt mindig a parhuzamos 
kabel csatlakoztatasa elott tegye meg. Ha elobb csatlakoztatta a parhuzamos kabelt, mint telepitette 
volna a nyomtatot, tekintse at ezt a reszt: A szoftver telepitese a parhuzamos kabel csatlakoztatasat 
kovetoen. 
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A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

1 Zarja be az osszes megnyitott vagy futo szoftveralkalmazast. 

2 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. Amennyiben nem jelenik meg az 
udvozlokepernyo, az alabbi modon indi'tsa el a programot: 

a A Start menuben kattintson a Futtatasparancsra. 

b irja be a kovetkezot: x : /setup (ahol az X a CD-ROM meghajto betujele). 
c Kattintson az OK gombra. 

3 Amikor a szami'togep arra keri, kattintson a Nyomtato telepitese elemre, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4 A telepites befejeztevel kattintson a Befejezes gombra. Elofordulhat, tiogy ujra kell indftania a 
szamftogepet. 

5 Tesztoldal vagy barmilyen alkalmazasbol egy oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
szoftver telepitese megfeleloen sikerult. 

Amennyiben a telepites nem sikerult, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem vezet eredmenyre, olvassa el a 
CD-ROM lemezen vagy az MFP tamogatasi ftizeteben leirt telepitesi utmutatokat es readme fajlokat, 
illetve keresse fel a www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp webhelyet. 

Windows nyomtatasi rendszer-szoftver telepitese halozatokhoz 

A CD-ROM lemezen talalhato szoftver tamogatja a Microsoft halozatra torteno halozati telepitest. Az 
egyeb operacios rendszerekre torteno halozati telepiteshez keresse fel a 

www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp webhelyet, vagy tekintse at az 
MFP-hez kapott Halozati telepitesi utmutato fuzetet. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez egy 10/100Base-TX halozati port tartozik. Amennyiben mas tipusu 
halozati portra van szuksege a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez, tekintse at ezt: Alkatreszek es 
tartozekok, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp 
webhelyet. 

A telepito nem tamogatja a Novell szerveren torteno MFP telepitest vagy MFP elem letrehozasat. 
Kizarolag kozvetlen modban vegrehajtott halozati telepfteseket tamogat a Windows alapu szamitogepek 
es az MFP kozott. Ha Novell szerverre szeretne telepiteni a keszuleket, hasznaljon HP segedprogramot 
(pi. a HP Web Jetadmin vagy a HP Halozati nyomtato telepitese varazslo programokat), vagy egy Novell 
segedprogramot (pi. a NWadmin programot). 

A nyomtatasi rendszer szoftverenel^ telepitese 

1 Konfiguracios oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszervert 
megfeleloen konfiguralta a halozatra (lasd: Informacios oldal nyomtatasa). A masodik kinyomtatott 
oldalon keresse meg az MFP IP-cimet. Elofordulhat ugyanis, hogy szuksege lesz erre a halozati 
telepites befejezesehez. Amennyiben az MFP DHCP IP konfiguraciot hasznal, akkorvegye igenybe 
a masodik oldalon talalhato nevet. Egyeb esetben, ha az MFP hosszabb ideig nines hasznalatban, a 
DHCP nem garantaija, hogy ugyanazt az IP-cimet rendeli hozza. 

2 Zarja be az osszes megnyitott vagy futo szoftveralkalmazast. 

3 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. Amennyiben nem jelenik meg az 
udvozlokepernyo, az alabbi modon inditsa el a programot: 

a A Start menuben kattintson a Futtatasparancsra. 

b irja be a kovetkezot: x : /setup (ahol az X a CD-ROM meghajto betujele). 
c Kattintson az OK gombra. 

4 Amikor a szamitogep arra keri, kattintson a Nyomtato telepitese elemre, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

5 A telepites befejeztevel kattintson a Befejezes gombra. Elofordulhat, hogy ujra kell inditania a 
szamitogepet. 
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6 Tesztoldal vagy barmilyen alkalmazasbol egy oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
szoftver telepi'tese megfeleloen sikerult. 



Megjegyzes Amennyiben a telepites nem sikerult, telepi'tse ujra a szoftvert. Ha ez nem vezet eredmenyre, olvassa el 

a CD-ROM lemezen vagy az MFP tamogatasi fuzeteben leirt telepitesi utmutatokat es readme fajlokat, 
illetve keresse fel a www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp webhelyet. 



Windows alapu szamitogep bealh'tasa a halozati MFP hasznalatahoz, 
Windows-megosztas segi'tsegevel 

Ha az MFP kozvetlenul, egy parhuzamos kabel segi'tsegevel csatlakozik a szamitogephez, akkor 
megoszthatja a halozaton, azaz a halozat mas felhasznaloi is hozzaferhetnek az MFP-hez. 

A Windows-megosztassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at a Windows dokumentaciojat. 
Miutan megosztotta az MFP hasznalatat, telepitse a nyomtatasirendszer-szoftvert minden szamitogepre, 
mely hasznaija az MFP-t. 

Macintosh nyomtatasirendszer-szoftver telepitese halozatokhoz 

Ez a fejezet a Macintosh nyomtatasirendszer-szoftver telepiteset irja le. A nyomtatasirendszer-szoftver 
tamogatja a Mac OS 8.6 es 9.2.x kozotti, Mac OS 10.1 es ujabb verzioit. 

A nyomtatasirendszer-szoftver az alabbi osszetevoket tartalmazza: 

• PostScript nyomtatoleiro (PPD) fajlok 

A PPD-k a PostScript nyomtato-illesztoprogramokkal egyuttesen hasznalva biztositanak hozzaferest 
az MFP funkciokhoz. A PPD-k es mas szoftverek telepitoprogramjat az MFP-hez kapott CD-ROM 
lemezen szallitjuk. Hasznaija a szamitogephez mellekelt Apple 8 nyomtato-illesztoprogramot. 

• HP LaserJet segedprogram 

A HP LaserJet Utility segitsegevel az illesztoprogramban nem elerheto funkciokhoz ferhet hozza. Az 
abrakkal illusztralt kepernyok segitsegevel valaszthatja ki a hasznaini kivant MFP funkciokat, illetve 
hajthatja vegre az alabbi feladatokat: 

• Nevezze el az MFP-t. 

• Rendelje hozza az MFP keszuleket a halozat valamely zonajahoz. 

• Rendeljen hozza IP-cimet az MFP keszulekhez. 

• Toltse le a fajlokat es betutipusokat. 

• Konfiguraija es allitsa be az MFP-t IP vagy AppleTalk nyomtatashoz. 

Megjegyzes A HP LaserJet segedprogramot a Macintosh OS X jelenleg nem tamogatja, de a Klasszikus kornyezet 
igen. 

A nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 8.6 es 9.2 kozotti verzioju rendszerekre 

1 A halozati kabel segitsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a halozati portot. 

2 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtoba. A CD-ROM lemez menuje automatikusan 
megjelenik. Ha a CD-ROM menuje nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplan a CD-ROM 
ikonra a szamitogep asztalan, majd duplan a Telepito ikonjara. Ez az ikon a Telepito/ <nyelv> 
mappaban talalhato a Kezdo CD-ROM lemezen (ahol a <nyelv> a felhasznalo altal valasztott nyelvet 
jelzi). (PI. a Telepito/English mappaazangol nyelvu szoftver Telepito ikonjat tartalmazza.) 

3 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

4 Nyissa meg az Apple Desktop Printer segedprogramot, amely a {Lemez inditasa} elemen belul 
talalhato: Alkalmazasok: Segedprogramok mappa. 

5 Kattintson duplan a Nyomtato (AppleTalk) elemre. 

6 Az AppleTalk nyomtatovalasztas elem mellett kattintson a Modositas lehetosegre. 
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7 Valassza ki az MFP-t, kattintson az Automatikus beallitas, majd a Letrehozas elemre. 

8 A Nyomtatas menuben kattintson az Alapertelmezett nyomtato beallitasa lehetosegre. 



Az asztalon lathato ikon altalanos. Minden nyomtatospecifikus panel megjelenik a program nyomtatasi 
parbeszedablakaban . 

A nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 10.1 es ujabb verzioju rendszerekre 

1 A halozati kabel segitsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a halozati portot. 

2 Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM megliajtoba. A CD-ROM lemez menuje automatikusan 
megjelenik. Ha a CD-ROM menuje nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplan a CD-ROM 
ikonra a szamitogep asztalan, majd duplan a Telepito ikonjara. Ez az ikon a Telepito/ <nyelv> 
mappaban talalhato a Kezdo CD-ROM lemezen (ahol a <nyelv> a felhasznalo altal valasztott nyelvet 
jelzi). (PI. a Telepfto/English mappa az angol nyelvu szoftver Telepito ikonjat tartalmazza.) 

3 Kattintson duplan a HP LaserJet Telepi'tok mappara. 

4 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

5 Kattintson duplan a kivant nyelvnek megfelelo Telepito ikonra. 

6 Szamitogepe merevlemezen kattintson duplan az Alkalmazasok, majd a Segedprogramok 
lehetosegre, vegul a Nyomtatokozpont elemre. 

7 Kattintson a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. 

8 Valassza ki az AppleTalk kapcsolat tipusat az OS X 1 0.1 rendszerre vonatkozoan, illetve a Randevu 
kapcsolati tipust az OS X 10.2 hasznalata eseten. 

9 Valassza ki az MFP nevet. 

10 Kattintson a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. 

11 A bal felso sarokban talalhato bezaras gombra kattintva zarja be a Nyomtatokozpontot. 

A Macintosh szamitogepeket nem lehet kozvetlentil, parhuzamos port segitsegevel az MFP keszulekhez 
kapcsolni. 

A szoftver telepitese a parhuzamos kabel csatlakoztatasat kovetoen 

Amennyiben mar csatlakoztatta egy Windows alapu szamitogephez a parhuzamos kabelt, az Uj hardver 
erzekelese varazslo jelenik meg a szamitogep bekapcsolasat kovetoen. 

A Varazslo indi'tasa, hogy keressen a CD-lemezen, es automatikusan telepitse a 
nyomtatasirendszer-szoftvert 

1 Az Uj hardver parbeszedpanelben kattintson a Kereses a CD-ROM meghajton. 

2 Kattintson a Kovetkezo gombra. 

3 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

4 Tesztoldal vagy barmilyen alkalmazasbol egy oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
szoftver telepitese megfeleloen sikerult. 

Amennyiben a telepites nem sikerult, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem vezet eredmenyre, olvassa el a 
CD-ROM lemezen vagy az MFP tamogatasi ftizeteben leirt telepitesi utmutatokat es readme fajlokat, 
illetve keresse fel a wvwv. hp.com/support/li9040mfp vagy vwvw.hp.com/support/li9050mfp webhelyet. 

Szoftver eltavoh'tasa 

Ez a fejezet a nyomtatasirendszer-szoftver eltavolitasaval kapcsolatos tudnivalokat mutatja be. 
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A szoftver eltavolitasa Windows operacios rendszerrol 

A HP LaserJet 9040mfp/Eszk6z6k vagy a HP LaserJet 9050mfp/Eszk6z6k alkalmazasban talalhato 
Eltavolitas segitsegevel valassza ki es tavoli'tsa el a ki'vant vagy az osszes Windows HP nyomtatorendszer- 
osszetevot. 

1 Kattintson a Start, majd a Programok sorra. 

2 Valassza ki az MFP nevet, majd kattintson az Eszkdzdk elemre. 

3 Kattintson az Eltavolitas gombra. 

4 Kattintson a Kovetkezo gombra. 

5 Valassza ki az eltavoh'tani kivant HP nyomtatasirendszer-osszetevoket. 

6 Kattintson az OK gombra. 

7 Az eltavoh'tashoz kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

A szoftver eltavolitasa Macintosh operacios rendszerrol 

Huzza a HP LaserJet mappat es PPD-ket a lomtarba. 

Halozati szoftver 

A rendelkezesre alio HP halozati telepi'tessel es konfiguracios szoftvermegoldasokkal kapcsolatos 
tudnivalokat itt olvashatja: HPJetdirect nyomtatdszerver utmutato rendszergazdak reszere. Ezt az 
utmutatot a nyomtatohoz mellekelt CD-ROM lemezen is megtalalja. 
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HP Web Jetadmin 



A HP Jetdirect programhoz rendelt, intraneten beluli keszulekek kezelesehez hasznaija a HP Web 
Jetadmin alkalmazast egy bongeszo segi'tsegevel. HP Web Jetadmin egy bongeszo-alapu 
kezelorendszer, es csak a halozat rendszergazdajanak szamitogepere kell telepiteni. Telepitheto es 
futtathato Hat Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server es Workstation; Windows 2000 Professional, 
Server es Advanced Server; illetve Service Pack 1 javitocsomaggal ellatott Windows XP rendszeren. 

A tamogatott gazdarendszerek listajat tartalmazo HP Web Jetadmin aktualis verziojat a 
HP Ugyfelszolgalat on-line vwvw. lip.com/ao/webietadmin weboldalarol tolttieti le. 

Ha a HP Web Jetadmin telepitve van a gazdarendszerre, barmely kliens liozzaferliet egy tamogatott 
webbongeszo segitsegevel (pi. Microsoft Internet Explorer 5.5 es 6.0 vagy Netscape Navigator 7.0). 

A HPWeb Jetadmin az alabbi funkciokkal rendelkezik: 

• A feladatorientalt felhasznaloi illesztofelulet konfiguralhato nezeteket biztosft, amelyek hasznalataval 
a halozatkezelok jelentos idot takarithatnak meg. 

• A testre szabhato felhasznaloi profilok segitsegevel a halozati rendszergazdak kivalaszthatjak 
kizarolag azokat a funkciokat, amelyeket a felhasznalo megtekinteni es hasznaini fog. 

• Az azonnali e-mailben kuldott ertesiteseket hardverhibakrol, a kifogyoban levo keszletekrol vagy 
egyeb MFP-problemakrol mas cimzettekhez is tovabbithatjak. 

• A tavoli telepftes es kezeles barhonnan vegrehajthato egy szabvanyos webbongeszo segitsegevel. 

• A tovabbfejiesztett automatikus felismeres funkcio eszleli a halozati periferiait, igy a 
rendszergazdanak nem szukseges kezi uton hozzaadnia az egyes MFP-ket az adatbazishoz. 

• Ez a funkcio egyszeruen integralhato a vallalati kezelesi csomagokba. 

• A felhasznalok gyorsan megtalalhatjak a periferiakat olyan parameterek, mint az IP-cim, a szines 
nyomtatasi kepesseg es tipusszam alapjan. 

• A meg egyszerubb navigacio erdekeben a periferiak konnyeden logikus csoportokba is 
rendszerezhetok, a virtualis irodai terkepek kialakftasaval. 

• Egyidejuleg tobb keszuiek is konfiguralhato es kezelheto. 

A HP Web Jetadmin alkalmazassal kapcsolatos legujabb tudnivalokat a www.hp.com/go/webietadmin 
webhelyen talalja. 

UNIX 

A UNIX-hoz hasznalatos HP Jetdirect nyomtatotelepito egy egyszeru telepito segedprogram HP-UX es 
Solaris halozatok szamara. Letoltheto az on-line HP Ugyfelszolgalat alabbi oldalarol: 
wvwv.hp. com/support/net printing . 

Segedprogramok 

Az MFP tobb segedprogramot is tartalmaz, amelyek segitsegevel konnyeden figyelemmel kovetheti es 
kezelheti a keszuleket a halozaton keresztul. 

Beagyazott webszerver 

Az MFP beagyazott webszerverrel is rendelkezik, amely hozzaferest biztosit a keszuiek es a halozat 
tevekenysegevel kapcsolatos adatokhoz. A webszerver olyan kornyezetet biztosit, amelyben a futhatnak 
awebalkalmazasok, hasonlokeppen ahhoz, ahogyan egy operacios rendszer, mint pi. a Windows biztosit 
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kornyezetet a szamitogepen kulonbozo programok futtatasahoz. Ezen alkalmazasok eredmenye a 
webbongeszoben tekintheto meg, pi. Microsoft Internet Explorer vagy Netscape Navigator 
bongeszoben. 

Az un. „beagyazott" webszerver azt jelenti, hogy a webszerver egy hardvereszkozon (pi. MFP-n) vagy 
firmware-en talalhato, ellentetben a halozati szerverre toltbtt szoftvereken nyugvo webszerverekkel. 

A beagyazott webszerver elonye, hogy olyan illesztofeluletet biztosit az MFP-hez, amelyet a halozatban 
resztvevo barmely szamitogeprol vagy szabvanyos webbongeszovel el lehet erni. Nines szukseg egyeb 
szoftver telepitesere vagy konfiguralasara. A HP beagyazott webszerverrel kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokat lasd iff: Beagyazott webszerver felhasznaloi kezikonyve. Ezt az utmutatot az MFP-hez 
mellekelt CD-ROM lemezen is megtalalja. 

A beagyazott webszerver funkcioirol es mukodeserol tobbet tudhat meg itt: Beagyazott webszerver. 
HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar egy Windows-specifikus szoftverprogram, amellyel azalabbi muveleteket hajthatja vegre: 

• az MFP allapotanak ellenorzese 

• belso MFP oldalak nyomtatasa 

A HP Eszkoztarat akkor tekintheti meg, ha az MFP halozathoz csatlakozik. A HP Eszkoztar 
hasznalatbavetele elott teljes szoftvertelepitest kell vegrehajtania. 

Tovabbi tudnivalok a HP Eszkoztarrol: HP Eszkoztar. 

Egyeb osszetevok es segedprogramok 

Szamos szoftverprogram erheto el Windows es Macintosh OS felhasznalok, illetve halozati 
rendszergazdak szamara. E programok rovid leirasat az alabbi tablazatban olvashatja. 



Windows Macintosh OS Halozati rendszergazda 



• Szoftvertelepito - 


• PostScript nyomtatoleiro fajlok 


• HP Web Jetadmin - 


automatizaija a 


(PPD-k) - a Mac OS 


bongeszoalapu 


nyomtatorendszer telepiteset 


rendszerhez kapott PostScript 


rendszerkezelo eszkoz (lasd: 


• On-line regisztracio a weben 


illesztoprogramokkal torteno 


www.hp.com/ao/webietadmin 


• HP Eszkoztar 


hasznalatra 


a legujabb HP Web Jetadmin 




• LaserJet segedprogram 


szoftverhez) 




(letoltheto az internetrol) - 


• HP Jetdirect nyomtatotelepito 




keszulekkezelesi 


UNIX-hoz - letoltheto errol a 




segedprogram Mac OS 


helyrol: www.hp.com/ 




felhasznalok reszere 


support/net printing 




• HP Eszkoztar (Mac OS Xvl 0.2 






vagy ujabb rendszerekhez) 
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Kommunikacio a HP Jetdirect beagyazott nyomtatoszerveren 
keresztiil 



Az MFP beagyazott nyomtatoszerverrel rendelkezik. Ha nem tud az MFP-vel a halozaton keresztui 
kommunikaini, ellenorizze a beagyazott nyomtatoszerver mukodeset. Nezze meg, talalhato-e a Jetdirect 
konfiguracios oldaloni/0 CARD UZEMKESZ felirat, illetve ellenorizze, hogy megfelel6ek-e a halozati 
konfiguracios beallitasok Az utasitasokat lasd a Konfiguracios oldal nyomtatasa cimu reszben. 

Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatoszerver automatikusan csatlakozott-e a halozathoz: 

• Ellenorizze, hogy az MFP LAN (RJ-45) csatlakozojan talalhato, a csatlakozas sikeresseget jelzo 
kapcsolati LED vilagit-e. A kapcsolat hianyat ket, nem vilagfto LED jelzi. 

• Ellenorizze, hogy nem talalhatok-e a beagyazott Jetdirect konfiguracios oldalon hibauzenetek. A 
VONALVESZTES HIBA uzenet a sikertelen csatlakozasra utal. 

Ilyen esetekben ellenorizze a halozati kabeiek csatlakozasait. Tovabba kezi uton is, az MFP kezelopanel 
menujenek segitsegevel is konfiguralhatja a kapcsolati beallitasokat (menu, eszkozkonfiguracio, 

I/O, BEAGYAZOTT JETDIRECT MENU, KAPCSOLODASI SEBESSEG). 



Megjegyzes HP Jetdirect nyomtatoszerverek szamos kulonbozo halozati kapcsolathoz hozzaferhetok, beleertve a 

802.11 halozatokat is. 



Kommunikacio a HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztui 

Ha nem tud a nyomtatoval a halozaton keresztui kommunikaini, ellenorizze a nyomtatoszerver 
mukodeset. Nezze meg, talalhato-e a Jetdirect konfiguracios oldalon i /o kartya uzemkesz 
uzenet. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 A grafikus kijeizo erintokepernyojen erintse meg a Menii pontot. 

2 Erintse meg az Informacio gombot. 

3 Erintse meg a Konfiguracio nyomtatasa sort. 

A hibaelharitasi tudnivalokat a nyomtatoszerverhez kapott dokumentacioban talalja. 

Beagyazott webszerver 

A HP LaserJet 9040mfp/9050mfp sorozatu nyomtatok beagyazott webszerverrel keszultek. A HP 
beagyazott webszerver segitsegevel tekintheti meg az MFP es a halozati kartya allapotat, es kezelheti a 
nyomtatofunkciokat a szamitogepen keresztui. A HP beagyazott webszerverrel az alabbi muveleteket 
hajthatja vegre: 

• az MFP allapotadatainak megtekintese 

• az osszes keliek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es szukseg eseten uj kellekek rendelese 

• talcabeallitasok megtekintese es modositasa 

• az MFP kezelopanel-menu beallftasainak megtekintese es modositasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• MFP- es kellekesemenyek ertesiteseinek megtekintese 

• hivatkozasa testreszabasa vagy hozzaadasa egyeb weboldalakhoz 

• a beagyazott webszerver-oldalak nyelvenek kivalasztasa 

• halozati beallitasok megtekintese es modositasa 
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A beagyazott webszerverrel azokat a nyomtatasi feladat kezelesi funkciokat is hasznalhatja, amelyeket 
egyebkent altalaban az MFP kezelopaneljen szokott elvegezni, beleertve az alabbi funkciokat: 

• MFP beallitasok modositasa 

• MFP konfiguracio modositasa 

• Nyomtatasi feladatok torlese 

Hozzaferes a beagyazott Webszerverhez 

Megjegyzes A beagyazott Webszerver hasznalatalioz rendelkeznie kell egy IP-alapu lialozattal es web bongeszovel. 

A webbongeszojeben gepelje be az MFP keszulektiez rendelt IP-cimet. Peldaul, lia az MFP IP-cime 
169.1.2.3, akkor ezt a cimet gepelje be: http: //159 .1.2.3 

Tovabbi tudnivalokert tekintse meg a HP Beagyazott webszerver felhasznaloi kezikonyve kiadvanyt az 
alabbi webhelyeken: www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp . 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar egy web-alapu alkalmazas, amellyel az alabbi muveleteket hajthatja vegre: 

• MFP allapotanak ellenorzese 

• Belso MFP adatokat tartalmazo oldalak kinyomtatasa. 

A HP Eszkoztarat akkor tekintheti meg, ha az MFP halozathoz csatlakozik. A HP Eszkoztar szoftver a 
tipikus szoftvertelepites reszekent automatikusan telepitesre keriil. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar hasznalatahoz nines szukseg internet-hozzaferesre. Azonban ha az Egyeb hivatkozasok 

tertileten valamely hivatkozasra kattint, akkor szukseges internet-hozzaferes ahhoz, hogy felkereshesse 
a kapcsolodo weboldalt. Lasd az Egyeb hivatkozasok c. reszt tovabbi informaciokert. 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP Eszkoztar az alabbi operacios rendszereken tamogatott: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 es Windows XP 

• Macintosh OS 10.2 vagy ujabb 
Tamogatott bongeszok 

A HP Eszkoztar hasznalatahoz az alabbi bongeszok egyikere van szukseg: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb (Internet Explorer 5.2 vagy ujabb Macintosh operacios 
rendszerhez) 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb (Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb Macintosh operacios 
rendszerhez) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 Windows operacios rendszerhez 

• Safari 1 .0 szoftver Macintosh operacios rendszerhez 
Minden HP Eszkoztar oldalt kinyomtathat a bongeszobol. 
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A HP Eszkoztar megtekintese 

A Start menuben valassza a Programok, azon belul a HP LaserJet 9040mfp/9050mfp, majd a 
HP LaserJet Eszkoztar sort. 

A HP Eszkoztarat a szamitogep rendszertalcajan vagy az asztalan talalhato ikonra kattintva is 
megtekintheti. 

A HP Eszkoztar a webbongeszoben nyilik meg. 

Miutan megnyitotta a HP Eszkoztarat, elhelyezheti a Kedvencek kozott, igy a jovoben mindig gyorsan 
hozza tud majd ferni. 

HP Eszkoztar fejezetek 

A HP Eszkoztar szoftver az alabbi fejezeteket es opciokat tartalmazza: 

• Allapot ful 

• Riasztas ful 

• Eszkozbeallitasok gomb 

• HP Eszkoztar hivatkozasok 

• Egyeb hivatkozasok 

Allapot fiil 

Az Allapot ful az alabbi fo oldalakra tartalmaz hivatkozasokat: 

• Eszkdzallapot. Az MFP allapotadatainak megtekintese. Ez az oldal jelzi az MFP keszulekre 
vonatkozo ktilonbozo allapotadatokat, pi. ha elakadt a papir vagy kiurult a talca. Hasznaija az oldalon 
talalhato virtualis kezelopanel gombjait a MFP-beallitasok modositasahoz. Miutan elhan'totta az 
MFP-ben felmerult hibat, kattintson a Frissites gombra az eszkozallapot frissitesehez. 

• Kellekek allapota. A reszletezett allapotadatok megtekintese, pi. a patronokban hatralevo festek 
szazalekban kifejezett mennyisege, illetve ajelenlegi patronnal kinyomtatott oldalak szama. Ezaz 
oldal a kellekrendelesi es ujrahasznositasi informaciokhoz is tartalmaz hivatkozasokat. 

• Informacios oldalak nyomtatasa. Az MFP-re vonatkozo konfiguracios oldal es egyeb informacios 
oldalak kinyomtatasa, mint pi. a Kellekallapot, a Bemutato, es a Mentiterkep oldalak. 

Riasztas fiil 

A Riasztas ful segitsegevel allithatja be, hogy az MFP automatikusan ertesitest kuldjon a keszuiek 
riasztasairol. A Riasztas ful az alabbi fo oldalakra tartalmaz hivatkozasokat: 

• Allapotriasztasok beallitasa 

• Rendszergazdai beallitasok 
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Allapotriasztas-oldal beallitasa 

Az Allapotriasztasok bealh'tasa oldalon be- es kikapcsolhatja a riasztasokat, megadhatja, hogy az MFP 
kuldjon-e riasztasi ertesitest, illetve valaszthat az alabbi riasztasti'pusok kozul: 

• elougro uzenet 

• feladatsor-ikon 

A bealh'tasok jovahagyasahoz kattintson az Alkalmaz gombra. 

A Rendszergazdai beallitasok oldalon beallithatja, hogy a HP Eszkoztar milyen gyakran ellenorizze az 
esetleges MFP riasztasokat. Az alabbi beallitasok erhetok el: 

• Kevesbe gyakran: minden 15 000 ezredmasodpercben 

• Normal: minden 8 000 ezredmasodpercben 

• Gyakrabban: minden 4 000 ezredmasodpercben 

Ha csokkenteni kivanja a halozati I/O forgalmat, csokkentse a riasztasok ellenorzesenek gyakorisagat. 
Eszkozbealh'tasok gomb 

Az Eszkdzbeallitasok gomb megnyomasaval a nyomtato beagyazott webszerverehez csatlakozhat. 
Lasd a Beagyazott webszerver reszt tovabbi informaciokert. 

HP Eszkoztar hivatkozasok 

A HP Eszkoztarnak a kepernyo bal oldalan talalhato hivatkozasai az alabbi opciokhoz biztositanak 
hozzaferest: 

• Eszkdz kivalasztasa. Valaszthat az osszes HP Eszkoztar altal engedelyezett eszkoz kozul. 

• Aktualis riasztasok megtekintese. Megtekintheti az osszes telepitett keszulekre vonatkozo 
aktualis riasztast. (Csak nyomtatassal jelenitheti meg az aktualis riasztasokat.) 

• Csak szoveget tartalmazo oldal. Tekintse meg a HP Eszkoztarat, mely egyben hivatkozasokat is 
tartalmaz a csak szoveges oldalakhoz. 

Egyeb hivatkozasok 

A HP Eszkoztar minden oldala hivatkozassal rendelkezik a HP webhelyehez az alabbi miiveletekhez: 

• Termekregisztracio 

• Termektamogatas 

• Kellekrendeles 

• HP Instant Support™ 

E hivatkozasok hasznalatahoz internet-hozzaferessel kell rendelkeznie. Ha betarcsazos kapcsolatot 
hasznal, es nem kapcsolodott mar az elso alkalommal az internethez, amikor megnyitotta a 
HPEszkoztarat, akkor a webhelyek felkeresesehez elobb csatlakoznia kell az internethez. 
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Adagolotalcak feltoltese 



Ez a resz informaciokat tartalmaz a szabvanyos es egyedi meretu media betolteserol a negy bemeneti 
talcaba. 



VIGYAZAT! Az elakadas elkerulese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt nyomtatas vagy masolas 

kozben az 1 . talcabol, ne nyissa ki a 2. talcat, 3. talcat vagy a 4. talcat. 

Az MFP megrongalodasanak elkerulese erdekeben cimkeket, borftekokat es foliakat csak az 1 . talcarol 
nyomtasson. A cimkeket, boritekokat es foliakat a felso talcaba kuldje. A cimkek, boritekok es foliak 
eseteben csak az egyik oldaira nyomtasson. 

Az 1. taica feltoltese 

Aztaica legfeljebb 100 lap papirt vagy 10 boritekottud tarolni. Atamogatott mediaval kapcsolatos 
tovabbi informaciokat a Mediaspecifikaciok cfmu reszben talal. 

Az 1. taIca betoltese esetenkenti, egyszeri hasznalatra 

Alkalmazza ezt az eljarast, ha az 1 . taica rendszerint uresen marad, es tobbfele meretu es tipusu papirra 
is nyomtat belole. 

1 Nyissa ki az 1. talcat. 




2 Toltse be a papirt a meretnek es a befejezesi opcioknak megfeleloen. Az elonyomott, fejieces es 
elolyukasztott papirok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd a Media tajolasa c. reszben. 
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3 Igazitsa ugy a papirvezetoket, hogy azok erintsek a papi'rkoteget, de ne hajh'tsak meg a lapokat. 



4 Gyozodjon meg rola, hogy a papi'r elfer a papirvezetok fulei alatt, es hogy a koteg nem magasabb, 
mint a toltesi szint jelzesei. 



Megjegyzes Ha A3, 11 x 1 7 vagy egyeb hosszu mediara nyomtat, huzza ki utkozesig a talcahosszabbi'tot is. 

5 A papir betolteset koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) 

6 Ha a kezelopanelen nem jelenik meg az 1 . talca <tipus> <meret> uzenet, akkorataica 
keszen all a hasznalatra. 

7 Ha megjelenik a kezelopanelen az 1 . talca <tipus> <meret> uzenet, erintse meg az ok 
gombot a meret es tipus modositasahoz. Megjelenik a meret menu. 

8 Erintse meg a BARMELY MERET gombot. A kezelopanelen megjelenik a BEALLITASOK 
ELMENTVE Lizenet. 

9 Erintse meg a BARMELY TIPUS gombot. A kezelopanelen megjelenik a BEALLITASOK 

ELMENTVE uzenet. 

10 Ha a kezelopanelen az 1 . talca barmely meret es ti pus uzenet olvashato, akkorataica 
keszen all az eltero papirral torteno egyszeri feladatvegzesre. 

11 A meret es tipus beallitasanak jovahagyasahoz erintse meg a kilepes gombot. 

Az 1. talca betoltese, amikor ugyanolyan papir szukseges tobb nyomtatasi 
feladathoz 

Kovesse az alabbi lepeseket, amennyiben az 1 . talcaba rendszerint ugyanolyan tipusu papirt tolt, es a 
papfrt rendszerint nem tavolitja el az 1 . talcarol ket nyomtatasi feladat kozott. Az alabbi muveletsor is 
novelheti az MFP teljesitmenyet az 1 . talcabol torteno nyomtatas soran. 



VIGYAZAT! A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 

nyomtatas kozben. 

1 Erintse meg a menCf gombot. 

2 Erintse meg a PAPIRKEZELES sort. 

3 Erintse meg az 1 . TALCA MERET sort. 

4 Erintse meg a megfelelo papirmeretet. A kezelopanelen megjelenik a beallitasok elmentve 
uzenet. 



Megjegyzes HaapapirmeretkentazECYEDi beallitastvalasztja, adjamegamertekegyseget is(azXesYdimenzi6kat). 

5 Erintse meg az 1 . TALCA TIPUS sort. 
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6 Erintse meg a megfelelo papi'rtipust. A kezelopanelen megjelenik a beAllitasok elmentve 
uzenet. 

7 Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 

8 Nyissa ki az 1 .talcat. 




9 Toltse be a papirt a meretnek es a befejezesi opcioknak megfeleloen. Az elonyomott, fejieces es 
elolyukasztott papi'rok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd a Media tajolasa c. reszben. 




Az elakadasok elkerulese erdekeben egyszerre csak egy cimkelapra nyomtasson. 

10 Igazftsa ugy a papfrvezetoket, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajlitsak meg a lapokat. 




11 Gyozodjon meg rola, iiogy a papir elfer a papirvezetok fulei alatt, es hogy a koteg nem magasabb, 
mint a toltesi szint jelzesei. 

Ha A3, 11 X 1 7 vagy egyeb liosszu mediara nyomtat, liuzza ki utkozesig a talcaliosszabbitot is. 

12 A papir betolteset koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. Megjelenik 
a taica konfiguracioja. (Ha tobb ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) 

13 Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. Ataica keszen all a hasznalatra. 
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A 2., 3. es 4. talcak feltoltese 

A 2. es 3. taica osszesen 500 lap szabvanyos mediat kepes befogadni. A 4. taica osszesen 2000 lap 
szabvanyos mediat kepes befogadni. A papir specif ikaciokat a kovetkezo reszben talaija: 
Mediaspecifikaciok. 

A felismerheto, szabvanymeretii papirok betdltese a 2., 3. es 4. talcakba 

Az alabbi muveletsor segitsegevel toltson felismerheto, szabvanymeretu papirt a talcaba. A 
kovetkezokben olvashatja a taica belsejen is jelolt, felismerheto meretek listajat: 

• A4 

• Letter 

• A3 

• Legal 

• Executive 

• 11x17 

• B4 (J IS) 

• B5 (J IS) 

• A4, elforgatott 

• Letter, elforgatott 

VIGYAZAT! A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 

nyomtatas kozben. 

1 Nyissa ki a talcat, amig meg nem all. 




2 Allftsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo fiil megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
megfelelo papirmerethez. 
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3 Allitsa be az elulso (X) papi'rvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
megfelelo papirmerethez. 




4 Toltse be (es tajoija) a papirt a meretnek megfeleloen. 




Az elonyomott, fejieces es elolyukasztott papirok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd a Media 
tajolasa c. reszben. 

5 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Szabvanyos helyzetbe. 
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6 Csukja be a talcat. 




A taica bezarasat koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) A kezelopanel mutatja a taIca meret- es 
tipuskonfiguraciojat. Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha a meret- es tipusbealh'tasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a KILEPES gombot. 

• Amennyiben a meret- es tipusbeallitasok nem megfeleloek, nyomja meg az OK gombot. 
MegjelenikazN talca merete=*<meret> menu. 

A meret beallitasok modositasahoz erintse meg a megfelelo papi'rmeretet. Egy pillanatra megjelenik 

a BEALLITAS MENTVE uzenet, majd megjelenik a talcatipus-menu. 



Megjegyzes A kivalasztott merettol fuggoen az MFP esetleg azt kerheti, hogy a talca Egyedi/Szabvanyos kapcsolojat 

allitsa masik helyzetbe. Az MFP esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. Kovesse a 
kezelopanelen megjeleno utasftasokat, zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 7. lepessel 
kezdve. 



9 A tipus beallitasok modositasahoz erintse meg a megfelelo papirtipust. Egy pillanatra megjelenik a 
BEALLITAS MENTVE uzenet, majd megjelenik a talcatipus es -meret beallitas. 

10 Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a kilepes gombot. A 
talca keszen all a hasznalatra. 
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A nem felismerheto, szabvanymeretii papirok betdltese a 2., 3. es 4. talcakra 

Nem felismerheto, szabvanymeretu papi'rt az alabbi muveletsor segitsegevel toltson a talcaba. A nem 
felismerheto meretek a k6vetkez6l<: 

• 8K 

• 16K 

• A5 

• Statement 

• JIS Executive 

• 8,5x13 (216x330 mm) 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 
nyomtatas kozben. 

1 Huzza ki teljesen a talcat. 



2 Nyomja le az elulso papirvezetot ftilet, es csusztassa egymastol a legtavolabbi helyzetbe a 
papirvezetoket. 

3 Nyomja le a bal oldali papirvezetot fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a papirvezetot. 

4 Toltse be (es tajoija) a papirt a meretnek megfeleloen. 



Az elonyomott, fejieces es elolyukasztott papirok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd ebben a 
reszben: Media tajolasa. 
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5 Allitsa be a bal oldali papi'rvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza a vezetot a csomag 
szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a papi'rkoteget. 




6 Allitsa be az elulso papi'rvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza a vezetot a csomag 
szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a papiri<6teget. 




Megjegyzes A 4. taica betoltesekor gyozodjon meg rola, hogy a papirvezeto-zar felso helyzetben van. 

7 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Egyedi helyzetbe. 
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9 A taica bezarasat koveto nehany masodpercen beliil nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) A kezelopanel mutatja a taIca meret- es tipusbeallitasat. 
Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha a meret- es ti'pusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a kilepes gombot. 

• Amennyiben a meret- es tipusbealh'tasok nem megfeleloek, nyomja meg az OK gombot. 
Megjelenik az N tAlca merete=*<meret> menu. 

10 A meret beallitasok modosi'tasahoz erintse meg a megfelelo papirmeretet. Egy pillanatra megjelenik 
a beAllitas mentve iizenet, majd megjelenik a talcati'pus-menu. 

A kivalasztott merettol fuggoen az MFP esetleg azt kerlieti, hogy a taIca Egyedi/Szabvanyos kapcsolojat 
alli'tsa masik helyzetbe. Az MFP esetleg azt is kerlieti, liogy alli'tsa be a papirvezetoket. Kovesse a 
kezelopanelen megjeleno utasitasokat, zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 9. lepessel 
kezdve. 

11 A ti'pus beallitasok modosi'tasahoz erintse meg a megfelelo papirtipust. Egy pillanatra megjelenik a 
BEALLITAS MENTVE uzenet, majd megjelenik a talcatipus es -meret beallitas. 

12 Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyaslioz nyomja meg a kilepes gombot. A 
taIca keszen all a hasznalatra. 

Egyedi meretu media betoltese a 2., 3. es 4. talcakra 

Egyedi meretu papirt az alabbi muveletsor segitsegevel toltson a talcaba. 

A papi'relakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt az adott talcaba 
nyomtatas kozben. 

1 Nyissa ki a talcat, amig meg nem all. 




2 Nyomja le az elulso (X) papirvezetot fulet, es csusztassa a legkiilso helyzetbe a papirvezetot. 

3 Nyomja le az bal oldali (Y) papirvezetot fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a papirvezetot. 
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4 Toltse be (es tajoija) a papi'rt a meretnek megfeleloen 




Megjegyzes Az elonyomott, fejieces es elolyukasztott papi'rok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd ebben a 

reszben: Media tajolasa. 

5 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Egyedi helyzetbe. 




6 Allitsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza a vezetot a 
csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a papirkoteget. 
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8 Jegyezze fel a papir tajolasat, es az X es Y dimenziok ertekeit is. Az X es Y dimenziok a talcaban 
jelolve vannak. Ezekre az adatokra a muveletsor kesobbi fazisaban meg szukseg lesz. 

A 4. taica betoltesekor gyozodjon meg rola, hogy a papirvezeto-zar felso helyzetben van. 

9 Csukja be a talcat. 



10 A taIca bezarasat koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel kijelzojet. (Ha tobb 
ido telt el, nyissa majd zarja ismet a talcat.) A kezelopanel mutatja a taIca meret- es 
tipuskonfiguraciojat. 

• Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz nyomja meg a kilepes gombot. A 
taIca keszen all a hasznalatra. (Nem szukseges folytatnia ezt a muveletsort, hacsak nem kivanja 
pontos, egyedi dimenziora konfiguraini a talcat. A tovabbi tudnivalokat lasd az alabbi jegyzetben.) 

• A meretbeallitas modositasahoz erintse meg az OK gombot. Megjelenik az N talca 

MERETE=*<MERET> menu. 

Ha a kezelopanelen megjeleno meret EGYEDI, akkor a talcameret bealli'tasa barmely egyedi. A 
talca beallltasa ekkor megfelel barmely egyedi meretu nyomtatasi feladathoz, akkor is, ha a nyomtatasi 
feladat dimenzioi elternekatalcaratoltottpapirbeallftasaitol. Amennyiben szeretne, megadhatjaatalcara 
toltott egyedi meretu papir pontos dimenzioit is. Amikor pontos dimenziokat ad meg, a dimenziok 
meretkent, nem pedig egyedi beallitaskent jelennek meg. 

11 Erintse meg az EGYEDI gombot. Megjelenik a MERTEKEGYSEG menu. 

Az MFP esetleg arra kerheti, hogy az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot allitsa masik helyzetbe. Az MFP 
esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasitasokat, 
zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 10. lepessel kezdve. 

12 Erintse meg a kivant mertekegyseget (millimeter vagy huvelyk). (Ha a talca utmutatoban 
talalhato mertekegyseget hasznaija, valassza a millimeter lehetoseget.) 

13 AX (elolrol hatuira) dimenzio kivalasztasahoz hasznaija a szambillentyuzetet. 

14 Erintse meg az OK gombot. 

15 AX (balrol jobbra) dimenzio kivalasztasahoz hasznaija a szambillentyuzetet. 

16 Erintse meg az OK gombot. A kezelopanelen egy pillanatra megjelenik a beallitasok 
elmentve uzenet. Ezt kovetoen a dimenziokban megadott talcameret lathato. 

17 Erintse meg a KILEPES gombot a beallitasok megerositesehez. A talca keszen all a hasznalatra. 
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Atalcak konfiguralasa a Papi'rkezeles menu hasznalataval 

Az adagolotalcakra vonatkozo papirtipust es -meretet akkor is konfiguralhatja, ha erre az MFP 
kezelopanelenek kijelzoje nem keri. Az alabbi lepesek segitsegevel lepjen a Papirkezeles menube, es 
konfiguraija a talcakat. 

A papirmeret konfiguralasa a talcahoz 

1 Erintse meg a menu gombot. 

2 Erintse meg a PAPIRKEZELES sort. 

3 Erintse meg az N . TALCA MERET sort. 

4 Erintse meg a betoltott papirmeretet. 

5 Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 

Megjegyzes A kivalasztott merettol fuggoen az MFP esetleg azt kerheti, hogy a taica Egyedi/Szabvanyos kapcsolojat 

allitsa masik helyzetbe. Az MFP esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. Kovesse a 
kezelopanelen megjeleno utasi'tasokat, majd zarja vissza a talcat. 

A papirmeret konfiguralasa egy talcahoz 

1 Erintse meg a MENUF gombot. 

2 Erintse meg a PAPIRKEZELES sort. 

3 Erintse meg az N . TALCA Tl PUS sort. 

4 Erintse meg a betoltott papirtipust. 

5 Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 
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A kezelopanel 



Attekintes 

Az MFP kezelopanelje erintokepernyos grafikus kijelzovel rendelkezik, mely integralt megoldast biztosit a 
masolas, e-mail es nyomtatas kezelesehez. 

A kezelopanel hozzaferest biztosit minden szabvanyos masolasi funkciohoz, emellett nyomtatashoz es 
e-mail kuldesi funkcioklioz is. A kezelopanel segitsegevel adhatja meg az eredeti peldany adatait, 
hatarozhatja meg, milyen modositasokkal kivanja beolvasni a kepet, es milyen jellemzokkel rendelkezzen 
a masolat. Peldaul megadliatja, hogy az eredeti peldany A4 meretu, ketoldalas, szoveges dokumentum, 
majd atmeretezessel vagy kontraszt modositasaval masolhatja. Ezt kovetoen valasszon a masolasi opciok 
kozLiI, mint peldaul a masolashoz hasznaini kivant taica es a papirmeret. A grafikus kijeizo mutatja az 
eredeti peldany es a masolat elonezeti kepet (oldalikonjat). 

Tovabba arra is hasznalhatja a kezelopanelt, hogy megadja a rendszer alapertelmezett beallitasait, 
egyedire szabja egy adott feladat beallitasait, es a nyomtatott es beolvasott feladatokat taroija es ismet 
elohivja. 

Ez a fejezet az alabbi, kezelopanellel kapcsolatos temakoroket ismerteti: 

• A kezelopanel eirendezese 

• Navigalas az inditokepernyon 

• Sugorendszer 

A kuldessel, masolassal es nyomtatassal kapcsolatos specifikus tudnivalokat kesobbi fejezetekben 
talalja. 
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A kezelopanel eirendezese 



A kezelopanel reszei: az erintokepernyos grafikus kijeizo, a feladatvezerlo gombok, egy szambillentyuzet 
es harom fenykibocsato dioda (LED), azaz jelzofeny. 




1. 


Erintokepernyos grafikus kijeizo 


2. 


Szambillentyuzet 


3. 


ALVO ALLAPOT gomb 


4. 


MENUgomb 


5. 


ALLAPOT gomb 


6. 


LEALUTAS gomb 


7. 


VISSZAALUTAS gomb 


8. 


INDITAS gomb 


9. 


TORLES gomb 


10. 


Figyelem! jelzofeny 


11. 


Adatok jelzofeny 


12. 


Uzemkesz jelzofeny 


13. 


Kijeizo kontrasztbeallitasa 



46 2. fejezet A kezelopanel 



HUWW 



Kezelopanel jellemzok 



Jsllsmzok/ 


Funkcio 


Billentyiik 






Hozzaferest biztosit a „Mi ez?" a Sugohoz. Ez a funkcio az erintokepernyo menukbe van 


? 

• 


beagyazva. 


Alaphelyzetbe 


Visszaalh'tja a feladat bealh'tasait a gyari vagy felhasznalo altal megadott alapertekekre. 


Al 1 ItAq 
ALLI 1 AO 




Leallitas 


Torii az aktiv feladatot. 


Alapismeretek 


Inditja a masolasi vagy digitalis kuldesi feladatot, vagy folytat egy megszakitott munkat. 


Szambillentyuzet 


Ennek segitsegevel adhatja meg a masoiatok peldanyszamat es egyeb szamjellegu 




ertekeket. 
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Navigalas az inditokepernyon 



A kezelopanel alabbi, grafikus kijelzon megjelemtett osszetevoivel ferhet hozza az MFP funkcioihoz. 



C Menu Kesz (IP dm: 15.237.22.99) 



FF masolatokM 




1 . Erintse meg ezt a masolasi kepernyo eleresehez. Tovabbi informaciokat a Navigalas a masolasi 
kepernyon cimu reszben talal. 

2. Erintse meg ezt az e-mail kepernyo eleresehez. Tovabbi informaciokat a E-mail alapmuveletek cimu 
reszben talal. 

3. Erintse meg ezt a mappakat tartalmazo kepernyo eleresehez. Tovabbi informaciokat a 
Dokumentumok killdese cimu reszben talal. 

4. Erintse meg ezt a faxkepernyo eleresehez. Tovabbi tudnivaloert lasd a HP Fax Felhasznaloi 
kezikonyv c. kiadvanyt. 
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Sugorendszer 



Barmikor hozzaferhet a grafikus kijeizo erintokepernyoinek sugorendszerehez. 

„Mi ez? " Sugo 

Az MFP a grafikus kijeizo erintokepernyon barmilyen temakorrol tartalmaz tudnivalokat. A felso szinten 
talalhato kepernyon erintse meg ?, majd erintse meg aMi ez? sort. Miutan megerintett egy tetelt, 
megjelenik egy parbeszedpanel, mely a megerintett tetellel kapcsolatos informaciokat tartalmazza. 
IVIiutan elolvasta a tudnivalokat, erintsen meg egy Ores feluletet a kepernyon a Mi ez ? parbeszedablak 
eltavolitasahoz. 

Az erintokepernyo mas szintjein ugy ferhet hozza a Sugorendszerhez, ha megerinti a ? sugogombot, 
mely minden kepernyo bal felso sarkaban talalhato. 

„Mutasd meg, hogyan!" Sugo 

AMutasd meg, hogyan! Sugo az MFP funkcioinak hasznalatarol nyujt informaciokat. 

1 A kezelopanel grafikus erintokepernyojen erintse meg a Siigo sort. 

2 Erintse meg a Mut as d meg, hogyan ! sort. A gorgetosav segitsegevel kijelolessel valasszon ki 
egy tetelt a Mutasd meg, hogyan! Indexkepernyojen. 

3 Erintse meg az OK gombot. 

AMutasd meg, hogyan! aMi ez? parbeszedpanelben is megjelenitheto, ha olyan funkciot 
valaszt, melyhez utasitasok tartoznak. Peldaul ha megerinti aMi ez? Sugot, majd megerinti a 
Javltas sort, lathatova valik a Mutasd meg, hogyan ! gomb a parbeszedpanelben. Erintse meg a 
Mutasd meg, hogyan! gombot a masolatok minosegenek javitasa erdekeben. 

A temakor nyomtatasa 

A Mutasd meg, hogyan! barmely utasitasainak nyomtatasahoz 

1 erintse meg a ? sugogombot. 

2 Erintse meg a Mutasd meg, hogyan! sort. 

3 Erintse meg a kivant temakort. 
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Nyomtatas 



Attekintes 



Ez a fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Media tajolasa 

• Alapveto nyomtatasi utasitasok 

• A kimeneti taica kivalasztasa 

• Nyomtatas bontekokra 

• Nyomtatas kulonleges papi'rra 

• Nyomtatas a papir mindket oldalara (duplexeles) 

• A nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata 

• A regisztracio bealh'tasa 

• Eltero elso lap 

• Ores hatso borito hozzaadasa 

• Tobb oldal nyomtatasa egyetlen papirlapra 

• Az 1 . taIca miikbdesenek testreszabasa 

• A nyomtatashoz hasznalt papir megliatarozasa 

• Feladattarolasi funkciok 

• Maganjellegu feladat nyomtatasa 

• Egy nyomtatasi feladat tarolasa 

• Gyorsmasolasi feladat letreliozasa 

• Egy feladat probanyomata es megtartasa 
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Media tajolasa 



A mediatipusokat es mereteket aszerint tajoija, hogy mely talcabol nyomtatodnak majd, illetve hogy fog-e 
rajuk duplexeini (ketoldalasan nyomtatni). 

Az alabbi tablazat segitsegevel allapitsa meg, hogyan kell tajolnia a papi'rt es az egyeb mediat a 
talcakban. 



Mediatipus 



Taica 



Ketoldalas 
(duplexelt) 



Mediatajolas 



LettervagyA4, fejieces is 1 

(sLilya legfeljebb 

216(g/m2) 

(58 font bankposta) 



Nem* 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal felfele. 




LettervagyA4, fejieces is 1 

(sulya legfeljebb 

216(g/m2) 

(58 font bankposta) 

MEGJEGYZES: 

A jobb ketoldalas 

nyomtatasi teljesitmeny 

erdekeben allitsa be az 

1 . taIca meretet es 

ti'pusat. 



igen 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, az elso 
nyomtatando oldallal lefele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es 
elonyomott/fejieces papirra nyomtat, tajoija 
ugyanugy a papirt, ahogy azt az elonyomott/ 
fejieces papirral tenne. 



* Amikor a Valtakozo fejiec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejieces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejiec mod cimu reszben talal. 
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Mediatipus 



Taica Ketoldalas Mediatajolas 

(duplexelt) 



LettervagyA4, fejieces is 2.,3.vagy4. Nem* 

(sulya legfeljebb 

199 (g/m2) 

(53 font bankposta) 



Hosszu elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal lefele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es 
elonyomott/fejieces papirra nyomtat, tajoija 
ugyanugy a papirt, ahogy azt az elonyomott/ 
fejieces papirral tenne. 




Egyeb szabvanyos meret 

es egyedi meret 

(sulya legfeljebb 

216(g/m2) 

(58 font bankposta) 



Nem* 



Rovid elevel az adagolasi iranyban, a 
nyomtatando oldallal felfele. 




* Amikor a Valtakozo fejiec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejieces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz keli tajoinia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejiec mod ci'mu reszben talal. 
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Mediatipus Taica Ketoldalas Mediatajolas 

(duplexelt) 



Egyeb szabvanyos meret 1 Igen 

es egyedi meret 

(sulya legfeljebb 

216(g/m2) 

(58 font bankposta) 

MEGJEGYZES: 
A jobb ketoldalas 
nyomtatasi teljesitmeny 
erdekeben allitsa be az 
1 . taIca meretet es 
tipusat. 



Rovid elevel az adagolasi iranyban, az elso 
nyomtatando oldallal lefele. 




Egyeb szabvanyos meret 2.,3.vagy4. Nem* Rovid elevel az adagolasi iranyban, a 

es egyedi meret nyomtatando oldallal lefele. 




Egyeb szabvanyos meret 2.,3. vagy4. Igen Rovid elevel az adagolasi iranyban, az elso 

es egyedi meret nyomtatando oldallal felfele. 




* Amikor a Valtakozo fejiec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejieces vagy 
Elonyomott, akkora mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejiec mod cimu reszben talal. 
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Mediatipus 



Taica Ketoldalas Mediatajolas 

(duplexelt) 



Elolyukasztott Letter 1 Tetszes szerint Lyukasztott hosszu elevel az adagolasi 

vagy A4 iranyban, az (also) nyomtatando oldallal felfele. 

(sulya legfeljebb 
216(g/m2) 
(58 font bankposta) 
MEGJEGYZES: 
A jobb ketoldalas 
nyomtatasi teljesitmeny 
erdekeben allitsa be az 
1 . taIca meretet es 
tipusat. 

Megjegyzes: Ha elolyukasztott es 
elonyomott/fejieces papirra nyomtat, tajoija 
ugyanugy a papirt, ahogy azt az elonyomott/ 
fejieces papirral tenne. 




Elolyukasztott Letter 2., 3. vagy 4. Tetszes 

vagy A4 

(sulya legfeljebb 

199 (g/m2) 

(53 font bankposta) 



int Lyukasztott hosszu elevel az adagolasi 

iranyban, az (elso) nyomtatando oldallal lefele. 




Megjegyzes: Ha elolyukasztott es 
elonyomott/fejieces papirra nyomtat, tajoija 
ugyanugy a papirt, ahogy azt az elonyomott/ 
fejieces papirral tenne. 



* Amikor a Valtakozo fejiec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejieces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejiec mod ci'mu reszben talal. 
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Mediatipus Taica Ketoldalas Mediatajolas 

(duplexelt) 




Boritekok Csak 1 . taIca Nem Rovid elevel az adagolasi iranyban, a nyomtatni 

(Soha ne kivant oldal felfele, es a belyeg helye az MFP 

duplexeljen) fele nez. Ha a boritek magassaga nagyobb, 

mint 190 mm (7,5 huvelyk), akkor eloszor a 
fulet kell betolteni. Egyebkent betoltesnel 
mutasson a ful az MFP-vel ellentetes iranyba. 




* Amikor a Valtakozo fejiec mod engedelyezve van, es a kivalasztott mediatipus Fejieces vagy 
Elonyomott, akkor a mediat ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi informaciokat a 
Valtakozo fejiec mod cimu reszben talal. 



Valtakozo fejiec mod 

A Windows nyomtato-illesztoprogramok rendelkeznek egy un. Valtakozo fejiec moddal, melyet a (Windows 
kezelofeluleten) az MFP tulajdonsagok kozott talalhato Eszkozbeallitasok reszben konfiguralhat. E mod 
kivalasztasa eseten minden Fejieces vagy Elonyomott papirra nyomtatando feladatot ketoldalas (duplexelt) 
feladatkent kezel a keszuiek, igy a papir ugyanugy toltheto be, akar egyoldalas, akar ketoldalas a nyomtatasi feladat. 
Mivel a nyomtatasi sebesseg ugyanaz, mint a ketoldalas (duplex) nyomtatas eseten, az egyoldalas feladatok fele 
akkora sebesseggel nyomtatodnak ki. 
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Alapveto nyomtatasi utasitasok 



Ez a fejezet a nyomtatashoz ki'nal utmutatokat, amikor beallitasokat kivan megadni az MFP-hez Microsoft 
Windows vagy Macintosh operacios rendszereken. Ha lehetseges, az MFP beallitasokat a 
szoftverprogramban vagy a Nyomtatas parbeszedpanelben adja meg. A legtobb Windows es Macintosh 
programban megadhatja az MFP beallitasokat. Ha a beallitas nem elerheto a programban vagy a 
nyomtato-illesztoprogramban, akkoraz MFP kezelopaneljen keresztui adhatja meg. 

Nyomtatas 

1 Ellenorizze, hogy van-e papir az MFP keszulekben. Az utasitasokat lasd az Adagolotalcak feltoltese 
vagy a Media tajolasa cimu reszben. 

2 Ha egyedi meretu papirt toltott be a 2. talcaba, 3. talcaba vagy a 4. talcaba, vagy ha barmilyen 
meretu papirt toltott be az 1 . talcaba, allitsa be ugy a talcat a betoltott papir meretenek megfeleloen. 
Az utasitasokat lasd az Adagolotalcak feltoltese cimu reszben. 

3 Allitsa be a papirmeretet. 

• Windows-hoz: A Fajl menuben kattintson az Oldalbealh'tas vagy a Nyomtatas menupontra. Ha 
a Nyomtatas pontot valasztja, jelolje ki az MFP-t, majd kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

• Macintosh-hoz: A Fajl menuben valassza az Oldalbeallitas pontot. Ellenorizze, hogy ez az MFP 
van-e kijelolve. 

4 A papfrmeret mezoben valassza az alabbiak egyiket: 

• A hasznalt papir merete 

• Egyedi 

5 Valassza ki a tajolast, amely lehet Alio vagy Fekvo. 

6 Ha meg nem nyitotta meg a nyomtato-illesztoprogramot, a Fajl menuben kattintson a Nyomtatas 
menupontra. Windows programokban kattintson a Tulajdonsagok gombra is. 

7 A papirforras mezoben valassza ki, hogy melyik talcabol szeretne nyomtatni, vagy valassza ki a 
papirtipust es meretet. Lasd: A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa. 

8 Valassza ki az egyeb kivant beallitasokat, mint pi. ketoldalas nyomtatas, vizjeiek vagy eltero elso 
oldal. E beallitasokkal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at az ebben a fejezetben talalhato 
teendoket. 

9 A feladat kinyomtatasahoz kattintson a Nyomtatas gombra. 
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A kimeneti taica kivalasztasa 



Az MFP legalabb ket kimeneti talcaval rendelkezik: az ADF kimeneti talcaval (1 ) es a kimeneti eszkozon 
talalhato kimeneti talcaval (2). 




Javasoljuk, hogy a szoftverprogrambol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol valassza ki a kimeneti lielyet. 
Tovabbi informaciokat A kimeneti liely kivalasztasa cimu reszben talal. 

A kimeneti eszkozokon talalhato kimeneti talcakon kivul az MFP rendelkezik egy ADF kimeneti 
talcaval is (1 ). 

Lerako vagy tuzo/lerako kimeneti talcak 

A 3000 lapos lerakohoz vagy 3000 lapos tuzo/lerakohoz a kimeneti talcak a felso taIca (2) (nyomtatott 
oldallal felfele) es az also taIca (3) (nyomtatott oldallal lefele). 

A felso taIca (nyomtatott oldallal felfele) (2) a felso taIca a tuzon vagy tuzo/lerakon. A taIca osszesen 
100 papirlapot fogad egyszerre nyomtatott oldallal felfele sorrendben. Egy erzekelo van beepftve a 
talcaba, amely leallitja a nyomtatot, ha a taIca megtelik. A feladat vegrehajtasa akkor folytatodik, amikor 
kiuriti a talcat, vagy eltavolftja a benne levo papir egy reszet. 

Az also taIca (nyomtatott oldallal lefele) (3) az also taIca a lerakon vagy tuzo/lerakon. Ez a taIca osszesen 
3000 papirlap egyideju befogadasara kepes, es igeny szerint lerakja, illetve tuzi a feladatokat. Ez a taIca 
az alapertelmezett kimeneti talca. 

8 talcas postalada kimeneti talcak 

Ha a 8 talcas postalada eszkozt valasztja, a kimeneti talcak a felso talca es a nyolc, nyomtatott oldallal 
lefele talca lesznek. 

A felso talca (4) osszesen 125 papirlapot kepes befogadni. 

A halozati rendszergazda egyeni felhasznalokhoz vagy munkacsoportokhoz rendelheti a nyolc talcat (5). 
Minden talca legfeljebb 250 papirlapot kepes befogadni. 

Multifunkcios befejezoegyseg kimeneti talcai 

Ha a multifunkcios befejezoegyseget valasztja, a kimeneti talcak a felso talca (6) es az also fuzettaica (7) 
lesznek. 

A felso talca (6) a multifunkcios befejezoegyseg felso talcaja. Ez a talca 1 000 lap befogadasara kepes, 
es a lerakas mellett ofszet funkciot is kinal, a tuzetlen feladatokat pedig nyomtatott oldallal felfele vagy 
lefele is kepes osszegyujteni. A talca dokumentumonkent 50 papirlap tuzesere is kepes. A felso talca az 
alapertelmezett kimeneti talca, amikor multifunkcios befejezoegyseg van csatlakoztatva a nyomtatohoz. 
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Az also fuzettalca (7) a multifunkcios befejezoegyseg also talcaja. Ez a taica legfeljebb 10 papirlapot 
tartalmazo fuzetek hajtasara es elfuzesere kepes. 

A kimeneti hely kivalasztasa 

Javasoljuk, hogy a programbol vagy az illesztoprogrambol valassza ki a kimeneti helyet (talcat). Hogy hoi 
es hogyan vegzi el a beallitasokat, az az alkalmazastol es a nyomtato-illesztoprogramtol fCigg. Ha a 
programbol vagy az illesztoprogrambol nem tudja kivalasztani a kimeneti helyet, az alapertelmezett 
nyomtatasi kimeneti helyet allitsa be az MFP kezelopaneljerol. 

Kimeneti hely kivalasztasa a kezelopanelen 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Nyomtatas sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Paplr celhely sort a kimeneti taIca opciok megtekintesehez. 

5 Leptessen a kivant kimeneti talcahoz vagy eszkozhoz, majd erintse meg az OK gombot. A 
kezelopanelen egy pillanatra megjelenika Bealli tas elmentve uzenet, majd visszater az elozo 
kepernyo. 

Nyomtatas bon'tekokra 

Boritekra csak az 1. taIca segftsegevel tud nyomtatni, amely 10 boritekot tud tarolni. Az 1 . talcabol 
szamos bontektipusra tud nyomtatni. 

A nyomtatas minosege a boritek szerkezetetol fugg. Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig 
teszteljen le nehany minta boritekot. A boritekspecifikaciokat lasd: Mediaspecifikaciok, vagy keresse fel 
a www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp webhelyet. 



VIGYAZAT! A kapcsokkal, patentkapcsokkal, ablakokkal, bevono anyaggal, ontapado ragasztoval vagy mas 

szintetikus anyagokkal ellatott bohtekok sulyosan karosithatjak az MFP keszuleket. Ne hasznaljon 
nyomaserzekeny ragasztoval ellatott boritekot. 

Boritekokra nyomtatashoz kovesse az alabbi egyszeru lepeseket. 

1 Toltse be a borftekokat az 1 . talcaba. Lasd: Boritekok betoltese az 1 . talcaba. 

2 Allitsa at a beegetokarokat. Lasd: A beegetokarok atallitasa. 

3 Kuldje el a nyomtatasi feladatot. Lasd: Boritekok nyomtatasa programbol. 



Megjegyzes Ha a boritekok meggyurodve hagyjak el az MFP keszuleket, tovabbi informacioert lasd: Boritekok 

gyurodesenek megelozese. 



HUWW 



Nyomtatas boritekokra 59 



Boritekok betdltese az 1. talcaba 

1 Nyissa ki az 1 . talcat, de ne huzza ki a hosszabbi'tast. (A legtobb boritekot a nyomtato a hosszabbitas 
nelkul veszi fel a legjobban. A tulmeretes boritekok azonban lehet, hogy megkivanjak a hosszabbi'to 
hasznalatat.) 




2 Toltson maximum 10 boritekot az 1 . taica kozepebe a nyomtatando oldallal felfele, es a belyeg 
helyenek oldalaval az MFP fele. Csusztassa a boritekokat a keszulekbe egeszen addig, ami'g 
eroltetes nelkul lehetseges. 




3 Igazitsa a vezetoket ugy, hogy azok erintsek a boritekadagot, de ne hajlitsak meg azokat. Gyozodjon 
meg rola, hogy a boritekok a vezetokon levo fulek ala simulnak. 




4 Allitsa at a beegetokarokat (lasd: A beegetokarok atallitasa). 
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A beegetokarok atallitasa 

1 Tavoh'tsa el a kimeneti eszkozt az MFP kesztilekrol, hogy hozza tudjon ferni a bal oldali ajtohoz. 




2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 




Ne erjen hozza a mellette levo beegeto terseghez. Lehet, hogy forrol 
3 Keresse meg, es emelje fel a ket kek kart. 

A boritekok kinyomtatasa utan helyezze ismet lent! helyzetbe a beegetokarokat. 




4 Zarja be a bal oldali ajtot. 
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5 Nyomja vissza a helyere a kimeneti eszkozt. 

Boritekok nyomtatasa programbol 

1 Toltson be bontekokat az 1 . talcaba. 

2 A programban vagy a nyomtato-illesztoprogramban forraskent adja meg az 1 . talcat. 

3 Allitsa be a megfelelo boritekmeretet es -ti'pust. A bon'tekspecifikaciokat a kovetkezo reszben talaija: 
Mediaspecifikaciok. 

4 Ha a program nem vegzi el automatikusan a bon'tek formazasat, valassza az „AII6" oldaltajolast. 

VIGYAZAT! A papirelakadas elkerulese erdekeben a nyomtatas megkezdese utan ne helyezzen be es ne tavoli'tson 

el boritekot. 

5 A margokat a bon'tek szeletol 15 mm-es (0,6 htivelykes) savban allitsa be. A legjobb nyomtatasi 
minoseg elerese erdekeben a margokat a felado, illetve a ci'mzett mezokhoz allitsa be (a szamitogep 
automatikusan felajanija a Commercial #10 vagy DL boritek margobeallitasait). Ha lehetseges, ne 
nyomtasson arra reszre, ahol a boritek tiatoldalan a haromszog alaku lapkak talalkoznak. 

6 Nyomtatashioz papirtipus es -meret alapjan lasd: A nyomtatastioz liasznalt papir meghiatarozasa. 

7 Kimeneti helykent valassza a bal felso talcat. 

8 Amikor befejezte a nyomtatast a boritekokra, hielyezze ismet lenti helyzetbe a beegetokarokat. 

VIGYAZAT! Ha nem helyezi oket vissza lenti helyzetbe, szabvanyos papirok nyomtatasa eseten romlik a nyomtatasi 

minoseg. 

Nyomtatas kiilonleges papirra 

Ebben a reszben az olyan specialis mediakra torteno nyomtatashioz talal utmutatast, mint pi. fejieces 
papirok, cimkek, foliak, a lap szeleig kiero kepek, levelezolapok, egyedi meretu es nehez papirok. 

Nyomtatas fejieces, elolyukasztott vagy elonyomott papi'rra 
(egyoldalas) 

• A fejieces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra nyomtataskor fontos a papir helyes tajolasa. Az 
utasitasokat lasd a Media tajolasa cimu reszben. 

• Ha a papir sulya nagyobb mint 199 g/m^ (53 font bankposta papir), es kisebb mint 216 g/m^ 
(58 font bankposta papir) csak az 1 . talcaba toltse be. Lasd: Mediaspecifikaciok. 
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Nyomtatas fejieces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra 
(ketoldalas) 

• A fejieces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra nyomtataskor fontos a papir helyes tajolasa. Az 
utasi'tasokat lasd a Media tajolasa cimu reszben. 

• Ha az elolyukasztott papir mindket oldalara nyomtat, a Papirkezeles menuben a kezelopanelen 
vagy a nyomtato-illesztoprogramban egyarant az elolyukasztott papirt kell papi'rtipuskent valasztania. 

Nyomtatas ci'mkekre 

• A cimkeket a Media tajolasa cimu reszben talalhato utmutatasnak megfeleloen tajolja. 

• Az 1 . talcabol legfeljebb 50 lap cimket nyomtasson. 

• Csak a lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket hasznaljon. Ellenorizze, hogy a ci'mkek megfelelnek-e a 
specifikacioknak. (Lasd: Mediaspeclfikaciok es Ci'mkek tovabbi informaciokert.) 

Ezen utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa kart tehet az MFP-ben. 
Kuldnosen fontos: 

• Ne hasznaija ki az 1 . taica teljes kapacitasat a cimkek betoltesekor, mert azok nehezebbek, mint a 
papir. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek elvaltak a hatso laptol, gyurottek vagy mas modon sertiltek. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek hatso oldala levalt. (A cimkeknek a teljes hatso lapot be kell 
takarniuk szabad reszek nelkul.) 

• Ne ktildjon at cimkelapot egynel tobbszor az MFP-n. A ragasztos hatso resz ugy van tervezve, hogy 
csak egyszer haladhat keresztui az MFP keszuleken. 

• Ne nyomtasson a cimkek mindket oldalara. 

Nyomtatas foliakra 

• A foliaknak allniuk kell az MFP 200°C (392°F) fokos maximalis beegetesi homersekletet. 

• Csak a lezernyomtatokhoz ajanlott irasveti'to foliakat hasznaljon. Egyeb foliak karosi'thatjak az MFP-t. 

• Foliakhoz kimeneti helykent valassza a bal felso talcat. 

Ne probaljon a folia mindket oldalara nyomtatni. Ez ugyaniselakadastokozhat vagy kart tehet az MFP-ben. 
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Utmutato az egyedi meretu papirhoz, kartonpapirhoz es nehez 
papi'rhoz 

• Egyedi-meretu papirra az 1 . talcabol, 2. talcabol, 3. talcabol vagy a 4. talcabol nyomtathat. 

• Barmely 1 99 g/m^ (53 font) sulynal nehezebb papirra csak az 1 . talcarol nyomtathat. Tovabbi 
informaciokat a Mediaspecifikaciok cimu reszben talal. 

• Ha az 1 . talcabol nyomtat, az MFP-be betoltott papir ele legalabb 98 mm (3,9 huvelyk) szeles kell 
legyen, hogy az MFP gorgoi behuzhassak a papirt a keszulekbe. A papir vezetoele nem lehet 
szelesebb, mint 312 mm (12,3 huvelyk). 

Avezetoeltol a hatso szelig merve a papir ftossza legalabb 191 mm (7,5 huvelyk) es legfeljebb 
470 mm (18,5 huvelyk) lehet. 

• Ha az 2. talcabol vagy a 3. talcabol nyomtat, az MFP-be betoltott papir ele legalabb 148 mm 
(5,8 huvelyk) szeles kell legyen, hogy az MFP gorgoi behuzhassak a papirt a keszulekbe. A papir 
vezetoele nem lehet szelesebb, mint 297 mm (11,7 huvelyk). 

Avezetoeltol a hatso szelig merve a papir hossza legalabb 210 mm (8,3 huvelyk) es legfeljebb 
432 mm (17,0 huvelyk) lehet. 

• Ha a 4. talcabol nyomtat, az MFP-be betoltott papir ele legalabb 182 mm (7,2 huvelyk) szeles kell 
legyen, hogy az MFP gorgoi behuzhassak a papirt a keszulekbe. A papir vezetoele nem lehet 
szelesebb, mint 297 mm (11,7 huvelyk). 

A vezetoeltol a hatso szelig merve a papir hossza legalabb 210 mm (8,3 huvelyk) es legfeljebb 
432 mm (17,0 huvelyk) lehet. 

Nyomtatas a lap szeleig 

Mivel a nyomtato kepes specialis szabasu papirra is nyomtatni egeszen 312 x 470 mm 

(12,3 X 18,5 huvelyk) meretig, 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 huvelyk) szelessegben nyomtathat kepeket 

vagojelekkel ellatva. A lap szeleig kiero kepeket csak az 1 . talcabol nyomtathat. A szeltol-szelig vagy a lap 

szeleig kiero nyomtatas alapertelmezett beallitasa a „ki". Tovabbi informaciokert lasd az alkalmazas 

sugojat. 



64 3. fejezet Nyomtatas 



HUWW 



Nyomtatas a papi'r mindket oldalara (duplexeles) 



Az MFP-t ugy is beallithatja, hogy automatikusan nyomtasson a papi'r mindket oldalara. 



VIGYAZAT! Soha ne probaljon meg cimkek, boritekok es foliak mindket oldalara nyomatni, illetve olyan papirra, amely 

nehezebb, mint 199 g/m^ (53 font). Az MFP megrongalodhat, vagy elakadas lephet tel. 

Nyomtatas a papir mindket oldalara 

1 Toltse be (es tajoija) a papirt duplexeleshez. Az utasftasokat lasd a Media tajolasa ci'mu reszben. 

Megjegyzes A jobb ketoldalas nyomtatasi teljesitmeny erdekeben alli'tsa be az 1 . taica meretet es tipusat. 

2 Valassza a Nyomtatas mindket oldaira beallitast az alkalmazasbol vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. Ha ezt a beallitast egyik fenti helyen sem tudja elerni, alli'tsa be a kezelopanel 
segitsegevel. (AK(=szulek konf iguralasa menuben valassza a Nyomtatas menut, a 
Duplex pontot, majd a BEKAPCSOLVA beallitast.) 

3 Alli'tsa be a Kotes es a Tajolas bealli'tasokat a Nyomtatas parbeszedpanelben, ha lehetseges. Mas 
esetben alli'tsa be oket az MFP kezelopanelje segitsegevel. Lasd az EIrendezes-beallitasok a 
ketoldali nyomtatashoz reszt tovabbi informaciokert. 

EIrendezes-beallitasok a ketoldali nyomtatashoz 

A negy nyomtatasi eirendezesi beallitas a kovetkezo. Alli'tsa be a kotesi es a tajolasi bealli'tasokat az 
MFP-re a Nyomtatas parbeszedpanelben, ha lehetseges. A kotesi eiek megnevezesehez a Nyomtatas 
parbeszedpanelben hasznalt terminologia elterhet az itteni terminologiatol. 

Ha ezeket a bealli'tasokat nem tudja elvegezni a Nyomtatas parbeszedpanelbol, alli'tsa be oket az MFP 
kezelopanelje segitsegevel. Valassza az Eszkozkonf iguracio menut, majd a Nyomtatas menut, 
erintse meg a Duplex kotes vagy a Taj olas menut, majd adja meg a kivant eirendezesi 
bealli'tasokat. 



1. Hosszu el menten alio 
(alapertelmezett) 



2. Hosszu el 
menten fekvo 




4. Rovid el menten fekvo 
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A nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata 



Amikor egy szoftveralkalmazasbol nyomtat, szamos MFP funkcio a nyomtato-illesztoprogrambol erheto 
el. A Windows illesztoprogramokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a Hozzaferes a nyomtato- 
illesztoprogramokhoz cimu reszben talal. 



Megjegyzes Anyomtato-illesztoprogrambanesaszoftveralkalmazasbaneszkozoltbealh'tasokaltalaban hatalytalanitjak 

kezelopanelon vegzett beallitasokat. (A szoftveralkalmazasban eszkozolt bealli'tasok altalaban 
hatalytalanitjak a nyomtato-illesztoprogramban vegrehajtott beallitasokat.) 

MFP levalogatas 

Az MFP levalogatasi funkcio segitsegevel tobb nyomatot keszithet az eredetirol. A levalogatas az alabbi 
elonyokkel jar: 

• Csokkenti a halozati forgalmat 

• Biztositja a gyorsabb visszaterest az alkalmazashoz 

• Valamennyi eredeti dokumentum 

Az MFP bealh'tasi informacioinak elmentese 

A nyomtato-illesztoprogramban elmentheti a leggyakrabban hasznalt MFP beallitasokat, illetve 
alapertelmezette is teheti azokat. Peldaul ha a nyomtatasi feladatok tobbsege ketoldalas (duplexelt), 
akkor a duplex nyomtatast mentheti alapertelmezettkent. 

A Windows 2000 es Windows XP minden illesztoprogramja, illetve a WindowsX, Windows Me es 
Windows NT 4.0 PCL 6 es PCL 5e nyomtato-illesztoprogramjai segitsegevel mentheti a kulonbozo 
nyomtatasi feladatokra vonatkozo MFP beallitasokat. Ezeket az elmentett nyomtatasi beallitasokat 
nevezzuk gyorsbeallitasoknak. Peldaul lehet, hogy egyszerre szeretne elkesziteni egy gyorsbeallitast 
a boritekokhoz, valamint egy dokumentum elso lapjanak fejieces papirra torteno nyomtatasahoz. 

Uj nyomtato-illesztoprogram funkciok 

Keresse meg a Windows nyomtato-illesztoprogramban a Gyorsbealli'tasok, Meretezes illesztes 
celjabol (barmely oldalmeretet barmely oldalmeretre) es a Fiizet nyomtatasa beallitasokat, vagy 
olvassa el a nyomtato-illesztoprogram sugojaban a tovabbi informaciokat. 

Vizjeiek nyomtatasa 

A vizjel tulajdonkeppen egy felirat, peldaul „Szigoruan bizalmas", es a dokumentum minden egyes 
lapjanak a hatterekent kerul kinyomtatasra. Az elerheto opciokert nezze meg az illesztoprogramot, vagy 
tovabbi informaciokert nezze meg a nyomtato-illesztoprogram on-line sugojat. 

Macintosh rendszeren az illesztoprogramtol fuggoen tudja kivalasztani az „Egyedi" beallitast, es megadni 
a kivalasztando szoveget. 
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A regisztracio beallitasa 



A Regisztracio beallitasa funkcio segitsegevel helyezheti el ketoldalas (duplex) nyomtatas eseten az 
elulso es hatso oldalon talalhato kepet a lap kozepen. Ezen funkcio segitsegevel az el-az-elhez 
nyomtatast iigy tudja beallitani, hogy a papirlap valamennyi eletol kb. 2 millimeter tavolsagig tud 
nyomtatni. A kepelhelyezes mindegyik adagolotalcanal kisse eltero. Az illesztesi muveletet mindegyik 
talcanal el kell vegezni. Egy talcan beluli regisztracios oldal segitsegevel afelhasznalo minden egyes 
talcat kalibraini tud. 

A regisztracio beallitasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Erintse meg a Nyomtatas i minoseg sort. 

4 Erintse meg a Regisztracio beallitasa sort. 

Talcat egy Forras megadasaval valaszthat ki. Az alapertelmezett Forras a 2. talca. Amennyiben a 2. 
taica regisztraciojat szeretne vegrehajtani, lepjen a 7. lepeshez. Egyebkent folytassa az eljarast a 
kovetkezo lepessel. 

5 Erintse meg a Forras gombot. 

6 Erintsen meg egy talcat. Miutan megerintett egy talcat, a vezerlopult kijelzoje visszater a 

Regisztracio beallitasa menuhoz. 

7 Erintse meg a Tesztoldal nyomtatasa elemet. 

8 Kovesse a kinyomtatott oldalon talalhato utasitasokat. 
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Eltero elso lap 



Eltero elso lap nyomtatasa 

Ezeket az utmutatasokat kovesse, amikor egy nyomtatasi feladat soran az elso lapot mashogy akarja 
kinyomtatni, mint a tobbi lapot. Az Itt lei'rt utmutato az 1 . talcara vonatkozik, azonban mas talcakbol is 
lelietseges eltero elso oldal nyomtatasa. 

1 Windows eseten valassza a Mas papir hasznalata az elso oldalhoz funkciot a meghajtoban. 
Valasszon ki egy talcat az elso oldalhoz, majd egy masikat a tobbi oldalhoz. Helyezze a kivalasztott 
talcaba az elso oldalhoz valasztott papi'rt. (A kezi adagolashoz helyezze a papirt az opcionalis 
1 . talcaba, miutan a keszulekre kuldte a feladatot, es az MFP papi'rt ker.) Az opcionalis 1 . taica 
megtoltesehez helyezze a papirt a nyomtatando oldalaval felfele, es a lap tetejevel az MFP hatso 
resze fele forditva. 

Macintosh szamitogepeknel valassza az Elso innen es a Maradek innen bealli'tast a Nyomtatas 
parbeszedpanelben. 




Megjegyzes Az, hogy hoi es hogyan valaszthat a beallitasok kozul, a szoftveralkalmazastol es az adott nyomtato- 

illesztoprogramtol fugg. (Lehetseges, hogy nehany opcio csaka nyomtato-illesztoprogramon keresztui 
erheto el.) 

2 A dokumentum tovabbi lapjait toltse egy masik talcaba. Az elso es a tovabbi lapokat a papir tipusa 
szerint is lehetseges kivalasztani. Tovabbi informaciokat A nyomtatashoz hasznalt papir 
meghatarozasa ci'mu reszben talal. 
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Ores hatso borito hozzaadasa 



E beallitas segitsegevel ures lapokat adhat hozza egy nyomtatasi feladat vegehez. 

Windows kornyezetben valassza az Eltero papir hasznalata az elso laphoz beallitast a nyomtato- 
illesztoprogram Papir lapjan, majd valassza a Hatso borito beallitast. Itt kivalaszthatja a hatso boritohoz 
hasznalando papir forrasat. A funkcio kikapcsolasahoz valassza a Nines hatso borito beallitast. 

Tobb oldal nyomtatasa egyetlen papi'riapra 

Egy lapra akar tobb oldalt is nyomtathat. Nehany illesztoprogramban elerheto ez a funkcio, amely a 
vazlatok kinyomtatasanak egy koltseghatekony modja. 

Ha egy papirlapra egynel tobb oldalt szeretne nyomtatni, a nyomtato-illesztoprogramban keresse meg az 
eirendezes vagy az oldalak laponkent beallitast. (Ezt neha 2-szeres, 4-szeres vagy n-szeres 
nyomtatasnak is nevezik.) 
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Az 1. taica mukodesenek testreszabasa 



Testreszabhatja az 1 . talcat, hogy megfeleljen a nyomtatasi igenyeinek. 

Az MFP keszuleket bealli'thatja ugy, hogy az 1 . talcabol nyomtasson az alabbi helyzetekben. 

• Amikoratalcamarfelvantoltve, esamikorl. talca meret=barmely meret es 1 . TALCA 
TIPUS=BARMELY TIPUS; (korabban Elso mod). A nyomtatasi sebesseg kisebb lehet normal 
sebessegnel. 

• Kizarolag akkor, amikor a betoltott papi'rtipust a keszuiek kerte, es 1 . talca MERET=egy 
megadott meret, illetve 1 . talca TiPUSA=egy megadott ti'pus (korabban Kazetta mod). 

Nyomtatas az 1. talcabol, amikor a betoltott papi'rt keri a nyomtato 

Amikor 1 . TALCA MERET=egy megadott meret, illetve 1 . TALCA TlPUS=egy megadott ti'pus 
(korabban Kazetta mod), a nyomtato ugyanugy kezeli az 1 . talcat, mint a belso talcakat. Ahelyett, hogy 
eloszor az opcionalis 1 . talcaban keresne papi'rt, a nyomtato automatikusan a legalso talcatol felfele 
haladva keres papirt, vagy azzal a talcaval kezdi, amelyben a papir tipusa vagy merete megegyezik a 
beallitasokkal, melyeket abban a nyomtatast vegzo programban allitott be. 

Ha lehetseges, a szoftverprogramban vagy a Nyomtatas parbeszedpanelben alli'tson be egy ti'pust es 
egy meretet valamelyik talca szamara. Mas esetben a tipust es a meretet az MFP kezelopaneljerol alli'tsa 
be. (Lasd: A nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa.) 

Amikor 1 . talca ineret=barmely meret es 1 . talca tipus=egy megadott tipus van bealli'tva a 
nyomtato kezelopaneljen, a Paplrkezeles mentiben megjelenik egy beallitas, melynek segitsegevel 
meret es tipus beallitasokat adhat meg az opcionalis 1 . talca szamara. 

Kezl lapadagolas az 1. talcabol 

A kezi adagolas funkcio egy masik modja annak, hogy specialis papirra nyomtasson az 1 . talcabol, 
peldaul boritekra vagy fejieces papfrra. 
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A nyomtatashoz hasznalt papi'r meghatarozasa 



Bealli'thatja ugy a nyomtatot, hogy a papirt tipus (mint peldaul sima vagy fejieces) es meret (mint peldaul 
letter vagy A4-es) szerint valassza ki, szemben azzal a beallftassal, amil<or forras (papi'rtaica) alapjan 
valaszt papirt. 

A tipus es meret szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy az MFP abbol a talcabol huzza be a papirt, amelyben 
eloszor talal a l<ivalasztott meretnek es tipusnak megfelelo papirt. A papir tipus szerinti, azaz nem forras 
szerinti kivalasztasa hasonio az un. talcazarhoz, mely megakadalyozza, hogy specialis papirokat 
veletlenul hasznaljon tel. (Azonban a barmely meret, barmely tipus vagy SIMA beallitasok nem 
engedelyezik a talcazar funkciot.) 

Peldaul ha a 2. talcat fejieces papirra konfiguralta, es az illesztoprogramban azt adja meg, hogy a sima 
papirra szeretne nyomtatni, akkor a nyomtato nem a 2. talcarol fogja behuzni a fejieces nyomtatasra 
szant papirt. Ehelyett az MFP arrol a talcarol huzza be a papirt, amelybe sima papirt toltott, es sima 
papirra is konfiguralta at MFP kezelopanelen. 

A papir tipus es meret szerinti kivalasztasaval jelentosen jobb eredmenyeket erhet el nehezebb papirra, 
fenyes papirra es foliakra torteno nyomtatas eseten. A nem megfelelo beallitasok hasznalata gyenge 
nyomtatasi minoseget eredmenyezhet. Mindig ti'pus alapjan nyomtassa a specialis mediakat, pi. a 
cimkeket vagy a foliakat. Mindig meret alapjan nyomtasson boritekokat. 

A nyomtatas papi'rti'pussal es merettel elonyei 

Ha gyakran hasznal kulonbozo tipusu papirokat, akkor miutan helyesen beallitotta a talcakat, a 
tovabbiakban a nyomtatasok elott nem kell ellenoriznie, hogy melyik talcaba milyen papirt toltott. Ez 
kulonosen akkor hasznos, amikor az MFP meg van osztva, es tobben is toltenek vagy tavolitanak el 
belole papirt. A nyomtatas papir tipussal es merettel egy olyan funkcio, amellyel biztos lehet abban, hogy 
a feladatok mindig a megfelelo papirra nyomtatodnak. 

Ha bizonytalan, milyen papirtipust kell megadnia, ellenorizze a papir csomagolas talalhato cimket. A 
tamogatott papirtipusokkal kapcsolatban bovebben lasd: Tamogatott papirtipusok. 



Megjegyzes A tipust es a meretet halozati nyomtatoknal a beagyazott webszerverbol vagy a HP Web Jetadmin 

szoftverbol is beallithatja. (Lasd a nyomtatomeghajto online sugojat.) 



Nyomtatas papirtipus es -meret alapjan 



Megjegyzes Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait. (A 

szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok altalaban hatalytalanitjak a nyomtato-illesztoprogramban 
vegrehajtott beallitasokat.) 

1 Toltse fel, es allitsa be a talcakat. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese a tovabbi informaciokert.) 

2 A grafikus kijeizo erintokepernyojen nyomja meg a Menu elemet, majd erintse meg a 

PAPIRKEZELES. 

3 Tegye az alabbiak egyiket: 

• Az 1 . talcaba toltott papirtipus es -meret automatikus behuzasanak engedelyezese: Allitsa be 
ezeket a beallitasokat: 1 . talca meret=barmely meret es 1 . talca 

TIPUS=BARMELY TIPUS. 

• Nyomtatas tipus es meret alapjan az 1. talcarol: Allitsa az 1 . talca meret beallitasta 
betoltott meretre, majd az 1 . TALCA TIPUS beallitast a betoltott tipusra. 

• Nyomtatas papirtipussal es -merettel a 2. talcabol, 3. talcabol vagy a 4. talcabol ugy, hogy a 
talcaba szabvanyos meretu papirt toltott: Adja meg a tipust. Ha a meret felismerheto, szabvanyos 
meret, akkor a keszuiek automatikusan felismeri. Amennyiben a meret nem felismerheto 
szabvanymeret, adja meg a meretet. 
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• Nyomtatas papi'rtipussal es -merettel a 2. talcabol, 3. talcabol vagy a 4. talcabol ugy, hogy a 
talcaba egyedi meretu papirt toltott: Allitsa be a meretet es a ti'pust. A meretnel valassza az 
Egyedi bealli'tast, majd a talcakban talalhato papirvezetokkel allitsa be az ertekeket. 

4 Valassza ki a kiVant papirtipust es -meretet a programbol vagy az illesztoprogrambol. 

5 Nyomtassa ki a feladatot. 

Feladattarolasi funkciok 

Az MFP az alabbi specialis feladatfunkcioval rendelkezik: 

• Maganjellegu feladatok: Ha maganjellegu feladatot kiild az MFP keszulekre, azt az nem nyomtatja ki, 
amfg be nem fr egy PIN-kodot a nyomtaton. 

• Feladattarolas: Letolthet egy feladatot, mint pi. egy uriapot, idobeosztast vagy naptarat az MFP-re, 
es engedelyezheti, hogy a tobbi felhasznalo azt barmikor kinyomtathassa. A megorzott feladatok az 
opcionalis merevlemezre masolodnak, es nem torlodnek, ha az MFP-ben elfogy a szabad memoria. 

• Gyorsmasolasi feladatok: Egy masolasi feladatbol akarhany peldanyszamban nyomtathat masolatot, 
egy peldanyt pedig megorizhet az MFP merevlemezen. Afeladat megorzese altal kesobb is 
nyomtathat belole masolatokat. 

• Probanyomat es megtartas feladatok A probanyomat es megtartas funkcio hasznalata gyors es 
konnyu modja egy feladat egy peldanyanak kinyomtatasara es lektoralasara, majd a tovabbi 
peldanyok kinyomtatasara. 

A feladattarolasi funkciokhoz valo hozzafereshez a szamitogepen keresztui kovesse az alabbi 
utasitasokat: Olvassa el a kifejezetten letrehozni kivant feladattipusra vonatkozo reszt. 



VIGYAZAT! Ha kikapcsoija a nyomtatot, valamennyi Gyorsmasolasi feladat, Probanyomat es megtartas es 

Maganjellegu feladat torlodik. 

Hozzaferes a nyomtato feladattarolasi funkcioihoz 

Wlndowsnal 

1 A Fajl menuben valassza a Nyomtatas pontot. 

2 Kattintson a Tulajdonsagok gombra, majd a Feladattarolas fulre. 

3 Valassza ki a Kivant feladattarolasi mod opciot. 
Macintosh-nal 

Ujabb illesztoprogramokban: Valassza a Feladatvlsszatartas beallitast a nyomtatas parbeszedpanel 
legordulo mentijeben. Regebbi illesztoprogramokban valassza a Nyomtatospecifikus beallitasok 
beallitast. 

Maganjellegu feladat nyomtatasa 

Hasznaija a maganjellegu nyomtatasi funkciot, ha azt szeretne, hogy a nyomtatashoz kulon engedelyre 
legyen szukseg. Eloszor adjon meg egy 4-jegyu szemeiyi azonositoszamot (PIN-kod) iigy, hogy begepeli 
azt az MFP kezelopaneljen. Ezt kovetoen adja meg a PIN-t a nyomtato-illesztoprogramban. A PIN-t a 
program a nyomtatasi feladat reszekent az MFP-re kuldi. 

Maganjellegu feladatok letrehozasa 

Ahhoz, hogy egy feladatot maganjellegunek allitson be, az illesztoprogramban valassza a Maganjellegu 
feladat beallitast, adjon meg egy Felhasznalonevet, egy Feladatnevet, es gepeljen be egy 4 jegyu PIN 
kodot. A feladat addig nem fog kinyomtatodni, amig a felhasznalo be nem gepeli a PIN-kodot a nyomtato 
kezelopaneljen. 
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Maganjellegu feladatok felengedese 

A kezelopanelrol kinyomtathatja a maganjellegu feladatot, miutan azt az MFP-re kuldte. 



Maganjellegu feladatok felengedese 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a sajat nevet. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Erintse meg a Nyomtatas sort. (A Nyomtatas ikon mellett egy kulcs szimbolumnak g kell 
lennie.) 

6 Hasznaija a szambillentyuzetet a PIN-kod megadasahoz, majd erintse meg az OK gombot. 

Maganjellegu feladat torlese 

Egy maganjellegu feladat automatikusan torlodik az MFP merevlemezerol, miutan a felhasznalo azt 
kinyomtatta. Ha egy feladatot annak kinyomtatasa nelkul szeretne toroini, kovesse az alabbi utasitasokat. 

Maganjellegu feladatok torlese 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a sajat nevet. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Leptessen a Tories sorra. (A Tories elem mellett egy kulcs szimbolumnak g kell lennie.) 

6 Hasznaija a szambillentyuzetet a PIN-kod megadasahoz, majd nyomja meg az OK gombot. 

Egy nyomtatasi feladat tarolasa 

A felhasznalo letolthet egy nyomtatasi feladatot az MFP merevlemezere anelkul, hogy kinyomtatna az 
adott feladatot. Ezt kovetoen a feladatot kesobb barmikor kinyomtathatja az MFP kezelopaneljenek 
segitsegevel. Peldaul lehetseges, hogy egy felhasznalo le akar tolteni egy szemelyes uriapot, naptart 
vagy egy konyvelesi formanyomtatvanyt, amelyhez szukseg eseten mas felhasznalok is hozzaferhetnek 
es azt kinyomtathatjak. 

Egy nyomtatasi feladat merevlemezen torteno tarolasahoz a nyomtataskor valassza a Feladattarolas 
beallftast az illesztoprogramban. 

Tarolt feladatok letrehozasa 

A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Feladattarolas beallitast, es adjon meg egy felhasznalonevet 
es egy feladatnevet. A feladat addig nem nyomtatodik ki, amig valaki nem keri az MFP kezelopaneljen. 
Lasd: Tarolt feladat nyomtatasa. 
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Tarolt feladat nyomtatasa 

A kezelopanelen olyan feladatokat nyomtathat, melyeket az MFP merevlemeze tarol. 



Tarolt feladat kinyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen a Feladat visszakeresese elemhez. 

3 Erintse meg a Felhasznalonev sort a nevlista megjelem'tesehez. 

4 Gorgessen lefele es erintse meg a sajat nevet a listaban szerepio feladatok megtekinteseliez. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

6 Erintse meg a Nyomtatas sort. 

7 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg a OK gombot. A kepernyo a 
Masolatok=n nezetre valt. A szam modosi'tasalioz hasznaija a szambillentyuzetet, vagy adjon meg 
egy uj szamot, majd erintse meg a OK gombot. 

Ha a Nyomtatas mellett egy kulcs szimbolum g lathato, akkor a feladat maganjellegu, es 
ki nyomtatasahoz PIN-kod szukseges. Lasd: Maganjellegu feladat nyomtatasa. 

Tarolt feladat torlese 

Az MFP merevlemezen tarolt feladatokat a kezelopanelen lehet torolni. 

Egy tarolt feladat torlese 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen a Feladat visszakeresese elemhez, majd erintse meg. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a sajat nevet. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Tories sort. 

6 Erintse meg az Igen gombot. 

Ha a Tories mellett egy kulcs szimbolum g talalhato, a feladat torlesehez PIN-kod szukseges. Lasd: 
Maganjellegu feladat nyomtatasa. 
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Gyorsmasolasi feladat letrehozasa 



A gyorsmasolasi funkcio kinyomtat egy feladatot a kiVant peldanyszamban, es egy masolatot elment az 
MFP merevlemezere. A feladat tovabbi peldanyait kesobb is ki lehet nyomtatni. Ezt a funkciot ki lehet 
kapcsoini az illesztoprogramban. 

Az MFP-n tarolhato Gyorsmasolasi feladatok alapertelmezett szama 32. A kezelopanel segi'tsegevel 
modosithatja ezt az alapertelmezett szamot. Lasd: feladattarolasi korlat=32. 

Gyorsmasolasi feladatok letrehozasa 

Ha az MFP-nek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, az MFP 
elkezdi letoroini a mar tarolt gyorsmasolasi feladatokat, kezdve a legregebbi feladattal. Ha egy feladatot 
tartosan taroini kivan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor az MFP-nek szabad helyre van szuksege, 
akkor valassza a Feladattarolas beallitast a Gyorsmasolas beallitas helyett. 

A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Gyorsmasolas beallitast, es adjon meg egy felhasznalonevet 
es egy feladatnevet. 

Amikor nyomtatasra kuldi a feladatot, az MFP a nyomtato-illesztoprogramban beallitott peldanyszamot 
nyomtat ki. Ha nagyobb peldanyszamban szeretne gyorsmasoini az MFP kezelopaneljerol, lasd: 
Gyorsmasolasi feladatok tovabbi peldanyainak nyomtatasa. 

Gyorsmasolasi feladatok tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

Ez a resz azt frja le, hogyan nyomtathat tovabbi peldanyokat az MFP merevlemezen tarolt feladatokrol. 
Egy gyorsmasolasi feladat tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Erintse meg a Felhasznalonev sort a nevlista megjelenitesehez. 

4 Leptessen oda es erintse meg az OK gombot. 

5 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg a Nyomtatas gombot. A kepernyo a 
Masolatok=n nezetre valt. A szam modositasahoz hasznaija a szambillentyuzetet, vagy adjon meg 
egy uj szamot, majd erintse meg a OK gombot. 

Gyorsmasolasi feladat torlese 

Ha mar nincsen szuksege egy adott gyorsmasolasi feladatra, torolje azt az MFP kezelopaneljen. Ha az 
MFP-nek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, az MFP 
elkezdi letoroini a mar tarolt gyorsmasolasi feladatokat, kezdve a legregebbi feladattal. 

A tarolt gyorsmasolasi feladatokat a kezelopanelrol, illetve a HP Web Jetadmin programbol is torolheti. 
Gyorsmasolasi feladat torlese 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Erintse meg a sajat nevet. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Erintse meg a Tories gombot. 

6 Erintse meg az Igen gombot. 
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Egy feladat probanyomata es megtartasa 



A probanyomat es megtartas funkcio hasznalata gyors es konnyu modja egy feladat egy peldanyanak 
kinyomtatasara es ellenorzesere, majd a tovabbi peldanyok kinyomtatasara. 

Ha egy feladatot tartosan taroini ki'van, es meg akarja ovni a torlestol, amikor az MFP-nek szabad helyre 
van sziiksege, akkor az illesztoprogramban valassza a Feladattarolas beallitast. 

Probanyomat es megtartas feladat letrehozasa 



VIGYAZAT! Ha a keszuleknek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb probanyomat es megtartas feladatok 

tarolasahoz, az MFP elkezdi letoroini a martarolt probanyomat es megtartas feladatokat, kezdve a 
legregebbi feladattal. Ha egy feladatot tartosan taroini kivan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a 
keszuleknek szabad helyre van szuksege, akkor valassza a Feladattarolas beallitast a Probanyomat 
es megtartas beallitas helyett. 

A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Probanyomat es megtartas beallitast, es adjon meg egy 
felhasznalonevet es egy feladatnevet. 

Az MFP kinyomtatja a feladat egy peldanyat, amelyet ellenorizhet. Majd lasd: Egy fenntartott feladat 
hatralevo peldanyainak kinyomtatasa. 

Egy fenntartott feladat hatralevo peldanyainak kinyomtatasa 

Az MFP kezelopaneljen kovesse az alabbi muveletsort a merevlemezen fenntartott feladat tovabbi 
masolatainak kinyomtatasahoz. 

Probanyomat es megtartas feladat kinyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen a Felhasznalonev sorra. 

4 Erintse meg a sajat felhasznalonevet. 

5 Leptessen oda a feladathoz, es erintse meg azt. 

6 Erintse meg a Nyomtatas sort. A kepernyo a Masolatok=n nezetre valt. A szam modosftasahoz 
hasznaija a szambillentyuzetet, vagy adjon meg egy uj szamot, majd erintse meg a OK gombot. 

Egy megtartott feladat torlese 

Ha probanyomat es megtartas feladatot kuld, az MFP automatikusan torii az elozo probanyomat es 
megtartas feladatot. Ha a feladatnevhez nem rendelt probanyomat es megtartas funkciot, es az MFP-nek 
tovabbi helyre van szuksege, az MFP esetleg torolheti a tobbi probanyomat es megtartas feladatot, 
kezdve a legregebbivel. 

Probanyomat es megtartas feladat torlese 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a sajat nevet. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Erintse meg a Tories gombot. 

6 Erintse meg az Igen gombot. 
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Masolas 



Attekintes 

Ez az MFP onalloan, szamitogeptol fuggetlen masolokent is mukodhet. Ezert nem szukseges a 
nyomtatasirendszer-szoftvert telepiteni a szami'togepre, es nem szukseges bekapcsolt szamitogep sem 
ahhoz, hogy masoljon. A masolasi beallitasokat a kezelopanelrol modosithatja. Az ADF vagy a 
lapolvasouveg segitsegevel is keszithet masolatokat. Az MFP egyidejuleg kepes masoini, nyomtatni es 
digitalis kuldesi feladatokat kezelni. 

Ez a fejezet a masolatok kesziteset es a masolasi beallitasok modositasat mutatja be, beleertve az alabbi 
temakoroket is: 

• Alapveto masolasi utasitasok 

• Masolasi beallitasok modositasa az aktualis feladathoz 

• Tobbfele meretu eredeti masolasa 

• Tarolt masolasi feladat letrehozasa 

• A kimeneti taica kivalasztasa 

Javasoljuk, hogy tekintse at a kezelopaneire vonatkozo alapveto tudnivalokat, mielott hasznalatba venne 
az MFP masolasi funkcioit. Lasd A kezelopanel reszt tovabbi informaciokert. 
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Navigalas a masolasi kepernyon 



Navigaljon a kezelopanelen elerheto funkciok es opciok kozott az erintokepernyos grafikus kijeizo 
segitsegevel. 




1 . Eredeti resz 

2. Kepmodositasi resz 

3. Masolasi resz 

4. Masolasi beallitasok resz 

5. Masolat elonezeti kepe 

6. Kicsinyites/nagyitas 

7. Kontrasztmodositas 

8. Eredeti oldal ikonja 

9. Eredeti lei'rasa gomb 

• Menu: Valasszon a menulistabol, pi. az Informacio menubol es a Papirkezeles menubol. 

• Sugo: Valassza a „Mi ez?" Sugot vagy a „Mutasd meg, hogyan!" Sugot. (Lasd: Sugorendszer.) 

• Allapotuzenetek: Az MFP aktualis allapotanak megtekintese, pi. az Uzemkesz vagy az 1 . oldal 
beolvasasa. 

• Megadott peldanyszam: Megtekintheti az aktualisan megadott peldanyszamot. A gyari 
alapertelmezes 1 . 

A felhasznaloi beavatkozast igenylo tizenetek egy felbukkano parbeszedablakban jelennek meg, amely 
lehetetlenne teszi a normalis kepernyomiiveleteket, mig az uzenetet nem torlik. 

Tories gomb 

Minden alsobb szinten megjeleno kepernyo (a kezdokepernyo utan megjeleno kepernyok) rendelkezik 
egy Tories gombbal. A Tories gomb megerintesevel minden aktualisan vegreliajtott modosi'tast 
visszavonliat, es visszalephet az elozo kepernyore. 



OK gomb 

Minden alsobb szinten megjeleno kepernyo rendelkezik egy OK gombbal. A OK gomb megerintesevel 
minden aktualisan vegrehajtott modositast elmenthet, es tovabblephet a kovetkezo kepernyore. 
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Alapveto masolasi utasi'tasok 



Ez a resz a masolasra vonatkozo alapveto tudnivalokat ismerteti. A szabvanyos papirmereteket a 
keszuiek automatikusan felismeri, amikor a felhasznalo az eredeti dokumentumot a lapolvaso uvegere 
vagy az ADF-be tolti. Az automatikus felismeres funkciot hatalytalanithatja a kiVant bemenet (Eredeti 
lei'rasa) es kimenet (Masolasi beallitasok) kezelopanelen torteno megadasaval. 

Masolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

A masolas alapertelmezett beallftasai a kovetkezok: 

• Peldanyszam: Egy 

• Meret: Letter/ A4 meretu eredeti es letter/ A4 meretu masolat 

Megjegyzes Az MFP automatikusan felismeri az eredeti papi'rmeretet, es ha a meret szabvanyos, ugyanolyan meretu 

masolatot keszit. A gyari alapertelmezett papirmeret Letter vagy A4, de csak ha a keszuiek nem ismerte 
fel az eredeti meretet. 

• Oldaltajolas: Alio 

• Oldalak szama: Egyoldalas nyomtatas 

• Oldal tartalma: Vegyes (szoveg es grafika vegyesen) 

• Feladatmod: Kikapcsolva 

• Nehez papir: Kikapcsolva 

Masolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

1 Helyezze a dokumentumot masoini kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az ADF-be. 

2 Erintse meg a Masolas gombot. 

3 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasok alapjan 

Az alabbi lepesek segitsegevel modosithatja a masolatok beallitasait. 

Masolas nem az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

1 Helyezze az eredeti dokumentumot masoini kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az 
ADF-be. 

A grafikus kijeizo erintokepernyojen: 

2 Erintse meg a Masolas gombot. 

3 Erintse meg a Eredeti sort az opciok megjelenitesehez. Valaszthat az Alapveto opciok vagy a 
Specialis opciok koztil. 

4 Erintse meg azokat az Alapveto menuben talalhato teteleket, amelyek a legjobban leirjak az 
eredetit. Az alabbi opciok erhetok el: 

• Papirmeret: Valassza ki az eredeti papi'rmeretet. 

• Taj olas: Valasszon az Alio vagy a Fekvo tajolas kozul. 

• Oldalak szama: Valasszon az 1 vagy 2 koziil. 

• Tartalom: Valasszon a Szoveg, Fenykep vagy Vegyes opciok kozul. 
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5 Erintse meg a Specialis fulet a Specialis kepernyo megtekintesehez. Az alabbi opciok 
erhetok el: 

• Nehez papi r: Valassza a Be opciot, ha az eredeti nehez papi'r. 

• Feladatmod: Ha tobb beolvasast szeretne egy feladatba foglaini, valassza a Be opciot. (Lasd: 
A Feladat mod hasznalata.) 

6 Miutan vegrehajtotta a ki'vant modositasokat, erintse meg az OK gombot. 



Megjegyzes Agrafikus kijeizo Eredeti reszeben latliato oldalikon most az eredeti dokumentum nezeti kepet mutatja. 

7 Hajtson vegre minden szukseges kontraszt- es kicsinyitesi vagy nagyitasi modositast a grafikus 
kijeizo kepmodositasi reszeben talalhato Kontrasztszabalyozas bar and the 

Kicsinylttss /Nagyi tas gombok segftsegevel. 

8 Erintse meg a Masolas sort az opciok megjelenitesehez. Valaszthat az Alapveto opciok vagy a 
Specialis opciok kozul. 

9 Erintse meg az Alapveto tetelt a kesziteni kivant masolatok jellemzoinek megadasahoz. Az alabbi 
opciok erhetok el: 

• Meret es tipus: Valassza ki az Automatikus elemet (a papirmeret az eredeti peldanyeval 
megegyezo lesz), vagy a kivant masolasi meretet. Gyozodjon meg rola, hogy a megfelelo 
papirmeretet toltotte a talcaba. 

• Oldalak szama: Valasszon az Egyoldalas vagy Ketoldalas kozul. 

• Hatoldal taj olasa: Valassza a Normal vagy az Atfordltva opciot (akkor 
alkalmazhato, ha Ketoldalas masolast valasztott), 

• Laponkenti oldalszam: Valasszon az 1 vagy 2, 4 vagyFiizet kozQI. 

Ha laponkent 4 oldalt valaszt, a „Z" vagy „N" rendezes az oldaltajolasnak megfeleloen alakul, es 
megjelenik a minden kisebb oldal kore valaszthato keret opcioja. 



1 


2 


3 


4 



„Z" rendezes 









1 


3 






2 


4 





„N" rendezes 



• Keretek: Valasszon a Keret vagy Keret nelkiil opciok kozul. 

• Tuzes: A tuzesi opciok fuggnek a kimeneti eszkoztol es a valasztott papirmerettol. 

10 Ha szukseges, erintse meg a Specialis sort. Bizonyos opciok az alabbi teteleket tartalmazzak: 

• Osszehordas: Valasszon az Osszehordas vagy Osszehordas iKalkiil opciok kozul. 

• Kimeneti talca: Valassza ki a megfelelo talcat. 

• Feladattarolas: Valassza a Be beallitast, hogy jelezze, ha a masolatot nyomtatas helyett az 
MFP-n szeretne tarolni. A feladat normalis masolasahoz valassz a Ki opciot. Lasd a Tarolt 
masolasi feladat letrehozasa reszt tovabbi informaciokert. 

• Javi tas: erintse meg az Elesseg vagy Hatttlreltavoli tas elemet. 

Megjegyzes A grafikus kijeizo Masolas reszeben lathato oldalikon most a masolat nezeti kepet mutatja. 

11 Hasznaija a szambillentyuzetet a peldanyszam megadasahoz, majd nyomja meg az Inditas gombot. 
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Masolas a lapolvaso iivegenek hasznalataval 

Hasznaija a lapolvaso uveget, ha kis, konnyu sulyu (kevesebb mint 46 g/m^ vagy 12 font), vagy 
szabalytalan alaku eredetiket kivan beolvasni, mint pi. nyugtak, ujsagkivagasok, fenykepek vagy regi, 
gyurott dokumentumok. A lapolvaso uveget hasznalhatja konyvek, ujsagok es kezikonyvek 
masolasahoz is. 

1 Helyezze a dokumentumot masoini kivant oldalaval lefele az uvegre. 

2 Hajtsa vegre a kivant modositasokat, es ha sztikseges, valasszon a masolasi bealh'tasok kozul. 

3 Ha egyszerre csak egy masolatot keszi't, nyomja meg az InditAs gombot. Ha tobb masolatot keszi't, a 
szambillentyu segi'tsegevel adja meg a peldanyszamot (legfeljebb 999-et), majd nyomja meg az 
iNDiTAS gombot. 

Ha egynel tobb oldalt masol az uveg segi'tsegevel, a tobboldalas masolatok keszftesevel 
kapcsolatban lasd: A Feladat mod hasznalata. 

Masolas az ADF segi'tsegevel 

Hasznaija az ADF-et, ha legfeljebb 999 masolatot kivan keszfteni egy legfeljebb 1 00 oldalas eredetirol (a 
pontos szam a lapok vastagsagatol fugg). 

1 Helyezze a dokumentumot masoini kivant felevel lefele azADF-be. Az MFP automatikusan felismeri a 
papirmeretet. 

2 Hajtsa vegre a kivant modositasokat, es valasszon a masolasi beallitasok kozul. 

3 Ha egyszerre csak egy masolatot keszit, nyomja meg az InditAs gombot. Ha tobb masolatot keszit, a 
szambillentyu segitsegevel adja meg a peldanyszamot, majd nyomja meg az InditAs gombot. 

Konyvek masolasa 

A lapolvaso uveget hasznalhatja konyvek masolasahoz. 

1 Helyezze a konyvet masoini kivant oldalaval lefele az uvegre. 

2 A konyvkotes segitsegevel igazitsa a konyvet. Az igazitashoz nezze meg a lapolvaso uveg tetejen 
lathato konyvigazitasra vonatkozo abrat. 

3 Erintse meg a Masolas gombot. 

4 Erintse meg az Eredeti gombot. 

5 Meretkent valassza a Konyv opciot. 

6 Erintse meg az OK gombot. 

Az oldalikon felett talalhato Oldal kihagyasa gomb megnyomasaval kihagyhat egy oldalt. A bal oldali 
lap kihagyasahoz erintse meg egyszer a gombot, ajobboldalihozketszer, illetve haromszor, ha kiszeretne 
kapcsoini az oldalkihagyast. 

7 Erintse meg a Masolasi beallitasok gombot. 

8 Valasszon tetszes szerint a kimeneti beallitasok kozul. Valassza ki a papirmeretet, mely a 
legkozelebb all a masolt konyv meretehez. 

9 Erintse meg az OK gombot. 

10 A kivant peldanyszam megadasahoz hasznaija a szambillentyuzetet. 

11 Nyomja meg az InditAs gombot. 

Ha egy konyv egynel tobb oldalat masoija, a tobboldalas masolatok keszitesevel kapcsolatban lasd: A 
Feladat mod hasznalata. 
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A Feladat mod hasznalata 

Hasznaija a Feladat modot, ha tobb beolvasott oldalbol kivan egy nyomtatasi feladatot osszealli'tani. 
Ehhez hasznalhatja az ADF-et vagy az uveget is. Az elso beolvasas bealli'tasai vonatkoznak a kovetkezo 
beolvasasasokra. 

1 Erintse meg a Masolas gombot. 

2 Erintse meg az Eredeti leirasa gombot. 

3 Erintse meg a Specialis gombot. 

4 A Feladat mod jelolonegyzetben erintse meg a Be opciot. 

5 Valassza tetszes szerint barmely kimeneti beallitast. 

6 Minden beolvasott oldal utan a kezelopanel keri a kovetkezo lapokat. 

7 Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha a feladat egynel tobb oldalt tartalmaz, toltse be a kovetkezo oldalt, majd nyomja meg az InditAs 
gombot. 

• Ha a feladat nem tartalmaz tovabbi oldalakat, erintse meg a Bef ej ezes gombot a 
nyomtataslioz. 



Megjegyzes Ha Feladat modban a dokumentum elsooldalatazADFsegitsegevel olvassabe, akkor a tovabbi oldalakat 

is az ADF-en keresztui kell beolvasnia. Ha Feladat modban a dokumentum elso oldalat a sikagyas 
lapolvaso segitsegevel olvassa be, akkor a tovabbi oldalakat is a sikagyas lapolvason keresztui kell 
beolvasnia. 



Masolasi beallitasok modositasa az aktualis feladathoz 



A masolatokat a kontraszt modositasaval, a meret kicsinyitesevel vagy nagyitasaval, vagy a minoseg 
javitasaval modosithatja. 

A masolat kontrasztjanak bealh'tasa 

A kontrasztot a Kontrasztszabalyozassavon talalhato nyilak megerintesevel modosithatja. A 
csuszka a Kontrasztszabalyozassavon a vilagosabb vagy sotetebb terulete fele mozdul. 

Masolatok kicsinyi'tese vagy nagyi'tasa 

Az MFP rendelkezik egy automatikus atmeretezo funkcioval is. Ha az eredeti papirmerete elter a masolat 
papirmeretetol, az MFP automatikusan felismeri a ket meret kozotti kulonbseget. Az eredeti beolvasott 
kepet automatikusan kicsinyiti vagy nagyitja a masolat papirmeretehez. Az automatikus atmeretezes 
funkciot hatalytalanithatja a kicsinyites es nagyitas funkcio hasznalataval. 

Az MFP akar az eredeti 25%-aig lekicsinyitheti a masolatokat, illetve legfeljebb 400%-aig kepes nagyitani 
azokat (ADF hasznalata eseten 200%-ra). 

Masolatok kicsinyitesehez vagy nagyi'tasahoz erintse meg a Kicsinyi tds /Nagyitas gombon 
talalhato nyilakat, mig el nem eh a kivant meretet. A Kicsinyites /Nagyitas gomb kozepen 
talalhato meretezesi szazaiek doboz jelzi a kicsinyites vagy nagyitas merteket. Megerintheti a 100% 
opciot is, ekkor a billentyuzet segitsegevel megadhatja a kivant szamerteket. Erintse meg az OK gombot 
a modositasok mentesehez. 

Masolatok javi'tasa 

A dokumentum minoseget javithatja a Javitas megerintesevel, mellyel a javitas kepernyore lephet. 
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Hattereltavolitas 



Ha olyan a dokumentumot masol, mely szines papi'rra van nyomtatva, illetve ha ketoldalas nyomtatast 
valaszt, a masolat minoseget javi'thatja azzal, hogy eltavolitja a masolatrol a hatteret, mely esetleg 
csi'kokat vagy homalyos nyomatot eredmenyezne. A beagyazott Hattereltavolitas kepernyore lepeshez 
erintse meg ismet a Javi tas gombot. Modosi'tsa a hattereltavolitas merteket a Hattereltavolitas 
szabalyozojan talalhato nyilak megerintesevel. A csuszka a Hattereltavolitas savon a vilagosabb vagy 
sotetebb terulete fele mozdul. 

Elesseg 

Az Elessegszabalyozas megadja azt az elesseget, amelyet a sikagyas lapolvaso hasznal, amikor az MFP 
beolvassa az eredetit. Az elesseg javitja az eredeti szeleinek minoseget, igy a halvany vagy finom 
szemcsessegu szoveg es grafika elesebben jelenik majd meg a nyomaton. Modositsa az elesseg 
merteket az Elessegszabalyzon talalhato nyilak megerintesevel. 

Kontraszt 

A Kontrasztszabalyzo segitsegevel meghatarozhatja a masolat kontrasztjat es fenyerejet. Erintse meg a 
Kontrasztszabalyzo nyilait, es mozgassa a csuszkat a Kontrasztszabalyzo sotetebb vagy vilagosabb resze 
fele. 

Tobbfele meretu eredeti masolasa 

Ha az eredeti dokumentum vegyes meretu eredetiket tartalmaz, pi. Letter meretu dokumentumot tobb 
Legal meretu diagrammal, tovabbi informaciot itt talal: A Feladat mod hasznalata. 

Tarolt masolasi feladat letrehozasa 

A feladattarolas funkcio bekapcsolasaval elerheti, hogy a keszuiek merevlemezen taroija a masolasi 
feladatot arra az esetre, ha kesobb a felhasznalo ki akarja nyomtatni. Az alabbi adatokat kell megadnia 
egy tarolt feladat letrehozasahoz: 

1 Erintse meg a Masolas gombot. 

2 Valassza ki az alapveto masolasi beallitasokat (lasd: Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasok 
alapjan). 

3 Erintse meg a Specialis fiilet. 

4 A Feladattarolas dobozban valassza a Be opciot. 

Megjelenik egy felbukkano ablak, melyben a keszuiek a Felhasznalonev es a Feladatnev 
megadasat keri. Ha kivalasztja a Hitelesi tes sziikseges sort, akkor meg kell adnia egy 
szemelyes azonositot (PIN-kodot). A PIN megadasahoz erintse meg a Hitelesltes 
sziikseges mellett talalhato kis szovegdobozt. A Felhasznalonev es Feladatnev 
megerintesekor megjelenik a billentyuzet. A PIN egy negyjegyu kod, melyet a szambillentyuzeten 
adhat meg. 

5 irja be a Felhasznalonev adatot. 

6 irja be a Feladatnev adatot. 

7 irja be a PIN-kodot, ha sziikseges. 

8 Erintse meg az OK gombot. 

9 Nyomja meg az IndItas gombot. 

A tarolt feladatok nyomtatasaval kapcsolatban lasd: Tarolt feladat nyomtatasa. 
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A kimeneti taica kivalasztasa 



Az MFP kezelopanelje segi'tsegevel kivalaszthat egy kimeneti talcat a masolasi feladatokiioz. A kimeneti 
taIca kivalasztasaval kapcsolatos tovabbi informacioert lasd: A kimeneti taIca kivalasztasa. 
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E-mail 



Attekintes 

Az MFP szines beolvasasi es digitalis kuldesi lelietosegeket kinal. A kezelopanel segitsegevel fekete- 
feher vagy szines dokumentumokat olvasliat be, es e-mail mellekletkent e-mail cimekre kuldheti azokat. 
A digitalis kuldes hasznalatahoz csatlakoztatnia kell az MFP-t a heiyi halozathoz (LAN). Az MFP 
kozvetlenul csatlakozik a LAN-hoz (a LAN-hoz torteno csatlakozasrol bovebben lasd: HP LaserJet 
9040mfp/9050mfp Alapveto tudnivalok kezikdnyve c. utmutatot) 

Az MFP nem kepes szines masolasra vagy nyomtatasra, de beolvasni es kuldeni kepes szines kepeket. 

Ez a fejezet a lapolvasassal es kuldessel egyuttesen foglalkozik, mert e ket funkcio szorosan kapcsolodik 
egymashoz. Ez a fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Navigalas az e-mail kepernyon 

• E-mail alapmuveletek 

• A cimjegyzek hasznalata 

• Tovabbi informacio 
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Navigalas az e-mail kepernyon 



A kezelopanel opcioi kbzott az erintokepernyos grafikus kijeizo segitsegevel navigalhat. 

O Q Q o 



© 



a 



"0 




1. Sugo gomb 

2. Felado: mezo - A rendszergazda altal megadott alapertelmezeseket tartalmazza. Az MFP-t ugy 
is lehet konfiguraini, hogy a felhasznalo ne modosithassa a Felado; ci'met. 

3. Gorgetogomb 

4. E-mail beallitasok gomb 

5. Visszagomb 

6. Inditas gomb 

7. Osszes torlese gomb - Minden szoveget torol, kiveve a Felado: cimet, ha ezt a cimet a 
rendszergazda allitotta be. 

8. Targy: gomb 

9. Masolat: gomb 

10. Cimzett: gomb 

11 . Felado: gomb 

Nem lathato: Titkos masolat: gomb (gorgessen le a gomb megjelenitesehez) 



Sugo gomb 

A Sugo megjelenitesehez erintse meg a ? kerdojel sugogombot, majd valassza a „Mi ez?" Sugot vagy a 
„Mutasd meg, hogyan!" Sugot. (Lasd; Sugorendszer.) 



Felado: mezo 

Erintse meg a Felado: sort e-mail ci'menek megadasahoz. A rendszergazda bealh'thatja a Felado: mezot 
ugy, hogy az egy felhasznalo altal nem modosfthato e-mail cimet tartalmazzon. 

Ci'mzetti, Masolat: es Titkos masolat: gombok 

Erintse meg ezeket a gombokat az e-mail cimzettek megadasahoz. E-mail cfmzettek megadasahoz 
beirhatja az e-mail cimeket az erintokepernyon a cimjegyzek segitsegevel. Tovabbi informaciokat A 
cimjegyzek hasznalata cimu reszben talal. 
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Osszes torlese gomb 

Az Osszes torlese gomb megerintese minden szoveget es minden mezo tartalmat torli. 

A felhasznaloi beavatkozast igenylo uzenetek egy felbukkano parbeszedablakban jelennek meg, mely 
lehetetlenne teszi a normalis kepernyomuveleteket, mi'g az uzenetet nam torlik. 
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E-mail alapmCiveletek 



Bevezetes az e-mail szolgaltatasba 

Az MFP e-mail szolgaltatasa az alabbi elonyoket nyujtja: 

• Egyszerre kuldhet dokumentumokat tobb e-mail cimre, ezzel idot es kezbesitesi koltseget takarftva 
meg. 

• Fekete-feher es szines fajlokat is kuldhet. A fajlokat kulonbozo fajiformatumban kuldheti, melyeket a 
cimzett kezeini tud. 

• Ertesi'test kuld arrol, hogy az e-mail kezbesftese sikeres volt-e. 

E-mail eseten a dokumentumokat a kesztilek az MFP memoriajaba olvassa be, es egy vagy tobb e-mail 
cimre kuldi e-mail mellekletkent. A digitalis dokumentumok szamos grafikus formatumban 
elofordulhatnak, pi. .TFFes .JPG (lasd: Digitalis kuldes konfiguracios kisalkalmazas), igy a cimzettek 
tobb alkalmazasban dolgozhatnak veluk igenyeik szerint. A dokumentumok az eredetit megkozelito 
minosegben erkeznek a cimzetthez, aki nyomtathatja, tarolhatja es tovabbithatja oket. 

A ktilon megvasarolhato HP Digital Sending szoftver tovabbi elonyt biztosft azzal, hogy lehetove teszi a 
faxkeszulekre torteno kuldest, a felhasznalo hitelesfteset biztonsagi celokbol, valamint a mappaba 
torteno beolvasast is. 

Az e-mail szolgaltatas hasznalatahoz az MFP-nek csatlakoznia kell egy ervenyes SMTP heiyi halozathoz, 
mely internet-hozzaferessel is rendelkezik. Egyeb esetben az MFP hasznalhat LDAP-szervert is, 
2 vagy 3 verziot. 

Dokumentumok betoltese 

Az uveg es az ADF segftsegevel is olvashat be dokumentumokat. Az tiveg es az ADF legfeljebb Ledger 
es A3 meretu dokumentumokat kepesek befogadni. Kisebb eredetik, konyvek, kezikonyvek, nyugtak, 
szabalytalan alaku es gyurott dokumentumok, osszetuzott dokumentumok, elozoleg osszehajtott 
dokumentumok es fenykepek beolvasasahoz hasznaija az uveget. Tobboldalas dokumentumokat 
konnyeden beolvashat az ADF segitsegevel. 

Dokumentumok kiildese 

Az MFP fekete-feher es szines eredetiket is be tud olvasni. Behelyezheti az eredeti dokumentumot 
masoini kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az ADF-be. A lapolvaso uvege a legtobb 
mediameretet tamogatja, beleertve a szabalytalan alaku dokumentumokat, konyveket, osszetuzott 
dokumentumok, elozoleg osszehajtott dokumentumokat es fenykepeket. 

Hasznalhatja az alapertelmezett beallftasokat vagy modosfthatja a tulajdonsagokat es fajiformatumokat. 
Az alapertelmezett beallitasok a kovetkezok: 

• Szines 

• PDF (az e-mail melleklet megtekintesehez a cfmzettnek rendelkeznie kell Adobe® Acrobat® 
megtekintovel) 

Dokumentumok kiildese 

1 Helyezze a dokumentumot a lapolvaso uvegere vagy az ADF-be. 

2 Valassza ki a celhely tfpusat: 

• E-mail 

• Fax 

• Mappa 

• Masodlagos e-mail 

• Munkafolyam 
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3 Ha a kesztilek arra keri, adja meg felhasznalonevet es jelszavat. Tovabbi informaciokat a DSS 
hitelesites ci'mu reszben talal. 

4 irja be azokat az adatokat, melyek egy adott fajl celhelyre torteno kuldeshez szuksegesek. 

E-mail Toltse ki a Felado: , Cimzett: , Titkos masolat: es Targy: mezoket. 

Felhasznaloneve vagy mas alapertelmezett adat megjelenhet a Felado: 
mezoben. Ebben az esetben ezeket nem modosithatja. 

Fax Toltse ki a Faxszamok: mezot. 

Mappa Valasszon ki egy mappa celhelyet a listabol, vagy adjon meg egy mappaiioz 

vezeto utvonalat, amennyiben jogosult ez utobbira. 

Masodlagos e-mail Toltse ki a Felado: , Cimzett: , Titkos masolat: es Targy: mezoket. 

Felhasznaloneve vagy mas alapertelmezett adat megjelenhet a Felado: 
mezoben. Ebben az esetben ezeket nem modosithatja. 

Munkafolyam Valasszon ki egy Munkafolyam celhelyet. 

Adja meg a dokumentumhoz szukseges adatokat. 

5 (Valaszthato) Hasznaija a Beallitasok lehetoseget az alapertelmezett beallftasok modositasahoz a 
letrehozni kivant beolvasashoz (pi. a fajiformatum modositasahoz). 

Tovabbi informaciokat a Digitalis kuldes konfiguracios kisalkalmazas cimu reszben talal. 

6 (Valaszthato) Az Eredeti leirasa opcio segitsegevel modosithatja az alapertelmezett beallitasokat (pi. 
a dokumentum meretet) a kuldeni kivant dokumentumhoz. 

Ha ketoldalas dokumentumot kuld, ketoldalas dokumentumkent kell megadnia az eredetit. Tovabbi 
informaciokat a Digitalis kuldes konfiguracios kisalkalmazas cimCi reszben talal. 

7 Nyomja meg az IndItas gombot a kuldes inditasahoz. 

8 Ha vegzett, tavolitsa el a dokumentumot a lapolvaso uvegerol vagy az ADF-bol. 
Az automatikus kitdltes funkcio hasznalata 

Amikor a Kuldes e-mailbe kepernyon a Ci'mzett, Masolat: vagy Felado mezokbe lep, az automatikus 
kitoltes funkcio aktivalodik. Mikozben beirja a kivant cimet vagy nevet a billentyuzet segitsegevel, az MFP 
automatikusan keresni kezd a cimjegyzekben es megjeleniti az elso talalatot. Ekkor a Bevitel gomb 
megerintesevel kivalaszthatja az adott talalatot, vagy folytathatja a nev beirasat, mig az automatikus 
kitoltes meg nem talaija a megfelelo bejegyzest. Ha olyan karaktert ir be, mely a listaban szerepio egyik 
tetelben sem talalhato, az automatikus kitoltes altal generalt szoveg eltunik a kijelzorol, jelezve, hogy a 
felhasznalo olyan cimet ir be, mely nem talalhato a cimjegyzekben. 
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A ci'mjegyzek hasznalata 



Az MFP cimjegyzek szolgaltatasanak koszonhetoen az e-mailt tobb, a listaban szerepio cimzettnek is 
elkuldheti. A cimjegyzek konfiguralasaval kapcsolatban kerdezze a rendszergazdat. 

Ci'mzettlista letrehozasa 

A grafikus kijeizo erintokepernyojen: 

1 Erintse meg az E -mail opciot. 

2 Erintse meg a Clmzett : sort, liogy megjelenitse a billentyuzet kepernyot. 

3 irja be a cimzett nevenek elso karakteret. 

4 Erintse meg a ( gEl ) cimjegyzek gombot, hogy megjelenitse a cimjegyzeket. 

5 A gorgetosav segi'tsegevel bongesszen a ci'mjegyzek tetelei kozott. Tartsa lenyomva a nyilat a 
listaban torteno gyors lepteteshez. 

6 Jeloljon ki egy nevet cimzettnek, majd erintse meg a Hozzaadas sort. 

Letreliozhat egy terjesztesi listat is az Osszes opcio megerintesevel, vagy egy heiyi listarol 
tiozzaadhat egy cimzettet a Helyi gomb megerintesevel. Jelolje ki a megfelelo neveket, majd 
erintse meg az Osszes elemet a nev hozzaadasalioz a cimzettlistahoz. 

Cimzettet a listabol ugy tavolithat el, hogy a megfelelo cfmzetthez lep, kijeloli azt, majd megerinti az 

Eltavolltas gombot. 

7 A ci'mzettlistaban szerepio nevek a billentyuzet kepernyo szoveg soraban jelennek meg. Tetszes 
szerint hozzaadhat egy cimjegyzekben nem talalhato cimzettet is ugy, hogy a billentyuzet 
segi'tsegevel beirja az e-mail cimet. Miutan vegzett a cimzettlistaval kapcsolatos muveletekkel, 
erintse meg az OK gombot. 

8 Erintse meg az OK gombot a billentyuzet kepernyojen. 

9 Folytassa az adatok megadasat a Masolat : esaTargy: mezok kitoltesevel a Kiildes 
e-mailbe kepernyon, amennyiben szukseges. Ellenorizheti a cimzettlistat a lefele nyilat 
megerintve a Clmzett : szovegsoron. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. 
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Heiyi cimjegyzek 



Hasznaija a heIyi ci'mjegyzeket gyakran hasznalt e-mail ci'mek tarolasahoz. A heIyi cimjegyzeket 
megoszthatja az MFP-k kozott, melyek ugyanazt a szervert hasznaljak a HP Digital Sending szoftverhez 
valo hozzafereshez. 

Hasznalhatja a cimjegyzeket, amikor e-mail cimeket I'r be a Felado : .Clmzett: .Masolat: vagy 
Titkos masolat : mezokben. A cimjegyzek teteleihez hozza is adhat, es el is tavoli'that beloluk. 

A cimjegyzek megnyitasahoz erintse meg a billentyuzet kepernyojenek cimjegyzek gombjat. Amikor 
megerinti a Helyi gombot, megjelenik a Szerkesztes gomb. Tetelektorlesehez es hozzaadasahoz 
a cimjegyzekhez erintse meg ezt a gombot. 

Cimek hozzaadasa a helyi cimjegyzekhez 

1 Erintse meg a Helyi gombot. 

2 Erintse meg a Szerkesztes gombot. 

3 Erintse meg a Hozzaadas gombot. 

4 A Cim mezoben adja meg minden uj tetel e-mail cimet (kotelezo). 

5 A Nev mezoben adjon meg egy nevet az uj tetelhez (opcionalis). 

A Nev az e-mail cimet helyettesiti. Ha nem ad meg helyettesito nevet, akkor a tetel csak az e-mail 
cimet fogja tartalmazni. 

6 Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha hozza szeretne adni egy cimet a helyi cimjegyzekhez, majd a Hozzaadas kepernyoben 
szeretne maradni, erintse meg aMentes gombot. 

• A Szerkeszt(§s kepernyore valo visszatereshez az e-mail cim mentese nelkiil, erintse meg a 
Tories gombot. 

• A Szerkesztes kepernyore valo visszatereshez az e-mail cim mentesevel, erintse meg az OK 
gombot. 

Miutan hozzaadott egy cimet, a kovetkezo megerosito uzenet jelenik meg: 

Cim mentese sikeres 

Az e-mail cimet a keszuiek eltaroija a nyilvanos cfmjegyzekbe. Ehhez a cimhez minden felhasznalo 
hozzaferhet. 

Cimek torlese a helyi cimjegyzekbol 

Torolheti azokat az e-mail cimeket, melyek mar nincsenek hasznalatban. 

E-mail cim modositasahoz eloszor torolnie kell a cimet, majd uj tetelkent kell hozzaadnia a helyi 
cimjegyzekhez. 

1 Erintse meg a Helyi gombot. 

2 Erintse meg a Szerkesztes gombot. 

3 Erintse meg a Tories opciot a helyi cimjegyzekbol torolt e-mail cimek listajanak megjelenitesere. 
Ha nem torolt cimeket, a lista tires. 

4 Erintse meg a toroini kivant e-mail cim(ek) jelolonegyzetet, majd erintse meg az OK gombot. 
Az alabbi megerosito uzenet jelenik meg: 

Biztos, hogy toroini akarja a kivalasztott cime(eke)t? 
[Igen] [Nem] 
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5 Erintse meg az Igen opciot az e-mail cim(ek) torlesehez, vagy a Nem opciot a Tories kepernyore 
torteno visszatereshez. 

6 A Szerkesztes kepernyore torteno visszatereshez erintse meg az OK gombot. 

E-mail szovegtorzs I'rasa 

Hasznaija a szovegtorzs funkciot az e-mail uzenet megirasahoz. Amikor uzenetet ir, az elkuldott e-mail 
tartalmazza az uzenetet, egy elvalasztosort es barmilyen egyeb alapertelmezett szoveget, melyet a 
rendszergazda alli'tott be. Az uzenet szovege legfeljebb 200 karaktert tartalmazhat. 

Az e-mail szovegtorzs egy sora lathato a Billentyuzet kepernyon. Erintse meg a Nezet elemet, ha 
egy nagyobb szovegdobozban tobbet kfvan megtekinteni az iizenetbol. 

Tovabbi informacio 

Az SMTP-atjaro es az LDAP-szerver IP-cimeinek keresesevel es az MFP digitalis kuldeshez torteno 
konfiguralasaval kapcsolatos tovabbi informaciokert lasd: Digitalis kuldes konfiguracios klsalkalmazas. 
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Q Faxolas 



Az MFP tamogatja az analog faxolasi lehetosegeket. Kulon megvasarolhatja az analog faxot; 
a megrendelesi informaciokat lasd: Alkatreszek es tartozekok. 

Tovabbi tudnivaloert lasd: HP Fax Felhasznaloi kezikdnyv c. kiadvanyt. 
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Kimeneti eszkozok 



Ez a fejezet az alabbi kimeneti eszk6z6l<et mutatja be: 

• 3000 lapos lerako keliek 

• 3000 lapos lerako/tuzo tartozek 

• Multifunkcios befejezoegyseg 

• 8 talcas postalada eszkoz 




Attekintes 
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3000 lapos lerako keliek 



Papi'rkezelesi funkciok 

• Osszesen 3000 A4 vagy Letter meretu papi'rlap lerakasara kepes 

• Osszesen 1 500 A3 vagy Ledger meretu papirlap lerakasara kepes 

• Ofszetfeladatokat kepes vegrehajtani, vagy sztikseg eseten a feladatok elso oldalan hajt vegre ofszet 
funkciot 

Az also taica (nyomtatott oldallal lefele taica) minden kimeneti feladat alapertelmezett talcaja. 

3000 lapos lerako/tuzo tartozek 
Papi'rkezelesi funkciok 

• Osszesen 3000 A4 vagy Letter meretu papirlap lerakasara kepes 

• Osszesen 1 500 A3 vagy Ledger meretu papirlap lerakasara kepes 

• Ofszetfeladatokat kepes vegrehajtani, vagy sztikseg eseten a feladatok elso oldalan hajt vegre ofszet 
funkciot 

A felso taica (nyomtatott oldallal felfele taica) minden kimeneti feladat alapertelmezett talcaja. 

A tuzo hasznalata 

A 3000 lapos tuzo/lerako kepes osszetuzni olyan dokumentumokat, melyek ket oldal es 50 oldal kozotti 
mennyiseget tartalmaznak 75 g/m^ (20 font) papirbol, vagy az annak megfelelo 5 mm (0.2 huvelyk) 
vastag papirbol. Az MFP a 64 - 199 g/m^ (17 - 53 font) sulyu papirokat tamogatja. 

Jegyezze meg a kovetkezo tanacsokat: 

• A tuzotaica legfeljebb 3000 lapot kepes befogadni. 

• Lehet, hogy nehezebb mediabol 50-nel kevesebb oldalt tud csak osszetuzni. 

• Ha az osszetuzni kivant feladat csak egy lapot tartalmaz, vagy tobb mint 50 oldalt, az MFP csak 
masoija vagy nyomtatja a feladatot. Azonban nem fogja osszetuzni. 

A tuzest altalaban az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramon belul tudja beallitani, de nehany funkcio 
csak a nyomtato-illesztoprogrambol erheto el. Hogy hoi es hogyan vegzi el a beallitasokat, az az 
alkalmazastol es a nyomtato-illesztoprogramtol fugg. 

Tiizes valasztasa masolas eseten 

1 Erintse meg a Masolas gombot. 

2 Erintse meg az Oldal vagy a Felso elemet, attol ftiggoen, hogy hoi szeretne osszetuzni a 
dokumentumot, majd erintse meg az OK gombot. 

Megjegyzes A kezelopanel jobb oldalan megjeleno oldalikon a tuzes helyet mutatja. 

A tiizes kivalasztasa alapertelmezett bealh'tasnak a kezelopanelrol 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Masolas sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Tuzes sort. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a tuzesi mennyiseget. 
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Tiizokapocs betoltese 

1 Tavolitsa el a tuzo/lerakot az MFP kesztilekrol. 
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Multifunkcios befejezoegyseg 



Papi'rkezelesi funkciok 

• Osszesen 1000 A4 vagy letter meretu papir, vagy 500 A3 es 11 x 17 meretu papi'r befogadasara 
kepes 

• Osszesen 40 otiapos fuzetet kepes lerakni A3 vagy Ledger meretben 

• Ofszetfeladatra is kepes 

• Dokumentumonkent osszesen 50 A4 vagy letter meretu papi'riap tuzesere kepes 

• Dokumentumonkent osszesen 25 A3 vagy Ledger meretu papi'riap tuzesere kepes 

• Egyenkent hajt lapokat 

• Elfuz es hajtogat legfeljebb 40 otiapos fuzetet vagy 20 tizlapos fuzetet. 

A tuzo hasznalata 

A befejezoegyseg olyan dokumentumokat tud osszetuzni, melyek ket oldal es 50 oldal kozotti 
mennyiseget tartalmaznak 75 g/m^ (20 font) A4 vagy letter meretu papirbol, vagy 25 oldalt A3 11x17 
meretu papirbol vagy 5,5 mm-nek (0,22 huvelyknek) megfelelo papirbol. Az MFP a 64 - 99 g/m^ 
(17 - 53 font) meretu papirokat tamogatja. 

Ne feledje az alabbi tudnivalokat: 

• A felso taica (lerakotaica) osszesen 1000 oldalt tud kotegeini (de nem tuzni!). A multifunkcios 
befejezoegyseg nyomtatott oldallal lefele es felfele is tud feladatokat kuldeni a felso talcaba. 

• Lehet, hogy neliezebb mediabol 50-nel kevesebb oldalt tud csak osszetuzni. 

Ha az osszetuzni kivant feladat csak egy lapot tartalmaz, vagy tobb mint 50 oldalt, a multifunkcios 
befejezoegyseg nem tuzi ossze a feladatot. 

A tuzest altalaban az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramon belul tudja beallitani, de nehany funkcio 
csak a nyomtato-illesztoprogrambol erheto el. Lasd a Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogramokhoz reszt 
tovabbi informaciokert. Hogy liol es liogyan vegzi el a beallitasokat, az az alkalmazastol es a nyomtato- 
illesztoprogramtol fugg. 

Tuzes valasztasa masolas eseten 

1 Erintse meg a Masolas gombot. 

2 Erintse meg a Masolas i beallitasok gombot. 

3 Erintse meg az Tuzes mentit, azon belul az Oldal vagy a Felso elemet, attol filggoen, liogy liol 
szeretne osszetuzni a dokumentumot, majd erintse meg az OK gombot. 

Megjegyzes Az erintokepernyo jobb oldalan megjeleno oldalikon a tuzes helyet mutatja. 

A tuzes kivalasztasa alapertelmezettnek a kezelopanelrol 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Tuzes sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a tuzesi mennyiseget. 
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Tuzokapcsok betdltese 

1 Nyissa ki a tuzokeszuiek ajtajat. 
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Forgassa el a tuzoegyseg tetejen talalhato kis, zold gombot az ora jarasaval megegyezo iranyba, mig 
a tuzopatron el nem mozdul a tuzoegysegtol balra. 




A kek pottynek lathatonak kell lennie a tuzoegyseg ajtajaban, mielott eltavolitana a tuzopatront. 
Amennyiben a kek potty megjelenese elott probaija meg eltavolitani a tuzopatront, a befejezoegyseg 
megrongalodhat. 

5 Nyomja ossze az tires kazettan talalhato fuleket, es huzza ki az ures kazettat. 
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Fiizetek keszi'tese 



A fuzetnyomtatasi funkciok nemelyiket bizonyos szoftveralkalmazasokbol is elerheti, pi. szamitogepes 
kiadvanyszerkeszto programokbol. Afuzetek keszitesevel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat az 
alkalmazashoz kapott felhasznaloi utmutatoban talalja. 

Ha a hasznalt program nem tamogatja a fiizetkeszitest, akkor a HP nyomtato-illesztoprogram 
segitsegevel keszithet fuzeteket. 



Megjegyzes A HP javasoija, hogy a nyomtatasra szant dokumentumot az alkalmazasban keszitse elo es tekintse meg 

elonezetben, majd a HP illesztoprogram segitsegevel nyomtassa es elfuzze a fuzetet. 

Az alabbi lepeseket kovetve keszithet fuzetet a nyomtato-illesztoprogram segitsegevel: 

• A fuzet elokeszitese: Rendezze el az oldalakat egy lapon (fuzetszeru eirendezes) a ftizethez. Egy 
szoftverprogramban is osszerendezheti a fuzetet, vagy hasznalhatja a nyomtato-illesztoprogram 
fuzetnyomtato szolgaltatasat. (Lasd: Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogramokhoz a tovabbi 
informaciokert.) 

• Fedolap hozzaadasa: A fuzethez eltero elso oldalt vagy eltero papirtipussal rendelkezo elso oldalt is 
keszithet. Azonban tetszes szerint hasznalhat a fuzet tobbi reszehez hasonio papirt is a fedolaphoz. 
A fiizetek fedolapja ugyanolyan meretu kell legyen, mint a tobbi lap. A fedolapok sulya azonban 
elterhet a fuzet tobbi lapjaetol. 

• Elfuzes hasznalata: A papirt rovid elevel elore kell a keszulekbe tolteni. Az MFP arra keri, hogy 
tegyen elforgatott papirt a keszulekbe. A multifunkcios befejezoegyseg osszetuzi a fuzet kozepet 
(elfuzes). Ha a fuzet csak egy lapbol all, a multifunkcios befejezoegyseg osszehajtja a lapot, de nem 
tuzi. Ha a fuzet tobb mint egy lapbol all, a multifunkcios befejezoegyseg osszetuzi a lapokat, majd 
osszehajtja oket fuzetenkent 10 oldalankent. 

A multifunkcios befejezoegyseg fuzetnyomtatasi funkcioja segitsegevel elfuzheti es hajthatja az alabbi 
papirmerettel rendelkezo fuzeteket: 

• A3 

• A4, elforgatott (A4-R) * 

• Letter, elforgatott (Letter-R) * 

• Legal 

• Ledger 

Tovabbi tudnivalokert tekintse meg a HP Multifunkcios befejezoegyseg feltiasznaloi l<ezil<6nyve 
kiadvanyt az alabbi webhelyeken: wvwv. hp.com/support/lj9040mfp vagy 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

*Az A4-R es Letter-R olyan A4, illetve Letter meretu papirok, melyek 90 fokban el vannak forgatva a 
talcaban. 

8 talcas postalada eszkoz 

Kimeneti jellemzok 

• Nagy befogadokepessege reven a nyomtato kimeneti kapacitasat 2000 lap szabvanyos mediara 
noveli 

• A felso taica segitsegevel 125 lap nyomtatott oldallal felfele kapacitast biztosit 

• A nyomtatott oldallal lefele nyomtatasi feladatokat nyolc talcara osztja szet, melyek mindegyike 
250 lapos lerakasi kepesseggel rendelkezik 

• Kulonbozo mukodesi modokban kinal lerakasi opciokat: postalada, lerako, feladatszetvalaszto es 
rendszerezo/levalogato 

A 8 talcas postalada eszkozzel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a 8 talcas postalada eszkozhoz kapott 
felhasznaloi utmutatoban talalja. 
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Biztonsagi funkciok 



Attekintes 



Ez a resz az MFP-vel kapcsolatos fontos biztonsagi tudnivalokat mutatja be: 

• Kulso interfesz csatlal<oz6l<abel (FIH) 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Biztonsagi zar 

• Feladattarolasi funkciok 

• DSS hitelesftes 
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Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 



A Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) egy portalt biztosit az MFP keszuleken. Az FIH es egy harmadik 
fel altal biztositott berendezes hasznalataval nyomon kovetheti az MFP-n keszi'tett masolatokat. 

Kovetelmenyek 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, vagy Windows XP 

• Hozzaferes a harmadik fel altal biztositott hardvermegoldashoz, pi. az Equitrac vagy Copitrak 
eszkozokhoz 

Az FIH hasznalata 

Az FIH hasznalatahoz le kell toltenie es telepitenie kell az FIH szoftveret. A szoftvert a kovetkezo cfmen 
toltheti le: www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp . A szoftver az FIH 
portal engedelyezesehez vagy tiltasahoz szukseges. A szoftver arra is lehetoseget nyujt, hogy a 
felhasznalo bealh'tsa es modosi'tsa a rendszergazda PIN-kodjat. 

A PIN opcio segitsegevel konfiguralhatjak a rendszergazdak az FIH-t ugy, hogy jogosulatlan szemelyek 
ne modosithassak azt. Modosi'tasokat csak a megfelelo PIN megadasaval lehet vegezni. 



Megjegyzes Fontos tehat, hogy megorizze az FIH rendszergazdai szoftverhez hozzarendelt PIN-kodot. A PIN az FIH 

modositasaihoz szukseges. 

Az FIH portal engedelyezese 

1 Kattintson duplan az FIH. EXE fajira. Megjelenik a Kiilso interfesz csatlakozokabel 

parbeszedablak. 

2 Kattintson az OK gombra. 

3 Kattintson az Engedelyezes gombra. 

4 Ha meg nem adott meg PIN-kodot, kattintson a Nem opciora. Ha mar adott meg PIN-kodot, 
kattintson az Igen opciora. 

Ha a Nem opciot valasztotta, irja be es erositse meg a PIN-kodot, majd kattinson az OK gombra. Ha 
az Igen opciot valasztotta, adja meg a PIN-kodot, es ezutan kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes A PIN-kodnak szamjegyekbol kell allnia. 

5 Kattintson a csatlakozas tipusanak megfelelo gombra: Kozvetlen vagy Halozati. 

Ha a Kozvetlen lehetoseget valasztotta, irja be az MFP port nevet. Ha a Halozat opciot valasztotta, 
adja meg az MFP IP-cimet es portjat. 



Megjegyzes Az MFP IP-cimet a konfiguracios oldalon talalja. Konfiguracios oldalt a kezelopanelrol nyomtathat aMENtf, 

KONFiGURACios MENU, majd pedig a konfiguracios oldal nyomtatasa opcio 
megerintesevel. 

Ha nem megfelelo IP-cimet adott meg, most hibauzenetet kap. Ellenkezo esetben a portal engedelyezve 
van. 

Az FIH portal letiltasa 

1 Kattintson duplan az FIH. EXE fajira. Megjelenik a Kulso interfesz csatlakozokabel 

parbeszedablak. 

2 Kattintson az OK gombra. 

3 Kattintson a Letiltas gombra. 
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4 irja be a PIN-kodot, majd kattintson a OK gombra. 

5 Kattintson a csatlakozas tipusanak megfelelo gombra: Kozvetlen vagy Halozati. 

Ha a Kozvetlen lehetoseget valasztotta, irja be az MFP port nevet, majd kattintson az OK gombra. 
Ha a Halozat opciot valasztotta, adja meg az MFP IP-cimet es portjat majd kattintson az OK 
gombra. A portalt sikeresen letiltotta. 



Megjegyzes Ha a PIN-kod elveszik, es a portal le szeretne tiltani, probaija meg ehelyett az alapertelmezett PIN-kodot 

hasznalni. 



Biztonsagi lemeztorles 

Elofordulhat, tiogy az MFP merevlemezen a torolt adatokat vedeni kell a jogosulatlan hozzaferes elol. A 
Biztonsagos lemeztorles olyan biztonsagi funkcio, melyet a merevlemezen tarolt nyomtatasi es masolasi 
feladatok biztonsagos torlesere hasznalhat. 

A Biztonsagos lemeztorles az alabbi biztonsagi szinteket biztositja: 

• Nem biztonsagos gyorstorles 

Ez egy egyszeru, fajl-tablazat torlesi funkcio. A fajlhoz vezeto utvonalat a rendszer torii, de a tenyleges 
adatok a lemezen maradnak, mfg tovabbi adattarolasi muveletek felul nem frjak azokat. Ez a leggyorsabb 
torlesi mod. A Nem biztonsagos gyorstorles az alapertelmezett torlesi mod. 

• Biztonsagos gyorstorles 

A fajlhoz vezeto utvonalat a rendszer torIi, es az adatot egy tenyleges, hasonio karaktermintazattal irja 
feltil. Ez lassabb, mint a Nem biztonsagos gyorstorles, de a rendszer minden adatot felulir. A Biztonsagos 
gyorstorles megfelel az USA Honvedelmi miniszteriumanak 5220-22. M einevezesu, lemeztorlesre 
vonatkozo kovetelmenyeinek. 

• Biztonsagos tisztitotorles 

Ez a szint hasonio a Biztonsagos gyorstorles modhoz. Azonban az adatokat a rendszer ismetelten feltilirja 
egy olyan algoritmussal, mely megakadalyozza, hogy barmilyen adat a lemezen maradjon. Ez a mod 
befolyasoija a teljesitmenyt. A Biztonsagos tisztitotorles megfelel az USA Honvedelmi miniszteriumanak 
5220-22. M einevezesu, lemez tisztitotorlesere vonatkozo kovetelmenyeinek. 

Modosi'tott adatok 

A Biztonsagos lemeztorles funkcio altal modositott (befolyasolt) adatok azokat az ideiglenes fajlokat is 
magukban foglaljak, amelyeket a rendszer a nyomtatasi es masolasi muveletek soran keszit, illetve a 
tarolt feladatokat, a probanyomat es megtartas feladatokat, a lemez-alapu betukeszleteket es a lemez- 
alapu makrokat (formatumokat). 



Megjegyzes A tarolt feladatokat csak akkor irja biztonsagosan felul a rendszer, ha a megfelelo torlesi mod kivalasztasat 

kovetoen az MFP Feladat visszakeresese menujenek segitsegevel torIi azokat. (Lasd: Tarolt 
feladat torlese.) 

Ez a funkcio nem befolyasoija a flash-alapu termek nem felejto RAM (NVRAM) taraban tarolt adatokat, 
amelyek az alapertelmezett nyomtatobeallitasokat, az oldalszamlalokat es egyeb adatokat tartalmazzak. 
Ez a funkcio nem befolyasoija a rendszer RAM lemezen (amennyiben letezik ilyen) tarolt adatokat. Ez a 
funkcio nem befolyasoija a flash-alapu rendszerinditashoz hasznalatos RAM tarban tarolt adatokat. 

A Biztonsagos lemeztorlesi mod modositasa nem irja felul az elozo lemezadatokat, es nem jar azonnali 
teljes lemeztisztitassal sem. A Biztonsagos lemeztorlesi mod modositasa azt az eljarast valtoztatja, 
amelyet az MFP hasznal az ideiglenes adatok torlesere a modositas utan. 
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Hozzaferes a Biztonsagos lemeztorleshez 

A Biztonsagos lemeztorles funkciohoz a HP Web Jetadmin segitsegevel ferhet hozza es allithatja be. 



Tovabbi tudnivalok 

A HP Biztonsagos lemeztorles funkcioval kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at a HP tamogatasi 
fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/ao/webietadmin . 



A biztonsagi zar egy mechanikai zar, melynek ceija a belso szamitogep-osszetevok vedelme. Az 
opcionalis ElO kellekeket azonban a zar nem vedi. Vasaroija meg a zarszerkezet kiilon, majd szerelje fel 
az MFP-re. 



Tobb feladattarolasi funkcio is elerheto az MFP-n. E funkciok kbze tartoznak pi. a maganjellegu 
feladatok, a nyomtatasi feladatok tarolasa, a gyorsmasolasi feladatok, es a probanyomtatasi es 
megtartasi feladatok. 

A feladattarolasi funkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat ebben a reszben talal: Feladattarolasi 
funkciok. 



Az MFP-hez kulon kell megvasarolnia az opcionalis Digital Sending Software-t (DSS). Ez a szoftver egy 
tovabbfejiesztett kuldesi programot tartalmaz, melynek resze egy hitelesitesi folyamat is. A muveletsor 
kereteben a felhasznaloknak felhasznaloi azonosi'tot es jelszot kell megadniuk, mielott hozzaferhetnenek 
a DSS hitelesi'test igenylo szolgaltatasaihoz. 

Lasd: Alkatreszek es tartozekok a rendelessel kapcsolatos informaciokert. 



Biztonsagi zar 




Feladattarolasi funkciok 



DSS hitelesites 
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MFP karbantartas 



Attekintes 



Ez a resz ismerteti az MFP karbantartasara vonatkozo alapveto tudnivalokat. 

• Az MFPtisztitasa 

• A nyomtatopatron kezelese 

• A nyomtatopatron allapota 

• Nyomtato karbantartasi csomag 
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Az MFP tisztitasa 

Altalanos tiszti'tas 

A nyomtatasi minoseg megorzesehez a kovetkezo alkalmakkor mindig alaposan tisztitsa meg az MFP 
keszuleket: 

• nyomtatopatron-csere alkalmaval, 

• ha problemak jelentkeznek a nyomtatasi minoseggel kapcsolatosan. 

Vizzel enyhen megnedvesi'tett torloruhaval tisztitsa meg az MFP kulsejet. A keszuiek belsejet szaraz, 
szoszmentes ruhaval tisztitsa meg. Atisztitasi feladatokkal kapcsolatos figyelmezteteseket es 
ovintezkedeseket mindig tartsa szem elott! 



FIGYELEM! Az MFP tisztitasa soran ne erintse meg a beegeto terseget! Letiet, hogyforro! 



VIGYAZAT! A nyomtatopatron maradando karosodasanak elkerulese erdekeben az MFP keszuleken es koriilotte ne 

liasznaljon ammonia alapu tisztitoszereket, csak az utasitasnak megfelelo modon. 



A papirut tisztitasa 

1 Mielott nekifogna a kovetkezo lepeseknek, kapcsoija ki az MFP-t, es huzza ki az osszes kabelt, 
a tapkabellel egyutt. 





VIGYAZAT! 



A nyomtatopatron rongalodasat megelozendo a nyomtatobol valo kivetelekor hasznaija mindket kezet. 



Ugyeljen arra, hogy ne erje nehany percnel tovabb feny a nyomtatopatront. Takarja le a nyomtatopatront, 
miutan kivette a kesztilekbol. 
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Ha festek keriilt a ruhajara, akkor szaraz ronggyal torolje le, es hideg vizben mossa ki a ruhajat. A meleg 
VIZ csak jobban beledolgozza a festeket a szovetbe. 

3 Szaraz, szoszmentes ruhaval tbroljon le minden piszkot a papi'rutvonal reszrol, a regisztralogorgorol 
es a nyomtatopatron feszkerol. 




4 Cserelje ki a nyomtatopatront. 




5 Forgassa el a zbid kart a zart helyzetbe. 
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6 Csukja vissza az elolapot, csatlakoztassa ujra a kabeleket es kapcsoija be az MFP-t. 




Az MFP kulso reszeinek tisztitasa 

• Ha lathatoan szennyezett, tiszti'tsa meg az MFP kulso feluletet. 

• A tisztitashoz hasznaljon puha, szoszmentes, vi'zzel vagy enyhe mososzerrel megnedvesi'tett ruhat. 
Az erintokepernyo tisztitasa 

• Szukseg eseten tiszti'tsa le az erintokepernyot (ujjlenyomatok, por eseten). 

• Torolje at ovatosan az erintokepernyot tiszta, vizzel nedvesitett, szoszmentes ruliaval. 

VIGYAZAT! Csak vizet liasznaljon. Az oldoszerek vagy tisztitoszerek karositliatjak az erintokepernyot. Ne ontson vagy 

spricceljen vizet kozvetlenul az erintokepernyore. 

Az uveg tisztitasa 

• Csak akkor tisztitsa az tiveget, lia lathatoan szennyezett, vagy ha a nyomtatasi minoseg csokkeneset 
tapasztaija, pi. a nyomatok csikosak. 

• Az uveg feluletet ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesi'tett, szoszmentes ruhaval torolje at. A ruha 
megnedvesitesehez hasznaljon ammonia alapu feluleti tisztitoszert. 

VIGYAZAT! Ne ontson vagy spricceljen folyadekot kozvetlenul az uvegre. 

Ne nyomja meg erosen az uvegfeluletet. (Az uveg ugyanis eltorhet). 
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Az ADF adagolorendszerenek tiszti'tasa 

Csak akkor tisztitsa az ADF-et, ha lathatoan szennyezett, vagy ha a nyomtatasi minoseg csokkeneset 
tapasztaija, pi. a nyomatok csikosak. 

1 Emelje fel a felso fedelet. 




2 Keresse meg a felso es also ADF uvegcsikokat. 




3 Az tivegcsikok feltiletet ovatosan, egy tiszta, enyhen megnedvesitett, szoszmentes ruhaval torolje at. 
A ruha megnedvesi'tesehez hasznaljon ammonia alapu feluleti tisztitoszert. 

4 Keresse meg a feher, muanyag hatlapot. 
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5 Keresse meg a feher, muanyag kalibracios csikokat. 




6 Az ADF hatlapjanak es a kalibracios csikoknak a feluletet ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesitett, 
szoszmentes ruhaval torolje at. A rulia megnedvesitesehez liasznaljon ammonia alapu feluleti 
tisztitoszert. 

7 Zarja le a felso fedelet. 




A felso ADF uvegcsik tisztitasa 

Ha tovabbra is gyenge a masolasi minoseg, elofordulhat, hogy az ADF uvegcsikjat kell letisztitania. 

VIGYAZAT! Csak akkor tisztitsa ezt a teruletet, ha a nyomatokon csikokat, illetve az uvegcsi'kon belul port eszlel. Ha 

till gyakran tisztitja ezt a teruletet, akkor az MFP belsejebe por kerulhet. 

1 Nyissa fel az ADF fedelet. 
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2 Keresse meg a fogantyut, mellyel kilazithatja a felso ADF tivegcsikot. Toija a fogantyut baira, es 
huzza lefele, hogy hozzaferjen az uvegcsik belsejehez. 




3 Az Liveget ovatosan, szaraz, szoszmentes ruhaval tiszti'tsa meg. 

Ezen a teruleten csak szaraz ruhat hasznaljon. Ne hasznaljon oldoszereket, tiszti'toszereket, vizet vagy 
suritett levegot. Ezek ugyanis sulyosan megrongalhatjak az MFP keszuleket. 

4 Huzza a fogantyut baIra, es engedje vissza normalis helyzetebe az uvegcsi'kot. 
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Az ADF gorgoinek tisztitasa 

Ha azt tapasztaija, hogy az ADF nem megfeleloen adagoija a mediat, vagy ha az eredetiken 
szennyezodes vagy rendellenesseg lathato, amikor kijonnek az ADF-bol, akkor a gorgoket meg kell 
tisztitani. 

1 Nyissa fel a felso fedelet. 

VIGYAZAT! Csak akkor tisztitsa a gorgoket, ha hibas adagolast eszlel vagy az eredeti szennyezetten hagyja el az 

ADF-et, es ha port eszlel a gorgokon. Ha tul gyakran tisztitja a gorgoket, akkor az MFP belsejebe por 
kerulhet. 




2 Keresse meg az uvegcsikok mellett talalhato gorgoket. 




3 Torolje at ovatosan a gorgoket tiszta, vizzel nedvesi'tett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT! Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja az MFP keszuleket. 



4 Zarja le a felso fedelet. 
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5 Nyissa fel az ADF fedelet. 




7 Torolje at a gorgoket tiszta, vizzel nedvesi'tett, szoszmentes ruhaval. 

Ne ontson vizet kozvetlentil a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja az MFP keszuleket. 

8 Zarja le az ADF fedelet. 




9 Zarja az adagolasvezetot, es torolje le annak kiilso feluletet a ruhaval. 
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A nyomtatopatron kezelese 



Uj, eredeti HP nyomtatopatron (C8543X) hasznalatakor a kovetkezo kellekkel kapcsolatos 
informaciokhoz juthat hozza: 

• a nyomtatopatron hatralevo elettartama 

• a hatralevo lapok becsult szama 

• a kinyomtatott lapok szama 

• egyeb keliek informaciok 

Nem HP nyomtatopatron 

A Hewlett-Packard Company nem ajanija a nem HP altal gyartott nyomtatopatronok hasznalatat, 
legyenek azok akar iijak, akar felujitottak. Mlvel ezek nem a HP termekei, a HP sem kialakitasukat, sem 
minoseguket nem tudja befolyasolni. Ha a nyomtato egy nem Hewlett-Packard nyomtatopatron 
hasznalata kovetkezteben szorul javitasra, akkor erre a nyomtato jotallasa nem vonatkozik. 

A nyomtatopatron hitelesitese 

Ha egy nem HP nyomtatopatront helyez az MFP-be, a keszuiek jelzi, hogy a patron nem eredeti 

HP nyomtatopatron. Ha hasznalt HP patront helyez at egy masik HP nyomtatobol, akkor az MFP-nek akar 

20 nyomtatott oldalba is telhet, mig megkapja a jelzest, hogy a patron eredeti HP alkatresz. 

Ha az MFP kezelopaneljen megjeleno uzenet szerint ez nem eredeti HP nyomtatopatron, pedig On ugy 
tudja, hogy HP patront vasarolt, keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/go/anticounterfeit . 

A nyomtatopatron tarolasa 

Ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasbol, amig nem akarja hasznalni. 



VIGYAZAT! A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben ne tegye ki azt nehany percnel hosszabb ideig 

fenynek. 
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A festekszint ellenorzese 



A tonerszint ellenorizheto az MFP vezerlopaneljenek, a beagyazott webszerver, a HP Eszkoztar es a HP 
Web Jetadmin segi'tsegevel. 

Az MFP kezelopaneljenek hasznalata 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Informacio gombot. 

3 Erintse meg a KELLEKALLAPOT OLDAL NYOMTATASA elemet. 
A kellekallapot oldalrol tovabbi informaciokat lasd: Kellekallapot oldal. 

A HP Eszkoztar hasznalata 

E funkcio liasznalatahoz az alabbi felteteleknek kell teljesulniuk: 

• A HP Eszkoztar telepitve van a szamitogepre. (A HP Eszkoztar a tipikus szoftvertelepftes reszekent 
automatikusan telepi'tesre kerul.) 

• Az MFP-nek lialozathoz kell csatlakoznia. 

• A szamitogep rendelkezik internet-hozzaferessel. 
A HP Eszkoztar hasznalata 

1 Valassza a Start menu Programok elemet, majd kattintson a HP Eszkoztar sorra. 

A HP Eszkoztar a webbongeszoben nyilik meg. 

2 Kattintson az ablak bal oldalan talalhato Allapot ftilre, majd kattintson a Kellekallapot lehetosegre. 

Ha kellekeket szeretne rendeini, kattintson a Kellekek rendelese gombra. Ekkor egy bongeszo nyflik 
meg egy URL-cimmel, melynek segi'tsegevel kellekeket vasarolhat. Valassza ki a megrendeini kivant 
kelleket, es fejezze be a rendelesi folyamatot. 

A beagyazott webszerver hasznalata 

1 Webbongeszojebe irja be az MFP IP-ci'met ahhoz, hogy hozzaferhessen az MFP honlapjahoz. Ezzel 
az MFP allapotlapjara lep. 

2 A kepernyo bal oldalan, kattintson a Kellekallapot lehetosegre. Ezzel a kellekallapot oldalhoz kerul, 
amelyen a festekszinttel kapcsolatos informaciot olvashatja. A kellekallapot oldalrol tovabbi 
informaciokat lasd: Kellekallapot oldal. 

A HP Web Jetadmin hasznalata 

Valassza ki az MFP-t a HP Web Jetadmin alkalmazasban. Az eszkozallapot oldal tartalmazza a festekszint 
informaciot. 
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A nyomtatopatron allapota 



E lepesek alapjan jarjon el, ha a nyomtatopatronra vonatkozo uzenetet kap, vagy amikor modositani vagy 
csereini szeretne egy nyomtatopatront. 

Patronrendeles 

Amikor keves a festek, az MFP kezelopaneljenek kijelzojen megjelenik a rendel jen patront 
uzenet. 

Ha az MFP a RENDELJEN PATRONT uzenet megjelenese ellenere tovabb nyomtat, a keves a 
FESTEK beallitas folytatas ertekre van beallitva (alapertelmezett bealli'tas). 

Ha az MFP a keves festekre figyelmezteto hibauzenet megjelenesekor abbahagyja a nyomtatast, a 
KEVES A FESTEK bealli'tas STOP ertekre van allitva. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg az InditAs 
gombot. 

Az MFP a nyomtatopatron kicsereleseig folyamatosan kijeizi a keves a festek uzenetet. 

Valasszaa KEVES A festek=eolytatas vagy a keves a festek=stop beallitast a 
kezelopanelen a Konfiguracios menuben (Rendszerbeallitas almenu). 

A HP azt javasoija, hogy az elso rendel jen patront figyelmezteto uzenet megjelenesekor rendelje 
meg a csere-nyomtatopatront. A patront az Internetes kellekrendeles funkcioval rendelheti meg. Ehliez 
kattintson a kepernyo jobb also reszen levo nyomtatoikonra, majd az on altal liasznalt MFP ikonjara, 
vegul az allapotoldalon a Kellekrendeles liivatkozasra. Halozati kornyezetben a beagyazott 
webszerverrel rendelhet fogyoeszkozoket. 

Patron csereje 

Ha a nyomtatopatron Ores, a CSERELJEN PATRONT uzenet jelenik meg. Az MFP tovabb nyomtat a dob 
teljes kiuruleseig, de a HP nem garantaija a megfelelo nyomtatasi minoseget az uzenet megjelenese 
utan. Azonban ha a CSEREL jen patront uzenet a dob-elettartam veget jelzi, a felhasznalonak 
azonnal ki kell cserelnie a patront, nem lehet tovabb nyomtatni. Ezzel megovja az MFP-t es a 
nyomtatopatront a karosodastol. 

Az MFP-tisztitolap hasznalata 



Megjegyzes A jo nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben bizonyos papiroknal minden egyes alkalommal hasznaljon 

tisztitolapot, amikor kicsereli a nyomtatopatront. Ha gyakran kell tisztitolapot alkalmaznia, probaljon ki egy 
masik papfrtipust. 

Ha a nyomtatott oldalak szinoldalan vagy hatlapjan tonerszemcsek jelennek meg, akkor kovesse az 
alabbi eljarast. 

Az MFP kezelopaneljerol: 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Erintse meg a Nyomtatasi minoseg sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Tisztitolap letrehozasa sort. Az MFP automatikusan 
kinyomtatja az oldalt. 

5 Kovesse a kinyomtatott tisztftolapon talalhato utasftasokat a tisztitasi folyamat elvegzesehez. 

6 Amikor az MFP belsejebol kitisztitotta a festeket, a lap savjan fenyes fekete pontok jelennek meg. Ha 
a fekete savon feher pontok latszanak, nyomtasson meg egy tisztitolapot. 
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A tiszti'tolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapi'r minosegu papirra nyomtatja (nem 
bankposta vagy durva papirra). 



A nyomtatopatron atmozgatasa 

Amikor eloszor helyezi be a nyomtatopatront, finoman razza meg a elolrol hatrafele, hogy egyenletesen 
eloszlassa a festeket a patron belsejeben. Az iij patronfelepitesnek koszonhetoen csak egyszer kell 
felraznia a patronban levo festeket. 

Riasztasok konfiguralasa 

A HP Web Jetadmin vagy a beagyazott webszerver segitsegevel be tudja ugy allitani a rendszert, hogy 
riasztast kuldjon az MFP-vel fellepo problemakrol. A riasztasok e-mail uzenetek formajaban erkeznek az 
On altal megadott e-mail cimre vagy cimekre. 

Az alabbi teteleket konfiguralhatja: 

• a keszulekeket, melyek tevekenyseget figyelemmel szeretne kiserni. 

• milyen riasztasokat kivan fogadni (peldaul riasztas papirelakadas, patron rendelese, patron csereje, 
nyitott fedel miatt, vagy mert kifogyott a papir). 

• az e-mail cimet, amelyre a riasztasokat tovabbitani kell 



Szoftver 


Az informacio helye 


HP Web Jetadmin 


A riasztasokkal es bealh'tasukkal kapcsolatos reszleteket 
a HP Web Jetadmin Sugorendszereben talalja. 


Beagyazott webszerver 


A beagyazott webszerverrel kapcsolatos altalanos 
tudnivalokat ebben a reszben olvashatja: Beagyazott 
webszerver. 

A riasztasokkal es bealh'tasukkal kapcsolatos reszleteket 
a beagyazott webszerver Sugorendszereben talalja. 



A HP Eszkoztar szoftveren keresztui is kaphat riasztasokat. Ezek a riasztasok elougro ablak vagy 
feladatsor-ikon formajaban jelentkeznek. A HP Eszkoztar szoftver nem kuld riasztasokat e-mail uzenetek 
formajaban. Ugy is beallithatja a HP Eszkoztar szoftvert, hogy csak az On altal megszabott riasztasokat 
tovabbitsa, es azt is megadhatja, milyen gyakran ellenorizze a szoftver a nyomtato allapotat. Lasd a 
HP Eszkoztar c. reszttovabbi informaciokert. 
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Nyomtato karbantartasi csomag 



Megjegyzes A nyomtatokarbantartasi keszlet fogyoeszkoznek szamit, es nem vonatkozik ra a garancia. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg elerese erdekeben a HP javasoija, hogy kb. 350 000 oldalankent 
hasznaija a nyomtatokarbantartasi keszletet. Attol fuggoen, hogyan hasznaija az MFP-t, elofordulhat, 
hogy ennel gyakrabban kell hasznalnia a keszletet. Ha tovabbi kerdesei vannak azzal kapcsolatban, 
milyen gyakran kell hasznalnia a nyomtatokarbantartasi keszletet, vegye fel a kapcsolatot az 
ugyfelszolgalattal az alabbi webhelyen: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 
www.hp.com/support/li9050mfp. 

Amikor a kezeiopaneien megjelenik a vegezzen nyomtatokarbantartAst uzenet, be kell 
szereznie egy nyomtato karbantartasi csomagot, es telepitenie kell az uj alkatreszeket. A 110 V-os 
keszlet alkatreszszama: C9152A. A 220 V-os keszlet alkatreszszama: C9153A. (Lasd: Alkatreszek es 
tartozekok a rendelessel kapcsolatos informaciokert.) A nyomtatokarbantartasi keszlet ket 1 . tfpusu 
gorgot, het 2. tipusu gorgot, egy atvivohenger-szerelvenyt es egy beegetomu-szerelvenyt tartalmaz. A 
keszlet-osszetevok telepi'tesere vonatkozo reszletes tudnivalok a nyomtatokarbantartasi keszlet 
dobozaban talalhatok. 
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Problemamegoldas 



Attekintes 

Ez a resz segitseget nyujt az MFP keszulekkel kapcsolatos hibakeresesben es problemamegoldasban. 



Elakadasok elhan'tasa 



Neha a papir elakadhat nyomtatas kozben. Ez a resz segitseget nyujt a 
papirelakadasok helyenek megallapi'tasaban, a papi'r eltavolitasaban, valamint az 
ismetlodo papirelakadasok elharitasaban. 



Az MFP uzeneteinek 
ertelmezese 



Tobbfele uzenet jelenhet meg a kezelopanel kijelzojen. Egyes uzenetek az MFP 
aktualis allapotat jelzik, mint peldaul az INICIALIZALAS. Mas uzenetek beavatkozast 
kivannak, mint peldaul ZARJA BE A JOBB OLDALI AJTOT. A legtobb uzenet 
magatol ertetodo. Neliany azonban az MFP problemaira vonatkoznak, vagy 
beavatkozast vagy tovabbi leirast igenyelnek. Ez a resz az ilyen tipusu uzeneteket 
soroija fel, es leirja, mit kell tenni, iia az uzenetek nem tunnek el. 



A nyomtatas 
minosegevel 
kapcsolatos 
problemak kezelese 



Az MFP-nek a nyomtatasi feladatokat a legjobb nyomtatasi minosegben kell teljesitenie. 
Ha a kinyomtatott nyomtatasi feladatok nem elesek es tisztak, es az oldalon hibak 
jelennek meg, mint peldaul vonalak, szemcsek vagy foltok, ennek a resznek a 
segitsegevel allapitsa meg a hiba okat, es oldja meg a nyomtatas minosegevel 
kapcsolatos problemat. 



MFP problemak Mielott megjavitana az MFP hibajat, meg kell tudnia, mi okozza a bajt. Az ebben a 

felismerese reszben talalhato tablazatok segitsegevel allapitsa meg, mi a problema, es kovesse 

ennek megfeleloen az adott javitasi tanacsokat. 



Szoftver, szamitogep 
es keszuiek 
felhasznaloi felulet 
problemak 



Az ebben a reszben talalhato tablazatok segitsegevel megallapithatja, mi a hiba a 
szoftverrel vagy a szamitogeppel, illetve diagnosztizalhatja a feladatok vegrehajtasat 
hatranyosan befolyasolo interfesz-problemakat. 



Az MFP 

konfiguraciojanak 
ellenorzese 



Az MFP keszulekbol kinyomtathatja az informacios oldalakat, amely az MFP-rol es 
beallitasarol kozol reszleteket. 
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Elakadasok elharitasa 



Ha papi'relakadas uzenet jelenik meg a keszuiek kezelopaneljen, keresse a papirt a kovetkezo rajzon 
lathato helyeken. Lehet, hogy nemcsak a papirelakadasi uzenetben jelzett helyeken, hanem mashol is 
meg kell nezni, nem akadt-e el a papir. Ha az elakadas helye nem egyertelmu, eloszor az elooldali ajto 
kornyeken nezze meg. 

Miutan megnezte a rajzot, haladjon tovabb az elakadas megsztintetesenek lepeseihez. Elakadas 
elharitasakor vigyazzon, hogy ne szakitsa el a mediat. Az MFP-ben maradt mediadarab tovabbi 
elakadasokat okozhat. Gyakori papi'relakadas eseten lasd: Ismetlodo elakadasok elharitasa. 



Megjegyzes Szorodo festek maradhat az MFP keszulekben a papi'relakadas utan, es minosegi problemakat okozhat. 

Ennek nehany lap utan ki kell tisztulnia. 



Elakadas helye 




HP LaserJet 9040mfp vagy HP LaserJet 9050mfp, 3000 lapos tuzo/lerakoval 



1. 


ADF 


2. 


1 . taica 


3. 


Jobb oldali ajto 


4. 


Fuggoleges atbocsatasi ajto 


5. 


4. taIca 


6. 


2. es 3. taIca 


7. 


Bal oldali ajto (a kimeneti eszkoz mogott) 


8. 


Duplexer (az MFP keszuiek belsejeben) 


9. 


Kimeneti eszkoz 


10. 


Also taIca 


11. 


Elulso ajto es a nyomtatopatron kornyeke 


12. 


Felso talca 
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Elakadasok elhan'tasa az adagolotalcaknal 
Elakadasok elhan'tasa az 1. talcanal 

1 Ellenorizze, hogy nincs-e papir az 1 . talcanal, es tavolitson el minden mediat errol a tertiletrol. 
Alaposan ellenorizze, hogy az osszes mediadarabkat eltavolitotta-e. 




2 Nyissa ki, majd csukja be az MFP jobb oldali ajtajat a nyomtato visszaallitasahoz. 




Elakadasok elhan'tasa a jobb oldali ajton beliil 

1 Nyissa ki a jobb oldali ajtot. 




2 Ellenorizze, hogy nincs-e papfr a jobb oldali ajtonal, es tavolitson el minden mediat errol a teruletrol. 
Alaposan ellenorizze, hogy az osszes mediadarabkat eltavolitotta-e. 



HUWW 
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3 Nyissa fel az elakadaselhantasi fedelet. Huzza ki, majd emelje fel a zold fulet. 




4 Huzza ki az ebben a reszben talalhato mediat az MFP keszulekbol. 

5 Nyomja vissza a zold kart az eredeti allasba. 




6 Zarja be a jobb oldali ajtot. 

Elakadas elhan'tasa a 2. es 3. talcanal 

1 Huzza ki a talcat utkozesig. 




2 Ellenorizze, liogy nincs-e papir a talcanal, es tavoli'tson el minden mediat errol a teruletrol. Alaposan 
ellenorizze, hogy az osszes mediadarabkat eltavolitotta-e. 
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3 Csukja be a talcat. 




4 Nyissa ki, majd csukja be az MFP jobb oldali ajtajat a nyomtato visszaalh'tasahoz. 




Elakadasok elhan'tasa az 4. talcanal 

1 Nyissa ki a 4. taica fuggoleges atbocsatasi ajtajat. 




2 Ellenorizze, liogy nincs-e papir ezen a teruleten, es tavoli'tsa el a szakadt vagy begyurt papirt. 
Alaposan ellenorizze, hogy az osszes papirdarabkat eltavolitotta-e. 



HUWW 
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3 Ha nem lat elakadt papirt a fuggoleges atbocsatasi ajtonal, nyissa ki a 4. talcat. 




4 Ellenorizze, hogy nincs-e papi'r a talcaknal, es tavoli'tsa el a szakadt vagy begyurt papirt. Alaposan 
ellenorizze, hogy az osszes papi'rdarabkat eltavoli'totta-e. 

5 Zarja vissza a 4. talcat. 




6 Zarja vissza a fuggoleges atbocsatasi ajtot. 
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Elakadas elhan'tasa a duplex nyomtatasi tartozeknal (duplexer) 
Elakadas elhan'tasa a duplex nyomtatasi tartozeknal 

1 Tavolitsa el a kimeneti eszkozt az MFP kesztilekrol, hogy hozza tudjon ferni a bal oldali ajtohoz. 




2 Nyissa ki a bal oldali ajtot, es ovatosan huzza ki az esetlegesen beragadt papfrt. 
Ne erjen hozza a mellette levo beegeto terseghez. Lehet, hogyforro! 




4 Tavolitsa el a papirt a ket zold kar felemelesevel a duplex nyomtatasi tartozekban. 
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5 



Nyissa ki az elooldali ajtot. 




6 Ellenorizze, hogy nincs-e papi'r a duplex nyomtatasi tartozeknal, es tavolitsa el a szakadt vagy 
begyurt papirt. Ovatosan huzza ki a papi'rt, nehogy elszakadjon. 




7 Helyezze vissza a duplex nyomtatasi tartozekot, visszatolva, amig nem kattan a helyere. 




8 Zarja be valamennyi ajtot. Nyomja vissza a lielyere a kimeneti eszkozt. 
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Papirelakadas elhantasa a kimeneti teriileteken 



Elakadasok elhantasa a lerakoban vagy lerako/tuzoben 

1 Ha a papirelakadas kiterjed a kimeneti reszre, lassan es ovatosan huzza ki a mediat az MFP-bol, 
ugyelve arra, neiiogy beszakadjon. 




2 Tavolitsa el a kimeneti eszkozt az MFP-tol. 




3 A lerakon emelje fel az eszkoz also talcajanak huzalat, es ovatosan huzzon ki minden elakadt mediat 
ateruletrol. A tuzo/lerakobol ovatosan huzzon ki minden mediat, amely esetleg kinyomodika 
gyujtoteruleten. 

Csak a lerako rendelkezik huzallal az also talcan. 
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4 Keresse meg a zold kart az athajtasi teruleten, es emelje fel a kart. 




5 Ovatosan huzzon ki minden elakadt mediat. 




FIGYELEM! Ne erintse az athajtasi teruletet. Lehet, hogy forrd! 

6 Keresse meg a zold kart a papi'rut modulban, es huzza le a kart. 




7 Ovatosan huzzon ki minden elakadt mediat a papirut modul teruleterol. 
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8 



Zarja be valamennyi ajtot. Nyomja vissza a helyere a kimeneti eszkozt. 




HUWW 
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3 



Zarja le a befejezoegyseg fedelet. 
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7 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 




8 Ftizet elakadasanak elharitasahoz forgassa el az 6ra jarasaval megegyezo iranyba az also zold 
gombot, es vegye ki a fuzetet. 




9 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 




10 Nyomja vissza a helyere a multifunkcios befejezoegyseget. 




HUWW 
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Papirelakadas elhan'tasa a bal oldali ajtonal (beegeto teriilet) 

1 Tavolitsa el a kimeneti eszkozt az MFP keszulekrol, hogy hozza tudjon ferni a bal oldali ajtohoz. 




2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 



FIGYELEM! Ne erjen hozza a mellette levo beegeto terseghez. Lehet, hogyfoTOl 
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5 Zarja be a bal oldali ajtot. Nyomja vissza a helyere a kimeneti eszkozt. 




Tuzokapocs miatti elakadas elhan'tasa a lerako/tuzonel 

1 Tavolitsa el a tuzo/lerakot az MFP kesztilekrol. 




2 Nyissa ki a tuzokesztilek ajtajat. 




HUWW 
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3 Huzza ki a patront. 
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7 Helyezze vissza a tuzopatront. 




8 Csukja be a tuzokeszuiek ajtajat. 




9 Nyomja vissza a helyere a lerakot/tuzot. 




Miutan elharitotta az elakadast, atuzot ujra kell tolteni, I'gy lehet, hogyazelso nehany dokumentum (otnel 
nem tobb) nem lesz osszetuzve. Ha nyomtatasi feladatot kuld a nyomtatora, de a tuzogep elakadt, vagy 
elfogyott belole a tuzokapocs, a feladat akkor is kinyomtatodik, egeszen addig, amig hely van a kimeneti 
talcaban. 
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Tiizokapocs okozta elakadas elhantasa a multifunkcios befejezoegysegben 

1 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 




2 Csusztassa maga fele a tuzoegyseget. 




3 Forgassa el addig a nagy, zold gombot, mi'g a tuzoegyseg ablakaban nem jelenik meg egy kek potty. 
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4 Forgassa el a tuzoegyseg tetejen talalhato kis, zold gombot az ora jarasaval megegyezo iranyba, mig 
a tuzopatron el nem mozdul a tuzoegysegtol balra. 



A kek pottynek lathatonak kell lennie a tuzoegyseg ajtajaban, mielott eltavolitana a tuzopatront. 
Amennyiben a kek potty megjelenese elott probaija meg eltavolitani a tuzopatront, a befejezoegyseg 
megrongalodhat. 




Elakadasok elharitasa 141 



7 Tavolitsa el a sertilt tuzokapcsot. 
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1 1 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 




Ritkan elofordulhat tuzoelakadas a tuzofej felso reszeben is. 

1 Kovesse a multifunkcios befejezoegysegben tortent tuzoelakadas elharitasanak 1 -4. lepeseit (lasd: 
Tuzokapocs okozta elakadas elharitasa a multifunkcios befejezoegysegben). 

2 Keresse meg a serult kapcsot a tuzoegyseg hatso reszeben, majd tavolitsa el a kapcsot. 




3 Kovesse a multifunkcios befejezoegysegben tortent tuzoelakadas elharitasanak 10-11. lepeseit 
(lasd: Tuzokapocs okozta elakadas elharitasa a multifunkcios befejezoegysegben). 



HUWW 
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Elakadasok elhantasa a 8 talcas postalada eszkozben 



Megjegyzes Gyozodjon meg rola, hogy a hasznalatban levo papir nem vastagabb a 8 talcas postalada eszkoz altal 

tamogatottnal. Lasd: Mediaspecifikaciok. 



1 Tavoli'tsa el a 8 talcas postalada eszkozt az MFP keszulektol. Ehhez a muvelethez alljon az MFP bal 
oldalanal, es huzza a 8 talcas postalada eszkozt maga tele. 



1^ 



2 Ovatosan tavolitsa el a felso (nyomtatott oldallal felfele) talcat. 

3 Huzza lefele a kimeneti papfrmodul karjat, es tavolftson el minden elakadt mediat errol a tertiletrol. 




4 Toija vissza a helyere a 8 talcas postalada eszkozt, majd csatlakoztassa ismet a felso talcat. 
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Ismetlodo elakadasok elhan'tasa 



Problema Megoldas 



Altalanosan ismetlodo 1 . Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van-e betoltve a talcakba, es hogy a 
elakadas szelesseget jelzo papirvezetok megfeleloen vannak bealh'tva (lasd: Nyomtatas). 



2. Ellenorizze, hogy a papirtalcahoz azt a mediat allitotta be, amelyet betoltott, es hogy a 
talcakat nem toltotte-e tul. 



3. Probaija meg atforditani a talcaban levo mediakoteget. Ha elolyukasztott vagy fejieces 
papirra nyomtat, probaljon meg az 1. talcabol nyomtatni. 



4. Ne hasznaljon olyan mediat, amelyre mar nyomtatott, vagy amely szakadt, gyurott vagy 
szabalytalan alaku. Az MFP-hez javasolt mediatipusokat lasd: Tamogatott papirtipusok. 



5. Ellenorizze a mediaspecifikaciot. (Lasd: Mediaspecifikaciok.) Ha a papir nem felel meg 
az ajanlott specifikacioknak, problemak lephetnek tel. 



6. Lehet, hogy az MFP bepiszkolodott. Tisztitsa meg az MFP-t az itt leirt modon: Az MFP 
tisztitasa. 



7. Ellenorizze, hogy az osszes elszakadt vagy beragadt mediat eltavoh'totta az MFP 
keszulekbol. 



Ismetlodo elakadasok 1 . Lehet, hogy az ADF bepiszkolodott. Tisztitsa meg az ADF-et az itt leirt modon: Az ADF 
az ADF-ben adagolorendszerenek tisztitasa. 



Ha az elakadasok nem szunnek meg, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP-szervizzel. (Tekintse at a HP 
tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/lj9040mfp vagy 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Az MFP uzeneteinek ertelmezese 



Az MFP uzenetek a kezelopanel kijelzojen jelennek meg, es jelzik az MFP normalis allapotat (pi. 
Feladat f eldolgozasa) vagy egy hibaallapotot (pi. Zar j a be a jobb oldali aj tot) 
jeleznek, melyre figyelnie kell. Az A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek elharitasa reszben olyan 
uzenetek llstaja talalhato, amelyek figyelmet igenyelnek. Az uzenetek abecesorrendben szerepelnek, a 
szamuzenetek pedig a lista vegen talalhatok. Nines minden uzenet rajta a listan, mivel nehany uzenet (pi. 
Uzemkesz) magatol ertetodo. 



Megjegyzes Nehany MFP-uzenetre hatassal van az AUTOMATIKUS FOLYTATAS es a TOROLHETO 

FIGYELMEZTETESEK beallitas az ESZKOZKONFIGURALAS menuben, a Rendszerbeallltas 
almenuben a kezelopanelen (Lasd: Rendszerbeallltas almenu). 



Az MFP sugorendszerenek hasznalata 

Az MFP a kezelopanelen keresztui elerheto on-line sugorendszerrel rendelkezik, amely tanacsokat ad a 
legtobb nyomtatohiba elharitasahoz. A kezelopanelen az egyes hibauzenetek valtakoznak a 
sugorendszer eleresere vonatkozo utasi'tasokkal. 

Valahanyszor egy ? jelenik meg egy hibauzenetben, vagy egy uzenet felvaltva jelenik meg a SUGOHOZ 
NYOMJA MEG A ? felirattal, erintse meg ? gombot a sugo megtekintesehez. 

A sugorendszerbol torteno kilepeshez erintse meg a ? kerdojel sugogombot. 
Ha az uzenet nem tunik el 

• Nehany uzenet (pi. keres egy taica feltoltesere, vagy uzenet arrol, hogy egy elozo nyomtatasi feladat 
meg mindig az MFP memoriajaban van) eseten lehetosege van megnyomni a Folytatas gombot 
a nyomtatashoz, vagy a Stop gombot megnyomva toroini a feladatot, es vele egyutt a hibauzenetet. 

• Ha az osszes ajanlott teendo vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hi'vja a hivatalos HP szervizt 
vagy termektamogatot. (Tekintse at a HP tamogatasi fiizetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
wvvw.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 
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A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek elharitasa 



Uzenet 


Magyarazat vagy a javasolt teendo 


Hozzaf eres 


A kezelopanel biztonsagi funkcioja aktivalva van, igy nem nyithatja meg a menuket 


megtagadva , 




MENUK ZAROLVA 




A MTT\7"PT 

rl lYiU V HIjIIi X 


vjiydi 1 iai\jaiKji iwii i\c?Luiucticio u(ji\ui iici iiui iiui, iiiciy odiiiidy iiicici vdyy Dctiiiic^iy 


Ui-iJjl-iiNlj-l-j'vj In J_ji^i 


cyycUl Icl IcLUocy 1 c Vdl 1 dlMlVd. r\ UUIJIcAcIco 1 ici 1 1 ici Iclocyco uiydl 1 Ldtudi KJ\ , 1 1 Iciy 


ELERHETO A X. 


Barmely meret vagy Barmely egyedi opciora van beallitva. Valasszon masik talcat a 


TALCAHOZ 


feladathoz, vagy konfiguraija iijra a talcat. 


TALCAMERET NEM 




LEHET BARMELY 




MERET/BARMELY 




EGYEDI 




ADF Fedel nyitva 


Zarja le az ADF fedelet. Kovesse a kepernyo parbeszedpaneljeben megjeleno 




utasitasokat. 


ADF 


Papirelakadas tortent az ADF-ben. 


PAPIRELAKADAS 


Kovesse a kepernyo parbeszedpaneljeben megjeleno utasitasokat. 


ADF BEHUZASI 


Gyozodjon meg rola, hogy az eredeti dokumentum nem tobb 30 oldalasnal. 


HIBA 


Kovesse a kepernyo parbeszedpaneljeben megjeleno utasitasokat. 


Nyissa fel az ADF 




fedelet . 




ADr r h.KUE ijAP 


Gyozodjon meg rola, hogy a papirvezetoket az eredetik szelehez igazitotta, es hogy 


HIBA 


minden eredeti peldany azonos meretii. 




Kovesse a kepernyo parbeszedpaneljeben megjeleno utasitasokat. 


A hitelesltesi 


A felhasznalonev vagy a jelszo nem megfelelo. Adja meg ismet az adatokat. 


adatok nem 




megf eleloek . 




Kerjiik, adja meg 




ismet az 




adatokat . 




Hitelesltes 


Ehhez a funkciohoz vagy celhelyhez engedelyeztek a hitelesitest. Meg kell adnia a 


sziikseges 


felhasznalonevet es a jelszot. Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


E funkcio 


Meg kell adnia a felhasznalonevet es a jelszot. Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


hasznalatahoz 




hitelesltes 




sziikseges 




ROSSZ DUPLEX 


A duplex nyomtatasi tartozek nem megfeleloen csatlakozik az MFP keszulekhez. 


CSATLAKOZTATAS 


Kovesse a kepernyo parbeszedpaneljeben megjeleno utasitasokat. 



HIBAS OPCiONALis Valamelyik opcionalis taica nem megfeleloen csatlakozik az MFP keszulekhez. 
TALCA Kovesse a kepernyo parbeszedpaneljeben megjeleno utasitasokat. 

CSATLAKOZAS 
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Maavarszat vaav a iavasolt tsendo 


HIBAS KAPCSOLAT 


Az 1 . taica nem megfeleloen csatlakozik az MFP keszulekhez. 


1 . TALCA 


rxOVcooC? d KcpcrriyO pdi UcoZcUpailfcJIJtJIJcIl riltJyjcltJilO UldolldoOKdi. 


<TALCANEV> 


A megadott kimeneti taIca megtelt. 


MEGTELT 


Uritse ki a talcat a folytatashoz. 


T6i~1 s s 


A7 K^PP tnrli p fp»l3rf3tnt A7 1 i7finpt pHHin lat^yik 3mi'n a fplarlat Ip npm all 3 nnnir- 

Ivll 1 IWI II d IdClVJCllWL. / \Z_ LIZ.d Id dV-lV-llVj IClLO£.ll\, Cll 1 IIV^ CI ICIClLJClL IC 1 Id 1 1 Clll, Cl |JCl|JII 


<FELADATNEV> 


utvonal ki nem urul, es valamennyi bejovo adat az aktiv adatcsatornan be nem erkezik, 




es nem torlodik. 


X KARTYANYILAS 


A megadott nyilasban talalhato kompakt flash kartya nem mukodik megfeleloen. 


IN J-ji"! i"l U l\\Jl-J _L XV 




PATRON HIBA 


Betoltotte a patront, de a szallitasi vedocsi'kot nem lehet teljesen eltavolitani. 


Visszateres 


\/in\/p \/i<?Q73 p natrnnt pq kpripn pn\/ mpQiknt (\ nQrl" Alkatrp^ypk tartnypknk vsnv 

V i^y c V loo^ci cl [jciii vji 11 , Co r\d jd i v?^y 1 1 idOiixciL. \i_ci.O\J ■ /^irxciii coz.d\ co icii iwz_c; rvwrx vci^y 


cserehez 


keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 


iizenettel 


www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


PATRON KTROnVOTT 


A n^tmnhan ninr'Q tnhh fpQtpk A n\/r»mtptpiQ npm fnl\/t3thptri mprt 37 MPP 

/ \ [JClLI Ul lUCll 1 1 II 1 tV-/0 LKJUU ICOldX. I \ 1 lyUI 1 1 LClLClO 1 Id 1 1 1 Wiy LClLI IClLU , 1 1 Id I CIZ. Ivll 1 


CSERELJEN 


megrongalodhat. Cserelje ki a nyomtato patront. 


FA 1 K.Ui\l 1 




ELLENORIZZE A 


Gyozodjon meg rola, hogy az MFP-t a szami'togephez csatlakoztato kabel megfeleloen 


ivnJU ill J_J ill J.V J_j ± 


p t?3tl?i kn7 i k-p 


Kapcsolja ki. 


Ha a hiba tovabbra is fennall, cserelje ki a kabelt. 


ma j d be 




ELLENORIZZE A 


Gyozodjon meg rola, hogy a lapolvaso nines zarolva, es az interfeszkabel is 


KABELEKET 


megfeleloen helyezkedik el. 


ELLENORIZZE A 




LAPOLVASOZARAT 




J-U-Ly L-CtUcloilLJZj 




kapcsolja ki. 




ma j d be 




ELLENORIZZE A 


Gyozodjon meg rola, hogy a Copy Connect feluleten a formazo megfeleloen a helyen 


COPY CONNECT 


talalhato. 


KARTYAT 


Ellenorizze, hogy a Copy Connect feluleten vilagit-e a LED. 




Ha a problema tovabbra is fennall, cserelje ki a Copy Connect kartyat. 


Ellenorizze az 


Digitalis kuldesi vagy masolasi feladatot hajtott vegre a lapolvaso uvegerol, de az 


iiveget es 


eredeti peldanyt el kell tavolitani. 


tavolltsa el a 




raj ta levo 








nyomj a meg a 




START gombot 





Paplriit Az MFP gorgoi forognak, hogy megkeressek az esetleges elakadast. 

ellenorzese 
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Magyarazat vagy a javasolt teendo 



KIVALASZTOTT 


Egy nyomtatasi feladat olyan nyomtatonyelvet (egyeniseg) igenyelt, amely nem 


EGYEN . NEM 


elerheto ezen az MFP keszuleken. A nyomtato nem nyomtatja ki a feladatot es torii a 


ELERHETO 


memoriabol. 


A folytatashoz 


Nyomtassa ki a feladatot egy masik nyomtatonyelvet hasznalo illesztoprogrammal, vagy 




adja hozza az MFP keszulekhez a kert nyelvet (ha lehetoseg van ra). 


gortibot 




TISZTITOLEMEZ 


A merevlemez vagy kompakt flash lemez tiszti'tasa folyamatban van. Forduljon a 




iiciiUZ.aLi iUoZ.c;iyaZ.Ucii lUZ.. 


Ne kapcsolja ki 




INICIALIZALAS 


Zarja a fedelet, mielott bekapcsolna az MFP-t. 


ALATT ZARJA A 




SIKACtY FEDEIET 




ZARJA BE AZ 


Ugy kapcsolta be az MFP-t, hogy az egyik ajto nyitva volt. Zarja az ajtot, kapcsolja ki az 


ELOOLDALI VAGY A 


MFP-t, majd kapcsolja ismet be. 


BAL OLDALI AJTOT 








kapcsolja ki. 




ma j d be 




ZARJA BE A JOBB 


Zarja vissza a fuggoleges atbocsatasi ajtot. 


OLDALI AJTOT 




ZARJA BE A JOBB 


Ugy kapcsolta be az MFP-t, hogy a jobb oldall ajto nyitva volt. 


OLDALI AJTOT 




r\ J_ (J ±y La LdoIlU Z 




kapcsolja ki. 




majd be 




ZARJA BE A TtJZO 


Zarja be a tuzoteriilethez vezeto ajtot a kimeneti papirkezelo eszkozon. 


AJTAJAT 




Letrehozas . . . 


Az MFP tisztitooldalt hoz letre. 


TISZTITOOLDAL 




ADAT FOGADVA 


Az MFP fogadta az adatokat, de egy iirlap betoltesere var, vagy szunet modba 




allitottak. 


ELTERO 


Eltero mediameret beallitasokat hasznal ugyanahhoz, a multifunkcios 


PAPIRMERETEK A 


befejezoegysegre kuldott feladathoz. 


FELADATBAN 


Ellenorizze, hogy a feladat minden oldala ugyanolyan meretu papirra legyen 




konfiguralva. 


Tories . . . 


Az MFP egy tarolt feladatot torol. 



Digitalis kiildes Az MFP nem tud kommunikaini a szerverrel. Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 

szerver nem 
valaszol 
Forduljon a 
rends z e rga z daho z 
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DUPLEXER HIBA - 
TAVOLITSA EL A 
DUPLEXERT 
Telepitse a 
duplex egyseget 
kikapcsolt 
allapotban 



A duplex egyseg eltavolitasa megtortent. Telepitse ujra a duplex egyseget. 



EIO X LEMEZ NEM 
MtJKODIK 



Az EIO merevlemez nem megfeleloen miikodik. 

Kovesse a kepernyojen parbeszedpanelen megjeleno utasitasokat. 



Az e-mail atjaro 
nem fogadta a 

feladatot, mart 
a melleklet tul 
nagy 



A beolvasott dokumentumok merete tiillepte az e-mail szerver korlatozasait. Kiildje ujra 
a feladatot kisebb felbontassal, kisebb fajimerettel vagy kevesebb oldallal. Forduljon a 
halozati rendszergazdahoz, ha engedelyeztetni szeretne a beolvasott dokumentumok 
kuldeset tobb e-mail cimre. 



Az e-mail atjaro 
nem valaszolt 



Egy e-mail atjaron idotullepes tortent. Ellenorizze az e-mail cimet. 



Az e-mail atjaro 

visszautasitotta 

a feladatot a 

cimzesi adatok 

miatt . 

Feladat 

sikertelen 



A megadott e-mail cimek kozul egy vagy tobb hibas. Kuldje ujra a feladatot a megfelelo 
cimekkel. 



Esemenynaplo A felhasznalo egy ures esemenynaplot probal megtekinteni az ESEMENYNAPLO 

iires MEGTEKINTESE menupont alatt a kezelopanelen. 



SIMITASI 
FOLYAMAT NEM 
MtJKODIK 
A sugohoz 
erintse meg az OK 
gombot 



A kulso eszkoz esetleg nem tudja vegrehajtani a simitasi folyamatot, de a papir 
athaladhat rajta. A nyomtatasi feladat simitas nelkul hagyja el a keszuleket. 



SIKAGYAS FEDEL 

NYITVA 



Az ADF fedele nyitva van. Zarja le a fedelet. 



A mappalista 
megtelt. Tovabbi 
mappa 

hoz zaadasahoz 

elobb torolnie 
kell egyet a 
listarol . 



Az MFP korlatozza a letrehozhato mappak szamat. Uj mappa hozzaadasahoz toroljon 
egy hasznalaton kivuli mappat. 



Talalt 
LDAP- atjaro: 
<IP- cim> 



Az MFP megtalalta a listaban szerepio SIVlTP-atjarot a halozaton. A cimzes 
engedelyezesehez fogadja a cimet. 
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Talalt 


Az MFP megtalalta a listaban szerepio SMTP-atjarot a halozaton. A cimzes 


bivii F - at J aro : 


engedelyezesehez fogadja a cimet. 


<IP-cim> 




Elooldali 


A lapoh/asoban hiba meruit fel. Kapcsoija ki a kesziileket, majd kapcsoija be. 


op t ikai rends zer- 




hiba 




[FS] ESZKOZHIBA 


A kijelolt memoriaeszkozzel hiba meruit fel. Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija 




be. 




Ha a hiba tovabbra is fennall, cserelje ki a memoriaeszkozt. 


FTnOl TT17V TT^iTTTT 7TT1T 1 .1(1 1 

[FbJ FAJLjMUVELET 


A keszijlek egy PJL fajirendszer-parancsot kapott, de a parancs illogikus volt (pi. a 


SIKERTELEN 


parancs arra iranyult, hogy a keszuiek egy nem letezo konyvtarbol toltson le egy faljt) 


[FS] 


Olyan PJL fajirendszer-paranos erkezett, melynek ceija taroini valamit a fajirendszeren, 


FAJLRENDSZER 


de a fajirendszer megtelt. 


MEGTELT 




[FS] IRASVSDETT 


A fajirendszer-eszkdz irasvedett. Nem lehet ra uj fajlokat imi. 


[FS] NINCS 


A fajirendszer meg nines inicializalva. 


INICIALIZALVA 




Atj arok nem 


Az MFP-nek nem sikerult SMTP- vagy LDAP-szervert talalnia. Ellenorizze az atjaro 


mukodnek 


cimet. 


HP Digital 


Egy digitalis kuldesi feladat megszakadt es nem sikeriil kezbesiteni. Probaija meg 


Sending : 


ismet elkuldeni a feladatot. 


Kezbesltesi hiba 




HIBAS 


Nem megfelelo PIN-kodot adott meg. 




Terjen vissza az elozo kepernyore, es irja be ismet a PIN-kodot. 


Inicializalas . . . 


Az MFP megkezdi miikodeset. 




A folytatashoz be kell helyeznie vagy be kell csuknia az adott talcat. 


ZARJA AZ XX 




TALCAT 




HELYEZZEN BE 


A nyomtatopatront eltavolitotta, vagy nem megfeleloen telepitette. Ki kell csereini, vagy 


PATRONT 


ujra kell telepiteni a nyomtatas folytatasahoz. 


ELEGTELEN 


Az MFP nem rendelkezik eleg memoriaval az adat (pi. betukeszletek vagy makrok) 


MEMORIA A 


betoltesehez a megadott helyrol. Erintse meg az OK gombot, ha az informacio 


BETUKESZLETEK/ 


torlesevel szeretne folytatni a miiveleteket. 


ADATOK ESZKOZ 


Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, adjon meg memoriat a keszulekhez. 


<LETOLTESEHEZ> 




A folytatashoz 




erintse meg az OK 




goitibot 
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BELSO LEMEZ NEM 
MUKODIK 



A belso merevlemez nem mukodik. Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, tekintse at a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel 
az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 
www.hp.com/support/li9050mfp .) 



LDAP-atjaro nem 
valaszol 



Az LDAP-szerver nem kommunikal az IVlFP-vel. Ellenorizze az LDAP-szerver cimet. 
Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 



LDAP atjaro OK 



Az LDAP-szerver az idot tullepve valaszolt egy cimkeresre. 



LDAP-szerver nem 
valaszol 
Forduljon a 
rendszergazdahoz 



Az LDAP-szerver az idot tullepve valaszolt egy cimkeresre. Ellenorizze az LDAP-szerver 
cimet. 



TOLTSE FEL A XX 
TALCAT 

Masik talca 
valasztasahoz 
erintse meg az OK 
gombot . 



A feladat olyan kulonleges mediatipust es -meretet igenyel, mely nem erheto el. 
Toltse be a kert mediatipust az 1 . talcaba. 

Erintse meg az OK gombot egy masik talcaban elerheto mediatipus es -meret 
hasznalatahoz, vagy kovesse a kepernyo parbeszedpaneleben megjeleno 
utasitasokat. 



1 . TALCA 
BETOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 



A talca ures, vagy a hasznaini kivant merettol eltero meretre van konfiguralva. Kovesse 
az elobukkano parbeszedpanelen megjeleno utasitasokat. 



KEZI ADAGOLAS 
[TIPUS] [MERET] 



Toltse be a kert mediatipust az 1 . talcaba. 

Az uzenet hatalytalanitasahoz erintse meg az OK gombot, ha a kivant media egy masik 
talcaba van toltve. 

Erintse meg a OK gombot a valamelyik masik talcaban levo, jelenleg elerheto tipusu es 
meretu papir hasznalatahoz. 



Tobb oldal 
beolvasasa mod 



Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a Feladat modot e-mailhez szeretne alkalmazni. 



Halozati 

l^apcsolat 

sziilcseges 

Digital Sending 

szolgaltatashoz 

Forduljon a 

rendszergazdahoz 



A digitalis kuldes szolgaltatas konfiguralva van, de a keszuiek nem erzekel halozati 
kapcsolatot. Ellenorizze a halozati kapcsolatot. Forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 



Nines torolheto 
feladat 



Lenyomta a LeAlutas gombot, de nincsen megszakithato feladat vagy pufferelt adat. 

Az uzenet korulbelul ket masodpercig latszik, mielott az MFP ismet UZEMKESZ 
allapotba kerul. 



Novell 

bej elentl^ezes 
sziil^seges 



Ehhez a celhelyhez engedelyezve van a Novell hitelesites. Adja meg a Novell halozat 
hitelesito adatait, hogy hozzaferhessen a digitalis kuldes szolgaltatashoz. 
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KIMENETI PAPIRUT 


Az MFP es a kulso befejezoegyseg kozotti papirut nyitva van. Zarja az utat a nyomtatas 


NYITVA 


folytatasahoz. 


A megadott 


A megadott felhasznalonevvagy jelszo nem megfelelo vagy rosszul lett beirva. Irja be 


jelszo vagy nev 


ismet a felhasznalonevet es a jelszot. 


hibas. Adja meg a 




megf elelo 




bej elentkezo 




adatokat . 




NYOMTATO - 


Az MFP atlepte a karbantartasok kozott nyomtatott oldalak meghatarozott 


KARBANTARTAS 


mennyiseget. 


KELL 


Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben az MFP 350 000 oldalankent 




felszolitja a rendszeres karbantartas vegrehajtasara. A nyomtatokarbantarto-keszlet 




1 1 Icy [ cl lUclcocI IcloU. r\ll\clll coZ.trr\ tro Idl tUZ.t;i\Ur\ vdyy l\fc!lfc!ooc Icl dlctUUI 




webhelyet: vmAAA/.hp.com/support/li9040mfp vagy 




www.hp.com/support/li9050mfp.) 


Frissites 


Az MFP firmware-frissitest hajt vegre. 


vegrehaj tasa 




Tisztitooldal 


/\z MFP tisztitooldalt hoz letre. 


f eldolgozasa 




Frissites 


Az MFP firmware-frissitest fogad. 


f ogadasa 




rlnjij 1 IL Zj V±ooZj/\ 


rt uupicA fcjyyotjyci yiicivuiiiuiicitx, co iiiuoi ujid i\cm Lcicpiitriii. 


A DUPLEXERT 




CSERELJEN 


A nyomtatopatronbol kifogyott a festek, es a Keves a f estek=FOLYTATAS 


PATRONT 


uzenet jelenik meg a Rendszerbeallitasok almenuben. Erintse meg az OK gombot a 




folytatastioz, mig a festek teljesen ki nem fogy. 


CSERELJEN 


A kulso papirkezelo egysegbol kifogyott a kapocs. 


TUZOKAZETTAT 




A folytatashoz 




erintse meg az OK 




gombot 




HELYEZZEN BE 


A kulso tuzoegysegbol kifogyott a kapocs. Helyezzen be meg tobb kapcsot. 


KAPCSOKAT 




i\ 1 u ±y ua uaoiiu z 




erintse meg az OK 




gombot 




Keres elfogadva 


Egy felhasznalo arra adott utasitast, hogy az MFP nyomtasson belso oidalt. Miutan a 


kerjiik, varjon 


jeienlegi feladatot vegrehajtotta, a kesziilek a belso oidalt nyomtatja ki. 



FRISSITES kL MFP firmware flash-eben hiba meruit fel. Kuldjon ujra egy ervenyes firmware kepet. 

UJRAKULDESE 
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LEMEZ TISZTITASA A merevlemez vagy kompakt flash lemez tisztitasa folyamatban van. Forduljona 
<x>% KESZ halozati rendszergazdahoz. 

Ne kapcsolja ki 

LAPOLVASOKAZETTA A sikagyas lapolvaso a szallitas idotartamara zarolva van. Kapcsolja ki az MFP-t, oldja 
ZARVA ki a lapolvaso-kazetta zarjat, majd kapcsolja ismet be az MFP-t. 

A zarkapcsolo 
ellenorzese 
aramellatas 
mellett 

MERET NEM A megadott talcaban talalhato media rovidebb vagy hosszabb az adagolasi iranyban, 

EGYEZIK AZ XX mint a talcahoz konflguralt meret. 

TALCABAN 



SMTP nem mukodik Az SMTP-szerver nam tudta elkuldeni a feladatot. Ellenorizze az e-mail szerver cimet. 
Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 

SMTP - at j aro nem Az SMTP-atjaro meghaladta az idotullepesi erteket. Ellenorizze az e-mail szerver 
valaszol cimet. Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 



Tuzesi opcio mar A tiizo nem hajtja vegre a tuzesi feladatot. 

nem elerheto 



TUZOIGAZITASI 
HIBA 



A tuzoben talalhato papir nines megfeleloen igazitva. Kapcsolja ki a keszuleket, majd 
kapcsolja be. 



A TUZOGEPBOL 

KIFOGYOTT A 
KAPOCS 



A tuzoegysegbol a kapocs kifogyoban van. Telepitsen iij tiizokazettat. 



TUZES 

MEGSZAKADASA 



Tavolitsa el az elakadt tuzokapcsot. 



A FELADAT TtJL SOK A kijlso eszkozre till sok oldal erkezett ahhoz, hogy vegre tudja hajtani a simitasi 
OLDALAT KELL feladatot. 

SIMITANI 

A sugohoz 
erintse meg az OK 
gombot 

A FELADAT TUL SOK A nyomtatasi feladat till nagy ahhoz, hogy tiizni lehessen. A feladatot a keszuiek tiizes 
OLDALAT KELL nelkul nyomtatja ki. 

OSSZETtJZNI 

A sugohoz 
erintse meg az OK 
gombot 



TtJL SOK OLDALBOL A magas iapszam miatt nem lehet elfiizni a fuzetet. 

KELL FUZETET Ellenorizze, hogy a feladat megfelel-e az elfuzeshez szukseges kovetelmenyeknek. 

Tovabbi tudnivalokert lasd a kimeneti eszkozhoz kapott Felhasznaloi kezikdnyv 
kiadvanyt. 



KESZITENI 
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NEM LEHETSEGES Valamely feladatot nem lehet taroini az MFP-n memoria, lemez vagy konfiguracios 
FELADATOT problemak miatt. 

TAROLNI 



NEM TAMOGATOTT A megadott nyilasban talalhato DIMM nem tamogatott adatokat tartalmaz. 

ADAT AZ X. 
NYfLASBAN 
TALALHATO [FS] 
DIMM- EN 

A torleshez 
erintse meg az OK 
gombot 



A megadott A megadott felhasznalonev vagy jelszo nem megfelelo vagy rosszul lett beirva. Irja be 

jelszo vagy ismet a felhasznalonevet es a jelszot. 

felhasznalonev 
hibas. Adja meg 
ismet az 
adatokat . 



Varakozas az xx. A taica felemeli a papirt a taica felso peremehez a megfelelo adagolas erdekeben. 

talca 

emelkedesere 



Windows Adja meg a Windows halozat hitelesito adatait, hogy hozzaferhessen a digitalis kuldes 

bej elentkezes szolgaltatashoz. 

sziikseges a 
f unkcio 
hasznalatahoz : 
<f unkci6> 



10 .XX. yy Az MFP nem tudja olvasni, vagy nem tudja irni legalabb egy keliek elektronikus 

KELLEKMEMORIA- cimkejet, vagy egy keliek elektronikus cimkeje hianyzik. Telepitse ujra a kelleket, vagy 
HIBA cserelje ki a kelleket egy uj kellekkel. 



11. XX belso ora Hiba meruit fel az MFP belso, valos ideju orajaval. Az MFP arra keri a felhasznalot, 

hiba hogy allitsa be a datumot es idot valahanyszor ki-, majd ismet bekapcsoija a 

A folytatashoz keszuleket. 

erintse meg az OK |_|g g |-|||-|g tovabbra is fennall, cserelje ki a formazot. 

gombot 



13 . XX . yz Tavolitsa el az elakadt mediat a megadott helyrol (Lasd: Elakadasok elharitasa). 

ELAKADAS [HELY] Nyissa ki, majd csukja be a nyomtato elooldali ajtajat az iizenet megszuntetesehez. 

Ha az uzenet a papirelakadas megszuntetese utan tovabbra is megjelenik, lehet, hogy 
egy erzekelo beakadt vagy megseriilt. Lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hD.com/suDDort/li9040mfD vaqy vww.hD.com/suDDort/li9050mfD.) 



2 0 NEM ELEGENDO A 
MEMORIA 

A folytatashoz 
erintse meg az OK 
gombot 



Az MFP tobb adatot kapott, mint amennyi befer a szabad memoriaba. Lehet, hogy till 
sok makrot, betoltheto betukeszletet vagy osszetett grafikat akart kuldeni. 

Erintse meg az OK gombot, ha ki akarja nyomtatni a kuldott adatokat (egy reszuk 
elveszhet), majd egyszerusi'tse a nyomtatasi feladatot vagy bovitse a memoriat (Lasd: 
/\z MFP memoria es bovitese). 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



2 1 TUL OSSZETETT Az oldalformazasi eljaras nem volt eleg gyors az MFP szamara. 

Erintse meg az OK gombot az atvitt adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok 

A folytatashoz egy resze elveszik.) 

gombot^ ^^'^ '^^ gyakran megjelenik ez az iizenet, egyszerusitse a nyomtatasi feladatot. 



2 2 X EIO Tul sok adatot ktildott a megjelolt (x) nyi'lasban levo ElO kartyara. Lehet, hogy nem 

PUFFER TULCSORD . megfelelo kommunikacios protokollt hasznal. 

A folytatashoz Erintse meg az OK gombot az atvitt adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok 

erintse meg az OK egy resze elveszik.) 

Ellenorizze a gazdagep konfiguraciojat. Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon 
a hivatalos HP szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a HP tamogatasi 
fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 
www.hp.com/support/li9050mfp .) 



gombot 



2 2 beagyazott Till sok adatot ktildott a beagyazott HP Jetdirect-re 

I/O puffer 
tiilcsordulas 
A folytatashoz 
erintse meg az OK 
gombot 



2 2 PARHUZAMOS 
I/O 

PUFFER TULCSORD. 

A folytatashoz 
erintse meg az OK 
gombot 



Tul sok adatot ktildott a parhuzamos portra. 

Erintse meg a OK gombot a hibauzenet megszuntetesehez. (Az adatok elvesznek.) 

Ellenorizze, hogy a kabelcsatlakozasok szorosak-e. Hasznaljon jo minosegu kabeleket. 
A nem HP gyartmanyu parhuzamos kabeiek nemelyikeben hianyozhatnak erintkezo 
csatlakozasok vagy mas okbol lehet, hogy nem felelnek meg az IEEE-1284 
szabvanynak. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hD.com/support/li9040mfp vaqy www.hp.com/support/li9050mfp.) 



3 0 . 0 0 . yy Gyozodjon meg arrol, hogy a lapolvasozar ki van oldva. 

LAPOLVASO HIBA Ellenorizze a kabeleket. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
wvw.hp.com/support/li9040mfp vaqy www.hp.com/support/li9050mfp.) 



30.00.01 

LAPOLVASO I/O 
HIBA 

ELLENORIZZE A 
KABELEKET, MAJD 
KAPCSOLJA KI- ES 
BE 



Az MFP es a masolasi processzor nem kommunikalnak egymassal. Nezze meg, melyik 
kabel nem csatlakozik. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
wvw.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



30.00.01 

LAPOLVASO I/O 
HIBA 

ELLENORIZZE A 
COPY CONNECT 
KARTYAT 



Gyozodjon meg arrol, hogy a lapolvasozar ki van oldva. 

Ellenorizze a kabeleket. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi weblielyet: 
www.hD.conn/suDDort/li9040mfD vaqv www.hD.com/suDDort/li9050mfD.) 



40 X EIO ROSSZ A kapcsolat megszakadt az IVIFP es a megjelolt bovi'tohelyre csatlakoztatott ElO kartya 

ADATATVITEL kozott. 

A f olytatashoz Erintse meg a OK gombot a hibauzenet megszuntetesehez es a nyomtatas 

erintse meg az OK folytatasahoz. 

gombot 

4 0 BEAGYAZOTT I / A kapcsolat megszakadt a beagyazott HP Jetdirect nyomtatoszerverrel. 



0 HIBAS ATVITEL 

A folytatashoz 
erintse meg az OK 
gombot 



Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 



41.x HIBA Ideiglenes nyomtatohibatortent. 

A folytatashoz Kapcsoija ki az MFP keszuleket, majd kapcsoija be. 
erintse meg az OK g problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
gombot szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

www.hD.com/suDDort/li9040mfD vaqv www.hD.com/suDDort/li9050mfD.) 



41.3 NEM VART A(z) xx) talcaban olyan media talalhato, amely merete az adagolasi iranyban hosszabb 

MERET XX vagy rovidebb, mint a taica szamara konfiguralt meret. 

TALCABAN Erintse meg a OK gombot a kovetkezo menuponthoz: XX TALCA MERET=. 

Masik talca Konfiguraija ujra valamelyik taIca meretet, igy az MFP azt a talcat fogja hasznaini, 

valasztasahoz amelyben a feladat szamara szukseges papirmeret van. 



erintse meg az OK 
gombot 



Ha a hiba nem szunik meg, kapcsoija ki az IVIFP-t, majd ujra kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hD.com/suDDort/li9040mfD vaqv www.hD.com/suDDort/li9050mfD.) 



4 9 . xxxxx Kritikus firmware hiba tortent. 

^^^^ Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 

A folytatashoz szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

kapcsoija ki, www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 

majd be 



5 0.x BEEGETOMU Beegetomu hiba tortent. 

^^^^ Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 

szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



5 1 . xy Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

^^^^ Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

A folytatashoz g problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 

kapcsol j a ki , szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 

majd be www.hp.com/support/li9040mfp vaqy www.hp.com/support/li9050mfp .) 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.lip.com/support/li9050mfp .) 



Hiba lepett fel az MFP memoriajaval kapcsolatban. A hilbat okozo DIMM-et nem fogja 
hiasznaini a nyomtato. A kovetkezokben a x ertekei talalfiatok: 

X = Eszkoz helye 

0 = Beepitett memoria 

1 = 1. nyilas 

2 = 2. nyilas 

Lehet, hogy at kell fielyeznie vagy ki kell cserelnie a megadott DIMM-et. 
Kapcsoija ki az MFP-t, majd cserelje ki a hibat okozo DIMM-et. 
Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hiivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



5 5 . XX . yy DC A formazo es a DC ellenorzes kozotti kommunikacios kapcsolat elveszett. Kapcsoija ki 

ELLENORZES HIBA a kesziileket, majd kapcsoIja be. 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsoija ki az MFP keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsoija ki az MFP keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



52 .X 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 



5 3 . xy . z z 

ELLENORIZZE A 
RAM DIMM-ET AZ X. 
NYILASBAN 

A folytatashoz 
erintse meg az OK 
gombot . 



56 . xy 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 



57 . xy 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 



58 .xy 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 



59 .xy 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



Hiba lepett fel az MFP firmware-evel kapcsolatban. 

A folytatashoz kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



l_apolvasas pufferhiba tortent. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



68.x TELE AZ 


Az MFP NVRAM megtelt. Lehet, hogy az NVRAM-ban tarolt bealh'tasok nemelyike 


ALLANDO TAROLO 


visszaalh'todott a gyari alapertekre. 


A folytatashoz 


Folytathatja a nyomtatast, de nem vart esemenyek tortenhetnek, mert hiba tortent az 


erintse meg az OK 


allando tarolasnal. 


gombot 


Erintse meg a OK gombot a hibauzenet megszuntetesehez. 




Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 




szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 




www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp.) 



kL MFP NVRAM nem tud irni. 

Folytathatja a nyomtatast, de nem vart esemenyek tortenhetnek, mert hiba tortent az 
allando tarolasnal. 

Erintse meg a OK gombot a hibauzenet megszuntetesehez. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsoija ki az MFP keszuleket, csatlakoztassa ismet a duplex nyomtatasi tartozekot, 
majd kapcsoija be az MFP-t. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, tavolitsa el a duplex egyseget es folytassa 
egyoldalasan a nyomtatast. Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy 
hivatalos HP szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: .hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 



Kritikus hardverhiba tortent. 

Kapcsoija ki a keszuleket, majd kapcsoija be. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal (lasd a HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
.hp.com/support/li9040mfp vagy wwAA/.hp.com/support/li9050mfp .) 



Sx.yyyy EIO HIBA A(z) x nyilasban levo ElO tartozekkartya kritikus hibat eszlelt: yyyy. 



8x . yyyy A beagyazott HP Jetdirect nyomtatoszerveren kritikus hiba meruit fel az alabbi neven: 

BEAGYAZOTT YYYY. 
JETDIRECT HIBA 



62 

NINCS RENDSZER 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
maj d be 



64 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
maj d be 



6 8.x ALLANDO 
TAROLO IRAS I 
HIBA 

A folytatashoz 
erintse meg az OK 
gombot 



69 .xy 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 



79 

HIBA 

A folytatashoz 
kapcsoija ki, 
majd be 
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A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak kezelese 



A kimeneti minoseggel kapcsolatos hibak elharitasanak elso lepese meghatarozni, hogy a keppel 
kapcsolatos hiba masolaskor es nyomtataskor is fennall-e, vagy csak masolas eseten. Ha csak masolas 
kozben jelentkezik a problema, lasd: Az ADF adagolorendszerenek tisztitasa. 

Ha a kephiba csak nyomtatas soran jelentkezik, hasznaija a kephiba-tablazat peldait arra, hogy 
meghatarozza, mely nyomtatasi minoseggel kapcsolatos hiba meruit fel, majd olvassa el az arra 
vonatkozo hibaelharitasi oldalakat. 



Megjegyzes Azalabbi peldak Letter meretu papirra vonatkoznak, amely eloszora hosszu elevel elore haladtataz MFP 

keszuleken. (Ha a papir eloszora rovid elevel haladtataz MFP-n, a vonalak es mas ismetlodo hibak inkabb 
ftiggolegesek lesznek, mint vizszintesek.) 
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Vilagos nyomtatas vagy elhalvanyulas 

• Lehet, hogy kifogyoban van a nyomtatopatron. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznaija a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp .) 

Festekszemcsek 

Festekszemcsek jelenhetnek meg a papiron egy papi'relakadas megszuntetese utan. 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ha a festekszemcsek gyakran megjelennek, Indi'tson el az MFP-ben egy automatikus tisztito lapot 
(lasd Az MFP-tisztitolap hasznalata). 

• Tisztftsa ki az MFP belsejet, es futtasson egy kezi tisztftolapot a beegetomu tisztitasahoz (lasd: 
Nl MFP tisztitasa es /\z MFP-tisztitolap hasznalata). 

• Probaljon egy masik fajta papirt hasznalni. 

• Nezze meg, hogy nem folyik-e a patron. Ha a nyomtatopatron szivarog, cserelje ki. 
Kihagyasok 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd 
Kornyezeti specifikacio). 

• Ha durva a papfr es a festeket konnyen fel lehet kaparni, akkor allitsa a beegetesi modot vagy 
1. Magas, vagy 2. Magas opciora, vagy probaljon finomabb papfrt hasznalni. 

• Probaljon masik papirtipust hasznalni. 
Vonalak 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Tisztitsa ki az MFP belsejet, es futtasson egy kezi tisztftolapot a beegetomu tisztitasahoz (lasd: 
Az MFP tisztitasa es Az MFP-tisztitolap hasznalata). 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznaija a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/lj9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Szurke hatter 

• Ne hasznaljon olyan papfrt, amely egyszer mar athaladt az MFP keszuleken. 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Fordftsa at a talcaban levo papirkoteget. Probalkozzon a papfr 1 80°-os elforditasaval is. 

• A keszuiek kezelopaneljen a Nyomtatasi minoseg menuben csokkentse a festeksuruseg 
beallftast (lasd Nyomtatasi minoseg almenu). 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd 
Kornyezeti specifikacio). 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 
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Elkenodo festek 

Lasd meg: Szorodo festek. 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Probaljon egy masik fajta papi'rt hasznalni. 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva. 

• Tiszti'tsa ki az MFP belsejet, es futtasson egy kezi tisztitolapot a beegetomu tisztitasahoz (lasd: 
Az MFP tisztitasa es Az MFP-tisztitolap hasznalata). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznaija a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 
Szorodo festek 

A szorodo festek, ebben az osszefuggesben, azt jelenti, hogy a festeket konnyen le lehet kaparni a 
laprol. 

• Ugyeljen arra, hogy a beegetomu karjai lenti helyzetben legyenek. 

• Ha nehez vagy durva a papir, probaljon egy erosebb beegetesi modot hasznalni, hogy a festek 
jobban beleegjen a paplrba. A kezelopanelen hasznaija a Nyomtatasi minoseg almenu 

Beegetomu iizemmodok menujet (lasd: Nyomtatasi minoseg almenu). 

• Ha azt latja, hogy a papir egyik oldala durvabb, mint a masik, akkor probaija a kevesbe durva oldalt 
hasznalni a nyomtatashoz. 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd 
Kornyezeti specifikacio). 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel a HP eloirasoknak (lasd Specifikacio). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznaija a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
vwvw.hp.com/support/li9040mfp vagy vwvw. hp.com/support/li9050mfp .) 

Ismetlodo hibak 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ha a hibak kozotti tavolsag 38 mm (1,5 huvelyk) vagy 94 mm (3,8 huvelyk), lehet, hogy ki kell 
csereini a nyomtatopatront. 

• Tisztitsa ki az MFP belsejet, es futtasson egy kezi tisztitolapot a beegetomu tisztitasahoz (lasd: 
Az MFP tisztitasa es Az MFP-tisztitolap hasznalata). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznaija a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/lj9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Deformalt karakterek 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasok be legyenek tartva (lasd 
Kornyezeti specifikacio). 

• Lehet, hogy esedekes a karbantartas. Egy kellekallapot oldal kinyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd 
Kellekallapot oldal). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznaija a nyomtato karbantarto 
keszletet. (Lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Ferde oldal 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ellenorizze, hogy nincsenek elszakadt mediadarabok az MFP keszulekben. 

• Ellenorizze, hogy media megfeleloen van betoltve, az osszes beallitas meg van adva, es a papir a 
sarokfuiek alatt van (lasd: Media tajolasa). 

• Fordi'tsa at a talcaban levo mediakoteget. Probalkozzon a papir 180°-os elforditasaval is. 

• Ellenorizze, hogy a papir tfpusa es minosege megfelel a HP elofrasoknak (lasd: Specifikacio). 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasok be legyenek tartva (lasd: 
Kornyezeti specifikacio). 

Pondorodes vagy hullamosodas 

• Fordi'tsa at a talcaban levo mediakoteget. Probalkozzon a papir 1 80°-os elforditasaval is. 

• Ellenorizze, hogy a papir ti'pusa es minosege megfelel a HP elofrasoknak (lasd: Specifikacio). 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasok be legyenek tartva (lasd: 
Kornyezeti specifikacio). 

• Probalkozzon egy masik kimeneti talcaba valo nyomtatassal. 

• Ha a nyersanyag nagyon konnyu es sima, probaljon alacsonyabb beegetesi modot hasznaini, hogy 
ezzel csokkentse a hot a beegetesi folyamat alatt. A kezelopanelen hasznaija a Nyomtatasi 
minoseg almenti Beegetomu UZEMMODOK menujet (lasd: Nyomtatasi minoseg almenu). 

Rancok vagy gyiirodesek 

• Nyomtasson ki egy kicsit tobb oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ugyeljen arra, hogy az MFP-re vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasok be legyenek tartva (lasd: 
Kornyezeti specifikacio). 

• Fordftsa at a talcaban levo mediakoteget. Probalkozzon a papir 1 80°-os elforditasaval is. 

• Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van betoltve, az osszes beallitas meg van adva, es a media a 
sarokfuiek alatt van (lasd: Media tajolasa). 

• Ellenorizze, hogy a papir tfpusa es minosege megfelel a HP elofrasoknak (lasd: Specifikacio). 

• Ha a boritekok gyurodnek, probaija a borftekokat lapos helyen tarolni. 

Bon'tekok gyurodesenek megelozese 

Ha a kinyomtatott boritekok meggyurodnek, eloszor azt ellenorizze, hogy tamogatott boritektfpust 
hasznal-e. Azutan a kovetkezo eljaras segitsegevel allfthatja a beegetokarokat magasabb allasba 
bon'tekok nyomtatasahoz. 

Boritekok gyurodesenek megelozese 

Lasd a Nyomtatas boritekokra c. reszt tovabbi informaciokert. 
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MFP problemak felismerese 



Hibaelhantasi ellenorzolista 

• Gyozodjon meg rola, hogy a dokumentum ADF-be toltott minden oldala egyforma meretu, es hogy a 
dokumentumkoteg nem haladja meg az ADF-be toltheto maximalis magassagot. 

• Gyozodjon meg rola, hogy ujonnan megbontott rizsmabol toltott mediat a talcakba, amely nem 
tartalmaz hibas lapokat, illetve hogy megfeleloen helyezi be azokat. Gyozodjon meg rola, hogy 
megfeleloen igazitotta a papi'rvezetoket. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az MFP keszuiek egy arra kijelolt aramkort hasznal, es kozvetlentil a fall 
aljzathozvan csatlakoztatva. (Ne hasznaljon hosszabitokabelt vagy aramelosztot.) 



Megjegyzes A HP kimeneti eszkozokrol tovabbi informaciokat a keszulekhez mellekelt Felhasznaloi kezikdnyv c. 

kiadvanyban talal. 



MFP problemak meghatarozasa 



Probl6ma/Uzen6t 


Megoldas 


A kijeizo ures, es nem mukodnek 


Ellenorizze, hogy az MFP be van-e kapcsolva. Nyomja meg az osszes 


a belso ventilatorok. 


billentyut, hatha valamelyik beragadt. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos HP 




szervizzel, ha ezek a lepesek nem oldanak meg a problemat. 


Uzenetek ielennek meq a 


Lasd: Az MFP uzeneteinek ertelmezese. 


kijelzon. 




Az MFP keszulekben elakadt a 


Ellenorizze a papirelakadast (Lasd: Elakadasok elharitasa). 


papir. 




Az MFP kijelzoje nem a 


Alh'tsa be ujra a nyomtato kijelzojenek a nyelvet. Erintse meg a Menu pontot, 


megfelelo nyelvet hasznaija, vagy 


majd erintse meg az Eszkozkonf iguracio elemet. Erintse meg 


ertelmetlen karakterek jelennek 


Rendszerbeallitas elemet, majd erintse meg a Nyelv elemet. Erintse 


meg rajta. 


meg a kivant nyelvet, majd erintse meg az OK pontot. 


Az MFP egyaltalan nem mukodik. 


Erosen nyomja be a valtoaramu csatlakozot a foldelt tapcsatlakozoba es a 




keszulekbe. (Ellenorizze, hogy van-e aram a konnektorban.) 


Az MFP be van kapcsolva, de 


Ellenorizze, hogy a tapfeszultseg megfelel-e az MFP tapkonfiguraciojanak. 


nem mukodnek a belso 


(Nezze meg az MFP hatoldalan a tapcsatlakozo mellett talalhato tablan a 


ventilatorok. 


feszijltsegkovetelmenyeket.) Ha hosszabbitot hasznal, de annak feszultsege 




nem felel meg a specifikacionak, csatlakoztassa az MFP-t kozvetlenul a fall 




konnektorba. 


A keszulekfeszultseg nem 


Ellenorizze, hogy a tapkabel feszultsege megfelelo. (Nezze meg az MFP 


megfelelo. 


hatoldalan a tapcsatlakozo mellett talalhato tablan a 




feszijltsegkovetelmenyeket.) 


Hiba tortent a Digitalis kiildes 


Az MFP-vel hiba tortent, mikozben digitalis kuldesi feladatot probalt 


feladat kozben. Feladat 


vegrehajtani. A rendszergazdanak ellenoriznie kell az SMTP-szerver 


sikertelen. 


allapotat. 
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Problema/Uzenet 



Megoldas 



Az e-mail atjaro nem fogadta a Probaljon mas fajiformatumot hasznaini, vagy kevesebb oldaira tordelve 

feladatot, mert a melleklet tul elkuldeni a dokumentumot. 

nagy. 



A digitalis kuldeshez halozati Az MFP nem talaija a halozati kapcsolatot. A rendszergazdanak ellenoriznie 

kapcsolat szukseges kell, hogy az MFP csatlakozik-e a halozathoz. 
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Szoftver, szamitogep es kesziilek felhasznaloi felulet problemak 



Problema 


Megoldas 


Nem sikerul egy oldalt 


AdjamegaPS HIBAK NYOMTAtAsa=BE bealh'tast, majd kuldje el ismet a 


kinyomtatni. 


feladatot a PS hibaoldal kinyomtatasahoz. Ha ekkor nem sikerul azonosltani 




a problemat, probaija meg kikapcsoini az Erof orrasmegorzes bealh'tast 




es az I/O puf f ereles beallitast, vagy telepitsen tobb memoriat (Lasd: 




PCLvagy PS betukeszlet-lista). 




Ha 3 marnnk x/pmnak \/Fin\/a IphptQpnpic; hnn\/ 37 olrlalt '^DO rini 

1 Id ci 1 1 icii y Ljr\ veil II idrv. vdyvci, ici iciocyco, i lu^y dz. wiuidii kj^ji 


nyomtatasra. 


felbontassal kell kinyomtatni, vagy boviteni kell a memoriat. Megprobalkozhat 




a Erof orrasmegorzes es az I /O puf f ereles kikapcsolasaval. 


M IiyUIIIlcllU ro IHUclUIUctIL 


• ^JiyU^UUJUII lllcy lUld, liuyy a liyUIIUdlclol ItrldUdL VdlUUdl 1 ro IcIdUdL. 


nyomtat. 


• Ellenorizze, nem varja-e a szoftver azt, hogy On egy beallito vagy PS 




fejiecfajit kuldjon elozetesen az MFP-re. 




• Ellenorizze az MFP bealh'tast a szoftveralkalmazasban, hogy 




megbizonyosodjon arrol, hogy az MFP ki van valasztva. 




# Ellenorizze a kabelcsatlakozasokat, hogy szorosak-e. 




• Egyszerusitse a grafikakat. 




• Novelje a rendelkezesre alio memoriat a Forrasmegorzes 




bekapcsolasaval. 


PS parancsokbol alio szoveg 


Lehet, hogy egy nem szabvanyos PS kod osszezavarta a kezelopanel 


nyomtatodik a PS nyomtatasi 


nyomtat6nyelv=auto beallitasat. Ellenorizze a nyomtatonyelv 


feladat helyett. 


bealh'tasnal, hogy az PS vagy PCL ertekre van-e alh'tva. Ha a bealh'tott ertek 




PCL, akkor modositsa a nyomtat6nyelv=auto beallitasra. Ha a 




bealh'tott ertek AUTO, modositsa PS beallitasra, de csak az adott nyomtatasi 




feladatra. Amikor a feladatot kinyomtatta, valtoztassa vissza a beallitast 




AUTO-ra. 


Egy lemez-tarolasu betukeszletet 


Ha PCL nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PCL betukeszlet lapot, es 


probalt hasznaini, de az MFP egy 


ellenorizze, hogy a betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha PS 


masik betukeszlettel 


nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PS betukeszlet lapot, es 




cMcl IKJI , 1 luy y d [Jclur\coZ.lcl 1 1 Icy Ldldll IdLU d \ci i 1 . rid d [Jciu l\c;oZ.lt:?l 




nincsen a lemezen, a Device Storage Manager (Eszkoztarolo menedzser) 




vagy a Macintosh alapu HP LaserJet segedprogram segi'tsegevel letoltheti a 




betukeszletet a nyomtatora. 


Az automatikus beallitas nem 


• Allitsa be kezi uton az MFP-t a Konf iguracio menuben. 


allitotta be automatikusan az 


• Valasszon egy alternativ PPD-t (Lasd: Kommunikacio opcionalis HP 


MFP-t. 


Jetdirect nyomtatoszerveren keresztul). 




111.' 1 i—» i—» ' j_ ____ II' II '1 1' 

• Lehetseges, hogyaPPDatvan nevezve. Haigyvan, akkor valassza ki az 




atnevezett PPD-t (Lasd Kommunikacio opcionalis HP Jetdirect 




nyomtatoszerveren keresztul). 




• Lehet, hogy halozati sor van jelen. 


Ores oldalak nyomtatodnak. 


• Kapcsoija ki es vissza a keszuleket. 




• Ellenorizze, hogy a nyomtatopatron megfeleloen van-e telepitve. 


Nem lehet hozzaferni a 2., 3. 


Ellenorizze, hogy a papirvezetoket a hasznalt papirmeretnek megfeleloen 


vagy a 4. talcahoz. 


allitottak-e be (lasd: Adagolotalcak feltoltese). 
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Problema 



Megoldas 



Szamitogep szoftver problema. Ellenorizze, hogy a szamitogepe megfeleloen mukodik-e ugy, hogy egy olyan 

programbol nyomtat, amelyrol tudja, hogy mukodik, vagy ugy, hogy egy sima 
szoveges fajit nyomtat, hogy kideruljon, a hiba a programban vagy az 
illesztoprogramban van-e. (Peldaul C : \dir>LPTn, ahol n annak a 
szamitogep-portnak a szama, amelyre az MFP csatlakoztatva van, peldaul 
LPT1 .) Egy oldal nyomtatasahoz lehet, hogy oldalkiadasi parancsot kell 
kuldenie a szamltogeprol. 



A kezelopanel beallitasai, mint A szoftverbealh'tasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait (A kovetkezo 

peldaul a felbontas vagy a reszben talal tovabbi informaciokat arrol, hogy a program hogyan mukodik 

TAJOLAS, nem mukodnek, vagy egyutt a kezelopanellel: A kezelopanel menuinek hasznalata). 
hatastalanok. 



Lehet, hogy az MFP puffereben 


• 


Ellenorizze, hogy megfelelo illesztoprogramot hasznal-e. 


meg egy elozo nyomtatasi feladat 


• 


Lehet, hogy a keszuiek meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot 


nrlatni talalhntfSk 




dolgoz fel. 




• 


Ellenorizze, hogy az IVIFP nincs-e szunet uzemmodban. Ellenorizze, 
hogy a kezelopanelen ez olvashato-e: FELADAT FELDOLGOzASA. Ha 
az MFP szunet uzemmodban van, nyomja meg a Start gombot a 
nyomtatas folytatasahoz. 




• 


Huzza ki a nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy nincs-e beragadt 
media. Cserelje ki a nyomtatopatront. 




• 


Nyissa ki a 2. es 3. talcat Ellenorizze, hogy a megfelelo media van-e 
betoltve (lasd: Mediaspecifikaciok). Csukja be atalcakat. 


Hianyosak az adatok, de nem 


• 


Ellenorizze a szoftveralkalmazasban, hogy a kinyomtatando 


erkezett MFP uzenet. 




dokumentum nem hibas-e. 




• 


Ellenorizze, hogy a kabel megfeleloen csatlakozik-e az MFP 
keszulekhez es a szamitogephez. 




• 


Lehet, hogy megserult a parhuzamos kabel. Jo minosegu kabelt 
hasznaljon! (Lasd: Alkatreszek es tartozekok vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: wvvw.hp.com/support/li9040mfp vagy 
www.hp.com/support/li9050mfp. ahol beszerezhet egy HP kabel 
alkatreszszamot.) 




• 


Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 


Az adatjeizo feny villog, de 


• 


Ellenorizze, hogy megfelelo illesztoprogramot hasznal-e. 


semmi nem nyomtatodik. 


• 


Lehet, hogy a keszuiek meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot 



dolgoz fel. 



• Ellenorizze, hogy az MFP nincs-e szunet uzemmodban. Ellenorizze, 
hogy a kezelopanelen ez olvashato-e: FELADAT FELDOLGOZASA. 

• Huzza ki a nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy nincs-e beragadt 
media. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Nyissa ki a 2. es 3. talcat Ellenorizze, hogy a megfelelo media van-e 
betoltve (lasd: Mediaspecifikaciok). Csukja be atalcakat. 



Lehet, hogy az illesztoprogram Ellenorizze, hogy a ketoldalas nyomtatashoz szukseges beallitasok 
nincsen ugy beallitva, hogy a megfeleloen legyenek elvegezve az illesztoprogramban. 

papir mindket oldalara 
nyomtasson. 



Duplex nyomtatasi tartozek Ugyeljen arra, hogy tamogatott papirtipust es -meretet hasznaljon (lasd: 

elakadasok. Mediaspecifikaciok). 
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Problema 


Megoldas 


Az elso oldalt sokkal tovabb tart 


• Ellenorizze, hogy az MFP keszuleken az UZEMKESZ iizenet latszik-e. 


kinyomtatni, mint a tobbit. 


• Allitsa az Alvo allapot funkciot hosszabb idotartamra (Lasd: 




r\iji 1 iiy u 1 doiuo uiudi 7 . net ciz. uiudi ciz.t^ 1 1 i lyui i iidiuu irv idoodULJcii i , ( i it^i l 




osszetett formazasi parancsokat hasznal, azAlvo allapot beallitasa 




modositasaval nem fog noni a nyomtatasi sebesseg. Erdemes 




egyszerusiteni az oldalt. 



Ellenorizze, hogy a program a megfelelo MFP-hez van-e konfiguralva. 
Cserelje ki az IVIFP interfesz (I/O) kabelt egy olyan kabellel, amelyrol 
tudja, hogy mukodik, hogy kideritse, a kabel-e a hibas. 
Lehet, hogy megserult a parhuzamos kabel. Jo minosegu kabelt 
hasznaljon! (Lasd: Alkatreszek es tartozekok vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 
www.hp.com/support/li9050mfp . ahol beszerezhet egy HP kabel 
alkatreszszamot.) 

A Konfiguracio menuben a NYOMTATONYELV bealh'tast allitsa AUTO 
ertekre (Lasd: nyomtat6nyelv= auto). Lehet, hogy az MFP 
keszuiek PCL-re volt alh'tva, es PS feladatot kuldott ra, vagy forditva. 
Lehet, hogy az MFP keszulekre kuldott adatok hibasak. Probaljon egy 
masikfajit elkuldeni, hogy megnezze, mukodik-e. 



Altalanosan ismetlodo tuzogep 


• Ellenorizze, hogy a tuzendo feladat 5 mm-nel (0,1 huvelyk) vekonyabb 


elakadasi problemak. 


legyen. 




• Lehet, hogy a tuzogepbe beragadt nehany kapocs, es ezek 




akadalyozzak a tarat a tovabbi mukodesben. Tavoh'tsa el a felesleges 




kapcsokat es a papirdarabkakat a tuzo belsejebol (lasd: Tuzokapocs 




miatti elakadas elharitasa a lerako/tuzonel). 



Ha .EPS fajit nyomtat, probaija meg letolteni a az .EPS fajiban talalhato 
fontokat az MFP-be a nyomtatas megkezdese elott. Hasznaija a 
HP LaserJet segedprogramot (lasd: Szoftver Macintosh 
szami'togepekhez). 

Ha a dokumentum nem New York, Geneva vagy Monaco 
betukeszletekkel kerul nyomtatasra, nyissa meg az Oldalbeallitas 
parbeszedpanelt, es valassza a Bealh'tasok pontot a betukeszlet 
modositasahoz. 



A feladat nem a megfelelo Masik, azonos vagy hasonio newel rendelkezo keszuiek kaphatta meg a 

keszulekre keriil. nyomtatasi feladatot. Ellenorizze, hogy az MFP-nev megegyezik-e a 

Chooser ablakban lathato newel (Lasd: Kommunikacio opcionalis HP 

Jetdirect nyomtatoszerveren keresztui). 



Csonka oldalak nyomtatodnak, • 
kettos reszek nyomtatodnak, « 
vagy csak az oldal egy resze 
nyomtatodik ki. 



A feladat nem a megfelelo 
betukeszlettel nyomtatodik ki. 
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Problema 


Megoldas 


A feladat Courier (az MFP 
alapertelmezett betukeszlete) 
betukeszlettel nyomtatodik a kert 
betukeszlet helyett. 


• 
• 

• 
• 


A kert betutipus nem all rendelkezesre az MFP-ben, vagy nines jelen a 
lemezen. Hasznaljon valamilyen betukeszlet-letolto segedprogramot a 
szukseges betukeszlet letoltesehez. 

A memoriaba toltott betukeszletek elvesznek, amikor az MFP keszuleket 
kikapcsoljak. Akkor is elvesznek, fia a Forrasmegorzes nines 
hasznalatban, es nyelwaltast fiajt vegre egy PCL feladat 
kinyomtatasahoz. A lemezen levo betukeszleteket a PCL feladatok vagy 
az MFP kikapcsolasa nem befolyasoljak. 

Nyomtasson ki egy PS betukeszlet lapot, fiogy ellenorizze, fiogy a 
betukeszlet rendelkezesre all-e. Ha ugy tunik, fiogy egy lemez 
betukeszlet fiianyzik, akkor lehetseges, hogy egy segedprogrammal le 
left torolve az adott betukeszlet, vagy a lemezt ujra inicializaltak, vagy 
mert a lemezmeghajto nines megfeleloen telepitve. Nyomtasson ki egy 
konfiguracios oldalt annak ellenorzesere, hogy a lemezmeghajto 
telepitve van-e, es megfeleloen mukodik-e. 

Nyomtassa ki a lemez konyvtarat, hogy azonosithassa a rendelkezesre 
alio fontokat. 


A feladat a papir rossz oldalara 
nyomtatodik. 


• 
• 

• 


Ellenorizze, hogy megfeleloen toltotte-e be a papirt a nyomtatoba. 
(Lasd: Adagolotalcak feltoltese.) 

Ha egyoldalas peldanyokat nyomtat, toltson be papirt az 1 . talcaba a 
nyomtatando oldallal felfele. Toltson be papirt a 2., 3. es 4. talcaba a 
nyomtatando oldallal lefele. 

Ha ketoldalas peldanyokat nyomtat, toltson be papirt a 2., 3. es 4. 
talcaba az eloszor nyomtatando oldallal felfele. 


A feladat nem duplexelve 
nyomtatodott ki. 


• 

• 
• 


Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, hogy ellenorizze, hogy a duplex 
nyomtatasi tartozekot megfeleloen telepittette-e (lasd: Konfiguracios 
oldal). 

Ellenorizze, hogy a duplex nyomtatasi tartozekot megfeleloen 
konfiguralta-e az illesztoprogramban. 

Ellenorizze, hogy a szoftver nem hatalytalanitja-e az illesztoprogram 
beallitasait. 


A feladat nem left osszetuzve. 


A tuzobe kuldott feladat az alabbi ok vagy okok miatt nem left osszetuzve: 

• Az egyoldalas feladatokat a gep nem tuzi ossze. 

• A tuzogepbol kifogyott a tuzokapocs, es az AUTOMATIKUS 
FOLYTATAS beallltas BE van kapcsolva. 

• Hibas papirmeretet vagy -tipust hasznalt a nyomtatasfioz. 

• Tobb, mint 50 oldalt kivant osszetuzni, ami meglialadja a tuzo 
kapacitasat. 

• Lefiet, fiogy a tuzofejben meghajlott vagy torott kapocs van. 

• Epp most szuntetett meg egy tuzoelakadast (utana ket feladatot nem tiiz 
ossze a gep). 

• Mivel a feladat kinyomtatasafioz fiibas papirmeretet vagy -tipust fiasznalt, 
a feladat nem a tuzobe, fianem egy masik talcaba kerult. 

• Lefiet, hogy hibas a tuzoegysegbe vezeto interfesz kabel, vagy nem 
megfeleloen csatlakozik. 


A feladat nem a vart fielyre kerult. 


Hibas papirmeretet vagy -tipust fiasznalt a nyomtatasiioz. (Lasd: 
Mediaspecifikaciok.) 
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Problema 



Megoldas 



Az utolso oldal nem nyomtatodott • Ellenorizze, hogy megfelelo illesztoprogramot hasznal-e. 
ki, es eg az Adatok jelzofeny. « Lehet, hogy a nyomtato meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot 

dolgoz fel. 

• Lehet, hogy az MFP a fajl veget jelzo parancsra var, de az nem erkezett 
meg a feladattal. Nyomja meg a Folytatas gombot az elkuldeshez. 

• Ellenorizze, hogy az MFP nincs-e szunet uzemmodban. Ellenorizze, 
hogy a kezelopanelen ez olvashato-e: FELADAT FELDOLGOZASA. 

• Huzza ki a nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy nincs-e beragadt 
media. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Nyissa ki a 2. es 3. talcat Ellenorizze, hogy a megfelelo papir van-e 
betoltve. (Lasd: Mediaspecifikaciok.) Csukja be atalcakat. 



Halozati, vagy megosztott 


Ellenorizze a halozati vagy a megosztott nyomtato problemakat ugy, hogy a 


nyomtato problemak. 


szamitogepet kozvetlenul csatlakoztatja az MFP-hez, es egy olyan 




programbol nyomtat, amelyrol tudja, hogy mukodik. Ha halozati problemakra 




gyanakszik, keresse meg a rendszergazdat, vagy olvassa el a halozati 




dokumentaciot, amelyet a keszuiek halozati kartyajahoz mellekeltek. 


Nem mukodik a 4. talca. 


A tapkabel nem megfeleloen csatlakozik az MFP-hez es/vagy a 




tapcsatlakozohoz. Huzza ki, majd dugja vissza atapkabelt. 


A nyomtatott oldal nem a 


• Ellenorizze, hogy az illesztoprogramban a megfelelo kimeneti talcat 


megfelelo kimeneti helyre kerul. 


jelolte ki. Az illesztoprogram beallitasainak modositasarol tovabbi 




informaciokat az on-line sugoban talal. 




• A media nem felel meg a kimeneti talca kovelmenyeinek (lasd: 




Mediaspecifikaciok). 


Papirelakadas es papiradagolasi 


• Lasd: Elakadas elharitasa a 2. es 3. talcanal vagy Elakadasok elharitasa 


problemak jelentkeznek. 


az 4. talcanal. 




• Ellenorizze, hogy a media specifikacioja a megfelelo hatarokon belul 




van-e. (Lasd: Mediaspecifikaciok.) 




• Ugyeljen arra, hogy a papirvezetok megfeleloen legyenek beallitva, es 




ne legyenek ferdek. (Lasd: Adagolotalcak feltoltese.) 




• Ha az MFP keri, vegezzen megelozo karbantartast. 


Az MFP nem ismeri fel a duplex 


• Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, hogy ellenorizze, hogy a duplex 


nyomtatasi tartozekot. 


nyomtatasi tartozekot megfeleloen telepittette-e (lasd: Konfiguracios 




oldal). 




• Kapcsoija ki az MFP keszuleket. Tavolitsa el, majd telepitse ujra az 




egyseget. Kapcsoija be az MFP keszuleket. 




• Ellenorizze, hogy a duplex nyomtatasi tartozekot megfeleloen 




konfiguralta-e az illesztoprogramban. 


Az MFP nem ismeri fel a 


Kapcsoija ki az MFP-t es ellenorizze, hogy a merevlemez megfeleloen van-e 


merevlemezt. 


behelyezve es megfeleloen van-e rogzitve. 


Az MFP nem ismeri fel 


• Ellenorizze, hogy a 4. talcat jel6lte-e ki az illesztoprogramban (lasd: 


a 4. talcat. 


Hasznos szoftver a nagyobb rugalmassag erdekeben). 




• Kapcsoija ki es vissza az MFP keszuleket. 




• Ellenorizze, hogy a tapkabel megfeleloen csatlakozik-e a 4. talcaba. 




• Ha az MFP meg mindig nem ismeri fel a 4. talcat, lepjen kapcsolatba a 




forgalmazoval vagy a HP szervizzel. 
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Problema 



Megoldas 



Az MFP nem ismeri fel a Ellenorizze a tuzogepbe vezeto kabelt. Ellenorizze, hogy mindket vegenel 

tuzogepet. megfeleloen csatlakozik-e. 



Az MFP rossz talcabol huzza be 


• 


Ellenorizze, hogy a program a megfelelo papirmeretet vagy -tipust 


a papirt. 




valasztja. 




• 


Ellenorizze, hoqv a program illesztoproqramia megfeleloen van telepitve. 






konfiguralva, es kepes a megfelelo papirmeretet es -tipust igenyeini a 






nyomtatotol. 




• 


A kert media merete nem azonos azzal, amely a talcaba van toltve. Az 






MFP a kovetkezo alapertelmezett talcabol huzza be a mediat, amely a 






megfelelo meretet tartalmazza. Toltse fel a megfelelo mediaval a talcat. 






es ellenorizze, hogy a taica megfeleloen van-e beallitva. Toltse fel a 






talcat elegendo mediaval a nyomtatasi feladat befejezesehez. 




• 


Ha a 2., 3. vagy a 4. talcat valasztotta, es nem kapcsolta ki az MFP 






keszuleket a telepitesekor, az MFP nem ismeri fel, es a kovetkezo 






alapertelmezett talcabol fogja behuzni a papirt. Kapcsoija ki a 






keszuleket, majd vissza, es az MFP felismeri a talcat. 


MFP intGrfesz problemak. 


Nyomtasson egy konfiguracios oldalt a kezelopanelrol, hogy ellenorizze, 




hogy az interfesz bealh'tasai megegyeznek a gazdagepen szerepio 




beallitasokkal (lasd: Konfiguracios oidal). 


Az MFP ki van kapcsolva, vagy 


Ellenorizze, hogy valamennyi tapkabel megfeleloen csatlakozik mind a MFP- 


nincsen aktiv aramforrasra 


osszetevokhoz, mind azaktivaramforrasokhoz. Ellenorizze, hogy az MFP be 


csatlakoztatva. 


van kapcsolva. 


Az MFP keszen all, de nem fogad 


• 


Ellenorizze, hogy az I/O kabeiek megfeleloen csatlakoznak-e az MFP 


adatokat (az Adatok feny nem 




keszulekhez, a szamitogephez es a halozathoz. 


vlllog). 


• 


Probaija ki az I/O kabelt egy olyan rendszeren, amely mukodik. 




• 


Ellenorizze, hogy megfelelo interfesz kabelt hasznalja-e, es hogy 






megfeleloen csatlakozik-e mind a szamitogephez, mind az MFP-hez. Ha 






a kabel nem megfeleloen van konfiguralva, olvassa el az alapveto 






tudnivaldk kezikonyve cimu kiadvanyban a konfiguraciora vonatkozo 






utasitasokat. 




• 


Ha a halozathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy Jetdirect konfiguracios 






oldalt, hogy ellenorizze az interfesz- vagy halozati problemakat (Lasd: 






Konfiguracios oldal). 


Az MFP altalaban lassan 


• 


Az MFP sebessege erosen fugg attol, hogy a szoftveralkalmazasa 


valaszol. 




hogyan van telepitve, milyen illesztoprogramot hasznal, es hogy 






mekkora a halozati forgalom. Olvassa el az Alapveto tudnivaldk 






kezikonyvben a konfiguralasra vonatkozo informaciokat. 




• 


Lehet, hogy boviteni kell a nyomtato memoriajat (lasd: 






Memoriatelepites). 



MFP-port problema. Ellenorizze, hogy a szamitogep portja megfeleloen van-e konfiguralva, es 

megfeleloen mukodik-e. Az ellenorzes egyik modja az, hogy egy masik 
MFP-t csatlakoztat a portra, es egy olyan programbol probal nyomtatni, 
amelyrol tudja, hogy mukodik. 
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Problema 



Megoldas 



Az MFP rossz betukeszleteket 
vagy formatumot nyomtat. 



A betukeszlet nem talalhato meg az MFP-n, es a programbol kell 
letolteni, vagy a megfelelo betiikeszletet tartalmazo DIMM-et kell 
telepiteni. Ellenorizze a programban, hogy a megfelelo illesztoprogramot 
telepitette-e, es az megfeleloen van-e konfiguralva. A ki'vant betukeszlet 
ellenorzesehez nyomtasson egy PS vagy egy PCL betukeszlet-listat 
(lasd: Informacios menu). 

A szoftver egy helyetteslto betukeszletet valasztott ahelyett, amelyik nem 
elerheto az MFP keszuleken. (A betukeszlet kivalasztasrol tovabbi 
informaciokat a szoftverprogram kezikonyveben talal.) 



A nyomtatas a feladat kozepen 
abbamarad. 



• Ellenorizze, hogy nincs-e hibauzenet a kezelopanel kijelzojen. 

• Ha halozaton dolgozik, ellenorizze, hogy a szamitogep megfeleloen van 
konfiguralva, es nincsen halozati problema (lepjen kapcsolatba a 
halozati rendszergazdaval). 

• Ellenorizze, hogya vonalfeszultseg egyenletes, es az MFP speciflkaclos 
korlatjal kozott van. (Lasd: Halozati teijesltmeny Igeny.) Kapcsoija ki es 
vissza a keszuleket. 

• Ellenorizze az idotullepesi beallitasokat a halozati alkalmazasban. Lehet, 
hogy noveini kell. 

• Ha egy fajit a DOS promptrol szeretne az MFP-remasoIni, a masolasi 
parancsot hasznaija: COPY [fajlnev] LPTn /B nyomtatoport, 
mint pi. LPT1 (ahol n a portszamot jelenti). 

Megjegyzes 

Az oldal kinyomtatasahoz lehet, hogy oldalkiadasi parancsot kell kuldenie a 
szamitogeprol. 



Macintosh szamitogeprol nem 
lehet PS nyomtatasi feladatot 
kiildeni. 



Ellenorizze a Windows PostScript fulenek konfiguraciojat. Ellenorizze, hogy 
a Protokoll AppleTalk ertekre van allitva, es hogy a Binaris adatok beallitas 
nincsen bejelolve. 



A szoftver nem megfelelo portot 
valasztott. 



Ellenorizze, hogy az operacios rendszer portbeallitasait, es hogy a 
nyomtatasi feladat a megfelelo portra kerul-e (pi. LPT1 ). 



A Macintosh szamitogep nem 
kommunikal az MFP keszulekkel. 



Ellenorizze, hogy a kezelopanelen az tiZEMKESZ uzenet lathato-e. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo illesztoprogram van kivalasztva a 
Chooser bal oldalan. Ellenorizze, hogy a kivant MFP neve van-e 
kivalasztva (kijelolve) a Chooser jobb oldalan. Az MFP neve mellett lesz 
egy ikon, miutan az illesztoprogramot telepitette es a PPD-vel 
konfiguralta. 

Ha az MFP tobb zonaval rendelkezo halozatban van, gyozodjon meg 
arrol, hogy a megfelelo zona van kivalasztva az AppleTalk Zones 
ablakban a Chooser-ben. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo MFP-t valasztotta-e ki a Chooser elemben 
oly modon, hogy kinyomtat egy konfiguracios oldalt (Lasd: 
Konfiguracios oldal). Ugyeljen arra, hogy a konfiguracios oldalon 
megjeleno MFP-nevazonos legyen a Chooser elemben kijelolt 
keszLilekevel. 

Gyozodjon meg arrol, hogy az AppleTalk aktiv. (Valassza ki ezt a 
Chooser -ben vagy az AppleTalk vezerlopultjan, attol fiiggoen, melyikall 
rendelkezesere a hasznalt operaciosrendszer-verzioban.) 
Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogep es az MFP ugyanazon a 
halozaton van. A Vezerldpult ablakbol az Apple menuben valassza a 
Halozat (vagy az AppleTalk) kezelopanelt, majd adja meg a megfelelo 
halozatot (peldaul LocalTalk vagy EtherTalk). 
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Problema 



Megoldas 



Az illesztoprogram ikonja nem • Gyozodjon meg arrol, hogy az Apple LaserWriter 8 Chooser 
jelenik meg a Chooser elemben. kiterjesztese az Extensions mappaban van. Ha seliol nincsen meg a 

rendszeren, az illesztoprogramot a Macintosli operacios rendszer 
szoftver CD-jen talalliatja meg, amelyet az Apple Computer, Inc. juttatott 
el Onhoz, vagy olvassa el a HP tamogatasi fuzetben leirtakat, illetve 
latogasson el a kovetkezo cimre: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Kommunikacio opcionalis HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztiil 



Ha az MFP-hez egy opcionalis HPJetdirect nyomtatoszervert vasarol, es nem tud kommunikalni az 
MFP-vel a halozaton keresztui, akkor ellenorizze a nyomtatoszerver mukodeset. Nezze meg, talalliato-e a 
Jetdirect konfiguracios oldalon I/O kartya uzemkesz uzenet. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Inf ormacio gombot. 

3 Erintse meg a Konfiguracios oldal elemet. 

A hibaelliantasi tudnivalokat a nyomtatoszerverhez kapott dokumentacioban talalja. 

Kommunikacio a HP Jetdirect beagyazott nyomtatoszerveren 
keresztui 

A HP LaserJet 9040mfp and tine HP LaserJet 9050mfp beagyazott nyomtatoszerverrel rendelkeznek. 
Ha nem tud az MFP-vel a halozaton keresztui kommunikalni, ellenorizze a beagyazott nyomtatoszerver 
mukodeset. Nezze meg, talalhato-e a Jetdirect konfiguracios oldaloni /o card uzemkesz felirat, 
illetve ellenorizze, hogy megfelel6ek-e a halozati konfiguracios beallftasok Az utasitasokat lasd a 
Konfiguracios oldal nyomtatasa cfmu reszben. 

Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatoszerver automatikusan csatlakozott-e a halozathoz: 

• Ellenorizze, hogy az MFP LAN (RJ-45) csatlakozojan talalhato, a csatlakozas sikeresseget jelzo 
kapcsolati LED vilagit-e. A kapcsolat hianyat ket, nem vilagito LED jelzi. 

• Ellenorizze, hogy nem talalhatok-e a beagyazott Jetdirect konfiguracios oldalon hibauzenetek. A 

VONALVESZTES HIBA uzenet a sikertelen csatlakozasra utal. 

Ilyen esetekben ellenorizze a halozati kabeiek csatlakozasait. Tovabba kezi uton is, az MFP kezelopanel 
menujenek segitsegevel is konfiguralhatja a kapcsolati beallitasokat (menu, eszkozkonfiguracio, 

I/O, BEAGYAZOTT UETDIRECT MENU, KAPCSOLODASI SEBESSEG). 



Megjegyzes HP Jetdirect nyomtatoszerverek szamos kulonbozo halozati kapcsolathoz hozzaferhetok, beleertve a 

802.11 vezetek nelkuli halozatokat is. 



174 1 0. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



Az MFP konfiguraciojanak ellenorzese 



Az MFP kezelopaneljen kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek informaciokat adnak az MFP-rol es a 
jelenlegi konfiguraciorol. A kovetkezo informacios oldalakat ismertetjuk itt: 

• Menuterkep 

• Konfiguracios oldal 

• Jetdirect oldal 

• Kellekallapot oldal 

• Hasznalati oldal 

• PCL vagy PS betukeszlet-lista 

• Fajikonyvtar oldal 

• Esemenynapio 

A kovetkezo eljarassal tudja kinyomtatni ezeket az informacios oldalakat. Azutan a vonatkozo reszekben 
keressen tovabbi informaciokat az egyes oldalakrol. 

Informacios oldal nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Informacio gombot. 

3 Leptessen a kivant informacios oldalhoz, es erintse meg a megfelelo oldalt. 

Menuterkep 

A kezelopanelen elerheto mentik es teteiek aktualis beallftasainak megtekintesere nyomtassa ki a 
kezelopanel menuterkepet. 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Informacio gombot. 

3 Erintse meg a Meniiterkep nyomtatasa gombot. 

Ezen ertekek nagy reszet hatalytalanfthatja az illesztoprogram vagy egy alkalmazas. Ajanlatos a 
menuterkepet az MFP kozeleben tartani, referenciakent. 

A menuterkep tartalma valtozik az MFP-be telepftett opcioktol fuggoen. A kezelopanel teteleirol es a 
lehetseges ertekeket tartalmazo listarol tovabbi informaciokat a kovetkezo reszben talal: Kezelopanel 
menuk. A kezelopanel beallftasainak modositasarol tovabbi informaciokat a kovetkezo reszben talal; 
Kezelopanel menuk. 
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Konfiguracios oldal 



Megjegyzes 



Hasznaija a konfiguracios oldalt az al<;tualis IVIFP beallitasok megtekintesere, segi'tsegkent az MFP-hibak 
javitasahoz, vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), papi'rtalcak es 
nyomtatonyelvek telepltesenek ellenorzesere. 

Ha egy HP Jetdirect nyomtatoszervert telepitett, egy HP Jetdirect konfiguracios oldal is ki fog 
nyomtatodni. 

A konfiguracios oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9050mfp series 

m 




1 Eszkdzinformaciok: a gyari szamot, az oldalszamlalok allasat es egyeb MFP informaciokat 
tartalmaz. 

2 Esemenynapio: a naploban talalhato bejegyzesek szamat, a megtekintheto bejegyzesek maximalis 
szamat es az utolso harom bejegyzest tartalmazza. Az esemenynapio masodik oldala a gyarto 
oldala. Ez az oldal olyan informaciokat tartalmaz, amelyek akkor lehetnek hasznosak, ha az MFP-vel 
kapcsolatos problemak megoldasara felhfvja a HP Ugyfelszolgalat kepviselojet. 

3 Telepitett nyomtatonyelvek es beallitasok: az osszes telepitett MFP-nyelvet (pi. PCL es PS) 
tartalmazza, es valamennyi bovitmenyt, amelyet az egyes DIMM es ElO nyilasba telepitett. 

4 Memoria: az MFP memoriajarol tartalmaz informaciokat, valamint a PCL Driver Work Space 
funkciorol (illesztoprogram munkahely, DWS) es az I/O pufferelesrol es Eroforrasmegorzesrol. 

5 Biztonsag: a kezelopanel zarolasarol, a kezelopanel jelszavarol es a lemezmeghajtorol tartalmaz 
informaciokat. 

6 Papirtalcak es beallitasok: felsoroija az egyes talcakban elerheto mereteket, es valamennyi 
telepitett papirkezelo tartozekot. 



Megjegyzes A mintanyomaton a szamok megegyeznek az MFP uzeneteiben megjeleno szamokkal. (Tekintse at a 

HP tamogatasi fuzetet, vagy keresse fel az alabbi webhelyet: www/. hp.com/support/li9040mfp vaav 
www.hp.com/support/li9050mfp .) A konfiguracios oldal tartalma valtozik, attol fuggoen, hogy az MFP 
keszulekben milyen opciok vannaktelepitve. 
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Jetdirect oldal 

A Konfiguracio elembol nyomtathato masodik oldal a Jetdirect oldal, amely az alabbi informaciokat 
tartalmazza: 



HP LaserJet 9050mfp series 



ElO ! JetDirect Page 



1 HP Jetdirect konfiguracio: az MFP allapotat, tipusszamat, hardvercimet, firmware verziojat, 
portkijeloleset, portkonfiguraciojat, automatikus beallitasat, gyartoazonositojat es a gyartas datumat 
tartalmazza. 

2 IHalozati allapot: az osszes fogadott csomagot, az egyiranyu kozvetitessel fogadott csomagokat, a 
fogadott hibas csomagokat, a fogadott keretezesi hibakat, az osszes kozvetitett csomagot, a nem 
elkuldheto csomagokat, a kozvetitesi utkozeseket es a kozvetitesi keso utkozeseket. 

3 Protoltoll informaciok: a TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk es DLC/LLC allapotat 
tartalmazza. 
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Kellekallapot oldal 



A kellekallapot oldal segitsegevel informaciot kaphat az MFP-bentizembe helyezett festekpatronrol, a 
festekpatronban fennmarado festek mennyisegerol, es a feldolgozott lapok es feladatok szamarol. A lap 
azt is tartalmazza, hogy mikor kell a kovetkezo megelozo jellegu karbantartast vegrehajtani. 

A kellekallapot oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9050mfp series 



supplies status page 







< 













1 Patroninformaciok: jelzi a nyomtatopatronban talalhato festek mennyiseget, a maradek festekkel 
kinyomtathato oldalak becsult szamat, a feldolgozott feladatok es oldalak osszes szamat, a 
nyomtatopatron gyartasi idejet es gyartasi szamat, es hogy hogyan lehet ujrahasznositani a 

HP nyomtatopatronokat. 

2 Eszkdzinformacio: megjeleniti az osszes oldalszamot, a megelozo karbantartas idejet, a kovetkezo 
karbantartasig hatralevo oldalszamot, es az MFP gyartasi szamat. 

3 Egyeb kellekinformacio: jelzi, hogy a karbantartasi keszlet hany szazaleka hasznalodott el, es 
megjeleniti a HP rendelesi szamokat. 

4 Rendelesi informaciok: a kellekrendelessel kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza. 
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Hasznalati oldal 

Ezen oldal segitsegevel a kinyomtatott, masolt es elkuldott oldalak mereterol es szamarol kaphat 
informaciokat. 

A hasznalati oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



1 Termeknev es Eszkoznev: jelzi a hasznalt HP LaserJet MFP tipusat. 

2 Osszesitett hasznalati adatok: jelzi a kinyomtatott, masolt es elkuldott oldalak tipusat, az 
egyoldalas oldalak szamat, a kinyomtatott, masolt es elkuldott duplexelt oldalak szamat es az 
osszesen kinyomtatott, masolt es elkuldott oldalszamot. 

3 Lefedettseg: megjeleniti az osszes kinyomtatott oldaira elhasznalt festek mennyiseget. 



Hasznaija a betukeszlet-listat, ha meg akarja tudni, hogy jelenleg mely betukeszletek vannak az MFP 
keszulekbe telepitve. (A betukeszlet-listakon az is megjelenik, hogy mely betukeszletek elerhetok 
allandoan a merevlemezen vagy a gyors DIMM-ben.) 

A PS betukeszlet-lista megmutatja a telepitett PS betukeszleteket, es ezekbol a betukeszletekbol mintat 
is ad. A kovetkezo leirja, hogy milyen informaciot talal a PCL betukeszlet-listan: 

• Betiikesziet: a betukeszlet-neveket es mintakat adja meg. 

• Nyomtatasi siiruseg/pontmeret: a betukeszlet nyomtatasi suruseget es a pontmeretet adja meg. 

• Escape Sequence : (valto jelsorozatok) (egy PCL 5e programozoi parancs) a kivant betukeszlet 
kivalasztasara lehet hasznalni. (Nezze meg a betukeszlet-lista aljan a jelmagyarazatot.) 

• Font #: egy olyan szam, amit a betukeszletek kivalasztasara lehet hasznalni a kezelopanelen (nem a 
szoftveralkalmazasban). Ne keverje ossze a betukeszlet#-et a betukeszlet ID-val (lasd az alabbi 
informaciot). A szam azt a DIMM bovitohelyet jelzi, ahol a betukeszlet tarolva van. 

• LETOLTHETO: Letoltott betukeszletek, amelyek addig maradnak az MFP keszulekben, amig mas 
betukeszleteket nem toltenek a helyukre, vagy amig a keszuleket ki nem kapcsoljak. 

• BELSO: Olyan betukeszletek, amelyek allandoan az MFP-ben maradnak. 

• Font ID : az a szam, amelyet a letoltheto betukeszletekhez rendelt, amikor a szoftveren keresztui 
letoltotte azokat. 



HP LaserJet 9050mfp series 



m 




PCL vagy PS betukeszlet-lista 
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Esemenynapio lap 

Az esemenynapio elso oldala a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



® 



hp LaserJet 9050mfp printer 




ir 



o 



o o 



1 Aktualis oldalszamlalo: az MFP keszuleken kinyomtatott osszes oldal szamat jelzi. 

2 Szam: az esemenyek elofordulasi sorrendjet jelzi. A legutobb megtortent esemeny kapja a 
legnagyobb szamot. 

3 Esemeny: a belso esemenykodot tartalmazza az adott esemenyhez. 

4 Oldalszamlalo: azt az oldalmennyiseget jelzi, amelyet az MFP az esemeny elofordulasaig 
kinyomtatott. 

5 Gyartasi szam: az MFP gyartasi szama. 

6 Leiras vagy Nyomtatonyelv: azt jelzi, hogy az esemeny az MFP nyomtatonyelve miatt lepett-e fel, 
vagy az oka elakadas volt. 

Az esemenynapio masodik oldala a gyarto oldala. Ez az oldal olyan informaciokat tartalmaz, amelyek 
akkor lehetnek hasznosak, ha az MFP-vel kapcsolatos problemak megoldasara felhivja a 
HP Ugyfelszolgalat kepviselojet. 

Esemenynapio nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Diagnosztika sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Nyomtatasi esemenynapio sort. 
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Papirut teszt nyomtatasa 

A papirut teszt segitsegevel meg lehet vizsgaini, hogy az egyes papirutak mukodnek-e, illetve segithet 
megkeresni a hibat talcakonfiguracios problemaknal. 

Papirut teszt nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Diagnosztika sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Papirut teszt sort. 

4 Leptetessel valassza ki a teszteini kivant adagolotalcat, kimeneti talcat, a duplex nyomtatasi 
tartozekot (ha elerheto) es a peldanyszamot; az egyes ertekek megadasa utan minden esetben 
erintse meg az OK gombot. iVIiutan beallitotta az utolso erteket, a papirut teszt automatikusan elindul. 
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Specifikacio 



Attekintes 

Ebben a reszben nehany termekspecifikacio talalhato. 

• Papirsuly atvaltasi tablazat 

• Mediaspecifikaciok 

• Kornyezeti specifikacio 
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Papirsuly atvaltasi tablazat 



E tablazat segi'tsegevel meg tudja hatarozni a hozzavetoleges atvaltasi alapot a nem az Egyesult Allamok 
bankposta papir sulyspecifikaciojan alapulo sulyspecifikacioknal. Peldaul a 20 fontos U.S. bankposta 
papi'r U.S. borito tipusu siilyanak meghatarozasahoz keresse ki a bankposta papIr sulyat (a masodik 
sorban az elso oszlop), majd haladjon vegig a soron a fedolap sulyig (harmadik oszlop). Az atvaltasnak 
megfelelo ertek a 75 g/m^ (28 font). 



Megjegyzes A szurkevel kiemelt teruletek jelzik az adott minosegu papirnal a szabvanyos sulyt. 



U.S. 

bankposta- 
papir sulya 


U.S. 

Szoveg/ 
Konyvpapi'r 
suiya VToni) 


U.S. borito 
papir sulya 
(font) 


U.S. Bristol 
Papir sulya 
(font) 


U.S. index 
papir sulya 
(font) 


U.S. cimke 
papir sulya 
(font) 


Metrikus 

suly 

(g/m2) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 




bU 


oo 
oo 


41 


OU 


55 


yu 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


1 00 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 


Ob 


yi 


cr\ 
OU 


CO 


/ 0 


Q Q 
00 


loo 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 



184 Afuggeiek Specifikacio 



HUWW 



Nyomtatasi kellekek 



Tetel 



Rendelesi 
szam 



Leiras vagy hasznalat 



Nyomtatopatron 



C8543X 57o-os fedettseggel atlagban 30 000 oldal 

nyomtatasara alkalmas 

A HP maximalis kapacitasu, specialis 
nyomtatopatron csereje. 



HP LaserJet monokrom foliak 

Letter (8,5x11 huvelyk), 50 lap/doboz 92296T 
A4 (210 X 297 mm), 50 lap/doboz 92296U 



Specialisan tervezett foliak kifejezetten 
HP LaserJet monokrom nyomtatokhoz. 

Specifikacio: 4,3 millimeter vastag. Ketoldalas 
bevonat. 



HP LaserJet Soft Gloss Paper (puha 
fenyes papir) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 50 lap/doboz 
A4 (210 X 297 mm), 50 lap/doboz 



C4179A 
C4179B 



HP Color l_aserJet es HP l_aserJet monokrom 
nyomtatoklioz. Bevont papir, megfelelo a figyeiem 
kozpontjaba kerulo uzleti dokumentumoklioz (pi.: 
brosurak, ertekesitesi anyagok vagy grafikakat, 
fotokat tartalmazo dokumentumok) 

Specifikacio: 32 font. Ketoldalas szaten fenyCi 

bevonat. 



HP Premium Choice LaserJet Paper 
(premium laserjet papir) 

Letter(8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPU1132 

10 rizsmas karton 

A4 (210 X 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP410 
4 rizsmas karton 

Kisalaku (11x17 huvelyk), 250 lap/ HPU1732 
rizsma, 6 rizsmas karton 

A3 (420 X 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP420 
4 rizsmas karton 



HP Color LaserJet es HP LaserJet monokrom 
nyomtatokhoz. Nehez, szuperfenyes papir a 
figyeiem kozpontjaba kerulo uzleti 
dokumentumokhoz (pi.; oneletrajzok, brosurak, 
jelentesek es bemutatok). 

Specifikacio: 98 fenyes, 32 font. 



HP LaserJet papir 

Letter(8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPJ1124 
1 0 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 3 lyuku, HPJ113H 
500 lap/rizsma, 1 0 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPJ1424 
1 0 rizsmas karton 

A4 (210 X 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP310 
5 rizsmas karton 

Kisalaku (11x17 huv.), 500 lap/rizsma, HPJ1724 
5 rizsmas karton 



Valamennyi HP LaserJet nyomtato eseteben javitja 
a teljesitmenyt. Nehezebb papir a fejieces 
levelhez, fontos feljegyzesekhez, jogi 
dokumentumokhoz, postan kiildott 
tajekoztatokhoz es levelezeshez. 

Specifikacio: 96 fenyes, 24 font. 



HP Printing Paper (nyomtatopapfr) 

Letter(8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPP1122 
1 0 rizsmas karton 

A4 (210 X 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP210 
5 rizsmas karton 

A3 (420 X 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP220 
5 rizsmas karton 



Lezer es tintasugaras nyomtatokhoz 
hasznalhatoak. Kifejezetten kis cegek vagy otthoni 
irodak reszere keszult. Nehezebb es fenyesebb, 
mint mas masolopapirok. 

Specifikacio: 92 fenyes, 22 font. 
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Nyomtatasi kellekek 



Tetel 



Rendelesi 
szam 



Lei'ras vagy hasznalat 



HP Multipurpose Paper (tobbcelii papir) 

Letter(8,5x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM1120 

1 0 rizsmas karton 

Letter(8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM115R 
5 rizsmas karton 

Letter (8,5 X 11 huvelyk), 3 lyuku, HPM113H 
500 lap/rizsma, 10 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM1420 

1 0 rizsmas karton 

Kisalaku (11 x 17 huvelyk), 500 lap/ HPM1720 
rizsma, 5 rizsmas karton 



Valamennyi irodai berendezesben hasznalhato 
(lezer- es tintasugaras nyomtatokban, 
fenymasolokban es faxgepekben). Olyan uzleti 
vallalkozasok szamara keszult, ahol egyfajta 
papirral kivanjak az irodai igenyeiket kielegiteni. 
Fenyesebb es finomabb, mint mas irodai papirok. 

Specifikacio: 90 fenyes, 20 font. 



HP Office Paper (irodai papir) 

Letter (8,5x11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPC851 1 

1 0 rizsmas karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 3 lyukas, HPC3HP 
500 lap/rizsma, 10 rizsmas karton 
Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPC8514 
1 0 rizsmas karton 

A4 (210x297 mm), 500 lap/rizsma, CHP110 

5 rizsmas karton 

Kisalaku (11 x 17 huvelyk), 500 lap/ HPC1117 
rizsma, 5 rizsmas karton 



Valamennyi irodai berendezesben hasznalhato 
(lezer- es tintasugaras nyomtatokban, 
fenymasolokban es faxgepekben). Szabvanyos, 
nagy mennyisegu nyomtatashoz megfelelo. 
Fenyesebb, mint a szabvanyos papirok. 

Specifikacio: 87 fenyes, 20 font. 



HP Office Paper (irodai ujrahasznositott 

papir) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPE1120 
1 0 rizsmas karton 

Letter (8,5 X 11 huvelyk), 3 lyuku, HPE113H 
500 lap/rizsma, 10 rizsmas karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPE1420 
1 0 rizsmas karton 



Valamennyi irodai berendezesben hasznalhato 

(lezer- es tintasugaras nyomtatokban, 
fenymasolokban es faxgepekben). Nagy 
mennyisegu nyomtatashoz megfelelo. 
Megfelel a kornyezetkimelo termekekre vonatkozo 
13101-as vegrehajtasi utasitasnak(U.S. Executive 
Order 13101). 

Specifikacio: 84 fenyes, 20 fontos, 
307trban ujrahasznositott papirbol keszult. 
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Mediaspecifikaciok 



A HP LaserJet termekek kivalo nyomtatasi minoseget produkalnak. Ez az MFP (tobbfunkcios nyomtato) 
sokfele mediat, pi. durva papirokat (ujrafeldolgozott papi'rokat is beleertve), bontekokat, cimkeket, 
foliakat es egyedi meretu papirt is elfogad. Az olyan jellemzok, mint a siily, szemcsezet es 
nedvessegtartalom a termek teljesitmenyet es kibocsatasi minoseget befolyasolo, fontos tenyezok. 

Az MFP sokfele papirt es egyeb nyomtatasi mediat hasznal, az ebben a kezikonyvben megadottak 
szerint. Az ennek nem megfelelo papirok a kovetkezo problemakat okozliatjak: 

• gyenge nyomtatasi minoseg 

• gyakrabban fordul elo elakadas es tobb lap behuzasa 

• az MFP javitast igenylo, ido elotti elhasznalodasa 

A legjobb minoseg elerese erdekeben csak HP markaju papirt es nyomtatasi mediat hasznaljon. 

A Hewlett-Packard nem javasoija mas markak liasznalatat. Mivel azok nem HP termekek, a HP nem tudja 

befolyasoini vagy ellenorizni minoseguket. 

Elofordulliat, hogy egy papir megfelel az ebben a kezikonyvben felallitott minden kovetelmenynek, 
megsem szolgaltat kielegito eredmenyt. Ezt okozhatja a nem megfelelo banasmod, az elfogadhatatlan 
homerseklet es paratartalom, vagy mas olyan tenyezok, amelyekre a HP-nak nines befolyasa. 

Mielott nagyobb mennyisegu mediat vasarolna, elobb gyozodjon meg arrol, hogy az megfelel-e ajelen 
felhasznaloi kezikonyvben es a Papi'r es egyeb nyomtatasi media utmutato c. kiadvanyban leirt 
felteteleknek. Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig probaija ki azadott mediat. 
A www.hp.com/go/llpaper cimen talal tovabbi tajekoztatast. 



VIGYAZAT! A HP specifikacioknak nem megfelelo media hasznalata javitast igenylo hibakat okozhat az MFP 

keszulekben. Az ilyen javitasokra sem a HP garancia, sem a javitasi megallapodasok nem ervenyesek. 
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Tamogatott adagolasi es kimeneti papi'rmeretek 



Megjegyzes A HP kimeneti eszkozokrol tovabbi informaciokat az MFP-iiez vagy a kimeneti keszulekhez mellekelt 



Telepi'tesi utmutato kezikonyvben talal. 


Taica vagy 


Befogado- 


Papi'r 


Suly 


kazetta 


kepesseg 






1 . taIca 


Legieljeuu lUU lap 


• Szabvanyos, felismerfieto meretek: 


o4 - 21b g/m (1( - oo 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


fontos bankposta-papir) 






A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 


Ketoldalas nyomtatas: 64 - 






JPostD, 8K, 16K 


19Q n/m^ f17 - 53 fontn^i 




Legfeljebb 


# EgyGdi rPGrGtsk! 


Udl ll\[JUolcl fJcipil 1 




10 boritek 


Minimum: 98 x 191 mm 








(J, 9 X / ,o nuvelyk) 






Maximalis 


Maximum: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 






kotegmagassag 


hiivelyk) 






foliak eseten: 


• Boritekmeretek: 






10 mm 


10-esszamu iizleti, C5, DL, 






(0,4 huvelyk) 


Monarch, B5 








Megjegyzes 








Boritekokat, foliakat es cimkeket csak az 1 . 








talcabol nyomtasson. 




^ . CO o. LdlOcl 


1 Qnfcilicihh f>nn Ian 
L-cgiclJcUU OUU Idp 


• OZ.clUVcll lyUo, 1 tJllol 1 ItJl 1 ItJlU IllcieltJrS.. 


fiA 1QQ n/m^ M7 f^*^ 

— 1 yy y/ 1 1 1 \ \ i — oo 






1 pttfir 1 pttpr-R 1 pnal pYPipi iti\/p 

1 did, 1 did 11, 1 C^Cll , 1 /vCWLILIVC, 


fontoQ hanknnQta-npniV^ 






MO, low rtH- n, low rto, Jio Dt-, UiO do, 








11 X 17 








• Szabvanyos, nem felismerheto 








meretek: 








8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 








(215x330 mm) 








• Egyedi meretek: 








Minimum: 148 x 210 mm 








(5,8x8,2 hiivelyk) 








Maximum: 297x431 mm 








(11,7 X 17 huvelyk) 




4. taIca 


Legfeljebb 


• Szabvanyos meretek: 


64 - 199 g/m^ (17 - 53 




2000 lap 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


fontos bankposta-papir) 






A4, 11 X 17, JIS B4, JIS B5 








• Egyedi meretek: 








Minimum: 182 x 210 mm 








(7,2x8,3 huvelyk) 








Maximum: 297x431 mm 








(11,7 X 17 huvelyk) 




Automatikus 


Legfeljebb 100 lap 


• Szabvanyos meretek: 


64 - 199 g/m^ (17 - 53 


lapadagolo 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


fontos bankposta-papir) 






A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 








JPostD, Monarch, 8K, 16K 








• Egyedi meretek 








• Egyedi tipusok: Foliak 
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1 ciii.'Ci vci^y 




Papir 


Suly 


KaZ6lla 


Kepesse9 










Felso taica 


Legfeljebb 125 lap 


• 


Szabvanyos meretek: 


64 


- 216 g/m^ (17 - 58 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


fontos bankposta-papir) 








A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 












JPostD, Monarcti, 8K, 16K 






















• 


Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek 






Duplex 




• 


Szabvanyos meretek: 


64 


- 199 g/m^ (17 - 53 


nyomtatasi 






Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO 


fontos bankposta-papir) 


tartozek 




• 

• 
• 


A3, IS0A4, ISOA4-R, 11 x 17, JIS B4, 
JIS B5 

Szabvanyos, nem felismerheto 
meretek: 
8K, 16K 
Egyedi meretek 

Egyedi tipusok: A duplexeles boritekok, 
cimkek es foliak eseteben nem 
tamogatott 






3000 lapos 


Osszesen 3000 


• 


Az also talcaiioz hasznalhato 


• 


64 - 199 g/m^ 


lerako keliek 


A4 vagy Letter 
meretu papirlap 
lerakasara kepes 

Legfeljebb 1500 
A3 vagy 11x17 




szabvanyos meretek: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 
8K, 16K 




(17 - 53 fontos 
bankposta-papir) az 
also talcaban 




meretu papirlap 




A felso talcahioz hasznaliiato 


• 


64 - 216 g/m 




lerakasara kepes 




szabvanyos meretek: 




(17 - 58 fontos 




# 
• 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 
JPostD, Monarch, 8K, 16K 

Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek, 
foliak, nehez papir 




bankposta-papir) a 
felso talcaban 


3000 lapos 


Osszesen 3000 


• 


Az also talcaiioz hasznalhato 


• 


64 - 199 g/m^ 


tuzo/lerako 


A4 vagy Letter 
meretu papirlap 
lerakasara kepes 

Legfeljebb 1500 
A3 vagy 11 x 17 




szabvanyos meretek: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 
8K, 16K 




(17 - 53 fontos 
bankposta-papir) az 
also talcaban 




meretu papirlap 




A felso talcahoz hasznalhato 


• 


64 - 216 g/m^ 




lerakasara kepes 




szabvanyos meretek: 




(17 - 58 fontos 




Legfeljebb 50 lap 
tiizve 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, JIS B4, 




bankposta-papir) a 
felso talcaban 




• 
• 


JPostD, Monarch, 8K, 16K 
Egyedi meretek 

Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek, 
foliak, nehez papir 
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Taica vagy Befogado- Papi'r 
kazetta kepesseg 



Suly 



Multifunkcios 
befejezoegyseg 



Legfeljebb 1000 • 


Szabvanyos meretek: 


• 64 - 199g/m2 


lap kotegelve 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


(17 - 53 fontos 


-,r- / ? 


A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 


bankposta-papir) az 


(20 fontos , 


Egyedi meretek: 


also fuzettalcaban 


bankposta-papi'r) 


Minimum: 98 x 191 mm 


• 64-216g/m2 


Letter es A4 


(3,9x7,5huvelyk) 


(17 -58 fontos 


(legfeljebb 50 


Maximum: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 


bankposta-papir) a 


osszetuzott lap), es 


huvelyk) 


felso talcaban 


500 lap ^ 


Egyedi tipusok: Boritekok, cimkek. 




75 g/m^ 


foliak, nehez papir 




\3j tontos 




ban kposta-papir) 






A3 es 1 1 X 1 7 






(legfeljebb 25 






osszetuzott lap) 






Legfeljebb 40, 






otiapos fuzet 






kotegelve, vagy 






20, tizlapos fuzet 






kotegelve 







8 talcas 

postalada 

eszkoz 



Legfeljebb 250 A4 
es Letter meretu 
lap kimeneti 
talcankent 



A felso talcahoz hasznalhato 

szabvanyos meretek 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 

A4, IS0A5, JIS 84, JIS B5, 11 x 17 

Egyedi meretek 

Minimum: 98 x 170 mm 

(3,9x6,7 huvelyk) 

Maximum: 305 x 470 mm 

(12x18,5 huvelyk) 

Szabvanyos meretek a 8 postalada- 

talcahoz 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISOA5, JIS B4, JIS 85, 11 x 17 
Egyedi meretek 
Minimum: 148 x 210 mm 
(5,8x8,3 huvelyk) 
Maximum: 297 x 432 mm 
(11,7 X 17 huvelyk) 



60- 135 g/m'^ 
(16-36 fontos 
bankposta-papir) a 
8 talcas postalada 
eszkozben 
60 - 216 g/m^ 
(16-58 fontos 
bankposta-papir) a 
felso talcaban 
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Tamogatott papirti'pusok 

Az alabbi papir- es egyeb nyomtatasi mediatipusok kivalasztasahoz hasznaija az MFP kezelopaneljet. 

• Sima 

• Elonyomott 

• Fejieces 

• Folia (lasd: Foliak) 

• Elolyukasztott 

• Ci'mkek (lasd: Cimkek) 

• Bankposta-papir 

• Ujrahasznositott 

• Szines 

• Kartonlap > 163 g/m^ (lasd: Kartonlap es nehez papir) 

• Durva 90 - 105 g/m^ 

• Boritek (csak az 1. talcahoz; lasd: Boritekok) 

Utmutatas a papir hasznalatahoz 

A legjobb eredmeny erdekeben hasznaljon szokvanyos 75 g/m^ (20 font) sulyu papirt. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a papir jo minosegu, es nincsenek benne vagasok, bemetszesek, tepesek, foltok, laza 
reszecskek, por, gyurodesek, lyukak, felpondorodott vagy meghajlott szelek. 

Ha nem biztos abban, hogy milyen tipusu papirt tolt be (peldaul bankposta vagy ujrahasznositott 
papirt-e), akkor nezze meg a cimket a papi'rcsomagon. 

Egyes papi'rok ronthatjak a nyomtatasi minoseget, papirelakadast okozhatnak vagy kart tehetnek az 
MFP-ben. Ne hasznaljon olyan fejieces papirt, amelyet alacsony homersekletu tintaval nyomtattak, mint 
peldaul a termografia bizonyos tipusainal hasznalt tintak, es ne hasznaljon dombornyomasos fejiecet 
sem. A bevonattal ellatott papirok es nemely folia foltekeredhet a beegetohengerre es elakadast okozhat. 

Az MFP a festek papirba egetesere hot es nyomast alkalmaz. Gyozodjon meg arrol, hogy a szines papir 
vagy az elonyomott nyomtatvanyok olyan tintaval keszultek-e, amely megfelel az MFP beegetesi 
h6mersekletenek(392°Fvagy 200°C 0,1 masodpercig). 



Papirral es mas nyomtatasi mediaval kapcsolatos problemak megoldasa 

Ez a resz a papfrral es mas nyomtatasi mediaval kapcsolatos gyakori problemak megoldasaban nyujt 
segitseget. 



Jelenseg 


Problema 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy festektapadas, 
problemak az adagolassal 


Till nedves, tul durva, till sima 
vagy dombornyomasu a papir; 
hibas papirszallitmany. 


Probaljon ki egy masik papirtipust, 100 - 
250 Sheffield kozott, 4 - 6% 
nedvessegtartalommal. 


Hianyos nyomtatas, 
papirelakadas, felpondorodes 


Helytelen tarolas. 


A papirt vizszintesen, a vizhatlan 
csomagolasaban tarolja. 


A szurke hatterarnyek 

erosebb 


Tul nehez a papir. 


• Hasznaljon kisebb sulyu papirt. 

• Hasznaija a felso talcat. 


Tulzott felpondorodes. 
Adagolasi problemak 


Till nedves, rossz a rostirany 
vagy rovid a rostszerkezet. 


• Hasznaija a felso talcat. 

• Hasznaljon hosszu rostokat tartalmazo 



papirt. 



HUWW 



Mediaspecifikaciok 191 



Jelenseg 


Problema 


Megoldas 


Papirelakadas, az MFP 
karosodasa 


Kivagasok vagy perforaciok. 


Hasznaljon kivagasoktol es perforacioktol 
mentes papirt. 


Adagolasi problemak 


Egyenetlen szelek. 


Hasznaija a tamogatott mediati'pusokat. 


Tobblapos adagolas 


Osszetapad a papi'r. 


Vegye ki a papirt, legyezoszeruen porgesse 
vegig, majd helyezze vissza. 



Ci'mkek 

Az MFP esetleges karosodasat elkertilendo csak monokrom lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket 
hasznaljon. Soha ne nyomtasson ketszer ugyanarra a cimkei'vre. 

VIGYAZAT! Ne nyomtasson cimkek, foliak, boritekok, valamilyen egyedi papir vagy 216 g/m^ (58 font bankposta- 

papi'r) sulynal nehezebb papir mindket oldalara. Ez ugyanis elakadast okozhat vagy karttehet az MFP-ben. 

Acimkek felepitese 

A cimkek kivalasztasanal minden osszetevo minoseget vegye figyelembe: 

• Ragasztok: A ragasztonak 200 C°-on (392°F), az MFP maximalis beegetesi homersekleten is 
stabilnak kell maradnia. 

• EIrendezes: Csakis teljes cimkeiveket hasznaljon! Ha kozok vannak a cimkek kozott, akkor a cimkek 
lejohetnek az ivrol es sulyos elakadast okozhatnak. 

• Felpondorodes: Nyomtatas elott a cimkeket vizszintesen kiteritve kell taroini ugy, hogy 13 mm-nel 
tobbet egyik iranyban se pondorodjenek fel vagy le. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levaini keszulo cimkeket. 

Foliak 

VIGYAZAT! Az MFP-ben hasznalt foliaknak allniuk kell az MFP 200°C fokos (392°F) maximalis beegetesi 

homersekletet. Az MFP esetleges karosodasat elkerulendo csak monokrom lezernyomtatokhoz ajanlott 
foliakat hasznaljon. 

Ne nyomtasson cimkek, foliak, boritekok, valamilyen egyedi papir vagy 216 g/m^ (58 font bankposta- 
papir) sulynal nehezebb papir mindket oldalara. Ez ugyanis elakadast okozhat vagy karttehet az MFP-ben. 

Ha problemaja adodna a foliak nyomtatasakor, akkor hasznaija a 1 . talcat, es iranyitsa a foliakat a kimeneti 
talcaba. 



Boritekok 



Megjegyzes Boritekok nyomtatasahoz hasznaija az 1 . talcat, es a boritekokat a felso talcaba nyomtassa. 
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A boritekok kialakitasa 



A boritek kialakitasa donto fontossagu. A boritekok hajtasi vonalaiban nemcsak az egyes gyartok kozott 
lehetnek nagy elteresek, hanem ugyanazon gyarto egyetlen doboznyi boritekjan belul is. A nyomtatas 
sikere nagyban fugg a boritekok minosegetol. Amikor boritekot valaszt, merlegelje a kovetkezo 
tenyezoket: 

• Silly: Atamogatott boriteksulyokat lasd: Mediaspecifikaciok. 

• Kialakitas: Nyomtatas elott a bontekokat vfzszintes helyzetben kell taroini ugy, hogy 6 mm-nel (0,3 
huvelyknel) jobban ne gorbuljenek fel vagy le, es ne legyen bennuk levego. (Az olyan boritekok, 
amelyekbe levego szorul, problemakat okozhatnak.) 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a boritekok nem gyurottek, tepettek es mas modon sem serultek. 

• Az 1. talcaban alkalmazhato meretek: Lasd: Tamogatott adagolasi es kimeneti papirmeretek. 

Ontapados vagy fules boritekok 

A lehuzhato csikkal ellatott vagy a boritek lezarasahoz egynel tobb fullel rendelkezo boritekok eseteben 
csak az MFP altal keltett honek es nyomasnak megfelelo ragaszto hasznalhato. A nagyobb szamu ful es 
csfk gyurodest vagy papi'relakadast okozhat. 

Ketoldalt ragasztott boritekok 

A ketoldalt ragasztott boritekok ket vegen fuggoleges ragasztasok vannak, nem atlosak. Ez a tipus 
konnyebben gyurodik. Ellenorizze, hogy a leragasztott rahajtasok egeszen a boritek sarkaig erjenek. 

A boritekok tarolasa 

A boritekok helyes tarolasa hozzajarul a jo nyomtatasi minoseg eleresehez. A boritekokat fekve, kiteritve 
kell taroini. Ha legbuborekot kepezve levego reked a boritekban, akkor a boritek nyomtatas kozben 
meggyurodhet. 

Kartonlap es nehez papi'r 

A termek optimalis teljesitmenyenek biztositasa erdekeben az 1 . talcaban ne hasznaljon 216 g/m^ (58 
font bankposta-papfr) sulynal nehezebb, a tobbi talcaban pedig 199 g/m^ (53 font) sulynal nehezebb 
papirt. A till nehez papir adagolasi hibakat, lerakasi problemakat, papirelakadast, afesteknem megfelelo 
raegeteset, gyenge nyomtatasi minoseget es tulzott mechanikai kopast okozhat. 

A kartonlapok kialakitasa 

• Simasag: A 135 - 216 g/m^ (36 - 58 font bankposta-papir) sulyu kartonlapok simasagi erteke 100 
- 180 Sheffield kozott legyen. 

• Kialakitas: A kartonlapot vfzszintes helyzetben kell taroini ugy, hogy 5 mm-nel (0,2 huvelyk) jobban 
ne pondorodjon le vagy fel. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a kartonlapok nem gyurottek, tepettek es mas modon sem serultek. 

• Meretek: A meretek felsorolasat lasd: 1 . talca. 

Mielott kartonlapot toltene az 1 . talcaba, nezze meg, hogy a kartonlapok szabalyos alakuak es epek-e. 
Gondoskodjon arrol is, hogy a lapok ne legyenek osszetapadva. 
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Kornyezeti specifikacio 



Teljesi'tmenyfelvetel 







Felvett teljesitmeny (atlagos, wattban megadva) ^ 




Termek ti'pusa 


Nyomtatas 


Masolas 


Uzemkesz Alvo 

allapot 1 ^ 


Alvo 

allapot 2 


Kikapcsolva 


HP LaserJet 
9050mfp 


1130 watt 
(50 opp) 


1160 watt 
(50 opp) 


305 watt 221 watt 


59 watt 


0,9 watt 


HP LaserJet 
9040mfp 


1070 watt 
(40 opp) 


1120 watt 
(40 opp) 


305 watt 221 watt 


59 watt 


0,9 watt 



a. A XX/XX/XXXX datumkor fennallo aktualis ertekek. Ezek az ertekek valtozhatnak, a legfrissebb 
informaciokat lasd: www.hp.corn/support/li9040rnfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp . 

b. Az itt feltuntetett teljesitmenyertek nyomtatas es masolas eseten az osszes szabvanyos feszultseg mellett 
mert legnagyobb ertek. 

c. Hoveszteseg az Uzemkesz modban = 1 045 BTU/ora (HP LaserJet 9050mfp), 1 045 BTU/ora 
(HP LaserJet 9040mfp). 

d. Alapertelmezett ido Uzemkesz modbol Alvo allapot 1 modba = 1 5 perc, es Alvo allapot 2 modba = 
90 perc (HP LaserJet 9050mfp), 60 perc (HP LaserJet 9040mfp). 

e. Visszateresi ido Alvo allapot 1 modbol a nyomtatas inditasaig = 20 mp, es Alvo allapot 2 modbol a 
nyomtatas inditasaig = 1 45 mp. 



Halozati teljesitmeny igeny 



FIGYELEM! A halozati teljesitmeny igeny a nyomtato eladasi orszaga/tersege szerint valtozik. A mukodeshez 

szukseges feszultseget ne egyeniranyitsa. Ez karosithatja a nyomtatot, es ervenyteleniti a ternnekre 
vonatkozo garanciavallalast. 



110 V-os tipusok 230 V-os tipusok 



100-1 27V ( + /- 107o) 220-240V ( + /- 10%) 

50/60 Hz ( + /- 2 Hz) 50/60 Hz ( + /- 2 Hz) 



Nevleges rovidtavu aramerosseg 12 A 5,3 A 
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Zajkibocsatasi adatok 



Az ISO 9296^ alapjan 



HP LaserJet 9050mfp 



Hangteljesi'tmenyszint 



Nyomtatas/masolas " Bels (A) 

(49 opp) [74 dB(A)] 



Uzemkesz 



L^Ad = 5,7 Bels (A) 
[57 dB(A)] 

vagy gyakorlatilag nem 
hallhato 



Hangnyomasszint Nyomtatas/masolas 
(kozvetlenul mellette allva) (49 opp) 



-pAm 



58 dB(A) 



Uzemkesz 



-pAm 



39 dB(A) 



vagy gyakorlatilag nem 
hallhato 



HP LaserJet 9040mfp 



Hangteljesitmenyszint 



Nyomtatas/masolas = 7,4 Bels (A) 

(39 opp) [74 dB(A)] 



Uzemkesz 



L(fl/Ad = 5,7 Bels (A) 
[57 dB(A)] 

vagy gyakorlatilag nem 
hallhato 



Hangnyomasszint Nyomtatas/ masolas 

(kozvetlenul mellette allva) (39 opp) 



-pAm 



58 dB(A) 



Uzemkesz 



-pAm 



39 dB(A) 



vagy gyakorlatilag nem 
hallhato 



a. Az ertekek a 2004. marcius 2-i adatokat tukrozik. Ezek az ertekek valtozhatnak, a legfrissebb 
informaciokat lasd: www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp . 



Konfiguracio tesztelve: Alapkeszuleken folyamatos nyomtatas es beolvasas az ADF segitsegevel, A4 
papirra 49 opp (HP LaserJet 9050mfp) es 39 opp (HP LaserJet 9040mfp), kimeneti eszkoz nelkuL 
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Mukodesi kornyezet 



Mukodesi homerseklet 


10 - 32,5°C(50 - 9rF) 


Relati'v paratartalom 


10 - 80% 


Tarolasi homerseklet 


-40 - 32,5°C (-40 - +60°F) 


Tarolasi nedvessegtartalom 


15 - 90% 


Sebesseg, oldalak szama 
percenkent (opp) 


50 opp (HP LaserJet 9050mfp) 
40 opp (HP LaserJet 9040mfp) 
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Kezelopanel menuk 



Attekintes 

A kezelopanel menu eirendezesekor az volt a vezerelv, hogy valamennyi vegfelhasznalo lassa az altala 
hasznalt mentiket anelktil, hogy hozzaferhetne a rendszergazdak altal hasznalt menukhoz. A 
vegfelhasznalok altalaban a lista elso harom menujet hasznaljak A tobbi pontot, amelyeket a 
rendszergazdak es szerelok hasznalnak, egyedi azonosito kodszammal (PIN-koddal) le lehet vedeni. 

A szamitogeprol a leggyakoribb nyomtatasi feladatokat az illesztoprogram vagy a szoftveralkalmazas 
segitsegevel hajthatja vegre. Az MFP kezelesenek ez a legkenyelmesebb modja, es hatalytalanitja az 
MFP kezelopaneljen elvegzett bealli'tasokat. Nezze meg a szoftverhez tartozo sugofajlokat, vagy a 
kovetkezo reszben talalhato tovabbi informaciokat arrol, hogy hogyan ferhet hozza az 
illesztoprogramhoz: Hasznos szoftvera nagyobb rugalmassag erdekeben. Ha nem tud hozzaferni egy 
menuhoz vagy menuponthoz, akkor az vagy nem ervenyes az MFP-n vagy a halozati adminisztrator 
zarolta az adott funkciot. (A kezelopanelen ez az uzenet jelenik meg: HOZZAFERES MEGTAGADVA, 
MENUK ZAROLVA.) Forduljon a rendszergazdahoz. 

Az illesztoprogram es a szoftver parancsai hatalytalam'tjak az MFP kezelopaneljen elvegzett bealli'tasokat. 

A kezelopanelrol menuterkepet tud nyomtatni, amely bemutatja a kezelopanel eirendezeset es 
menupontjainak jelenlegi bealli'tasait (Lasd a Menuterkep ci'mu reszt). 

Tovabbi meniipontok is megjelenhetnek a kezelopanelen a tenylegesen az MFP-re telepitett opcioktol 
fuggoen. 

Ez a fuggeiek az MFP minden tetelet lehetseges erteket felsorolja. (Az alapertekeket a „Tetel" 
oszlopban talalja.) 

A HP kimeneti eszkozokrol tovabbi informaciokat a keszulekhez mellekelt Felhasznaloi kezikonyv c. 
kiadvanyban talal. 

Ez a fuggeiek az alabbi temakoroket ismerteti: 

• A Tarolt feladatok menu megjelemti az MFP keszuleken tarolt feladatokat. A feladatok felhasznalo es 
feladatnev szerinti listan jelennek meg. Olvassa el a Feladattarolasi funkciok ci'mu reszt, ha 
informaciokat szeretne arrol, hogy hogyan tarolhat feladatokat. 

• Az Informacios menu a nyomtathato menuterkep es egyeb informacios oldalak listajat jeleniti meg. 

• A Papirkezeles menu segitsegevel adhatja meg a papir tipusat (es meretet, amennyiben az nem 
felismerheto) minden egyes talcahoz. 

• Az Eszkozkonfiguracio menij segitsegevel a rendszergazdak be tudjak allitani az alapertekeket, az 1/ 
O portokat, diagnosztikat futtathatnak, es visszaallithatjak az MFP-t alaphelyzetbe. 

Az Eszkozkonfiguralas mentiben az alabbi almenuk erhetok el: 

• Eredeti peldanyok almenu 

• Masolas almenu 

• Igazitas almenu 

• Kuldes almenu 

• Nyomtatas almenu 



Attekintes 197 



• Nyomtatasi minoseg almenu 

• Rendszerbeallitas almenu 

• I/O almenu 

• Alaphelyzetbe allitas almenu 

• A Fax menu segi'tsegevel bealli'thatja a faxok kuldesevel es fogadasaval kapcsolatos opciokat. 

• A Diagnosztika menu olyan adatokat tartalmaz az MFP-rol, amelyet a rendszergazdak es szerelok 
hasznalhatnak a beallitasokhoz, a hasznalati informaciok megtekintesehez es a hibaelharitashoz. 

• A Szerviz menu segi'tsegevel a szerelok nyomon tudjak kovetni az MFP allapotat, es az itt talalhato 
adatok megfelelo segi'tseget nyujtanak a hibabejelenteskor. 
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Tarolt feladatok menu 



WIegjegyzes 



Ha az MFP merevlemezen vagy RAM memoriajaban nincsenek maganjellegu, tarolt, gyorsmasolasi vagy 
probanyomatesmegtartasjellegu feladatok, amenu valasztasakoraNiNCS TAROLT feladat uzenet 
jelenik meg. 

1 Ekkor megjelenik egy felhasznalonev-lista. 

2 A felhasznalo kivalaszthat egy felhasznalonevet, amikor is megjelenik az adott felhasznalo altal tarolt 
feladatok listaja. 

3 A felhasznalo kivalaszthatja egy feladat nevet, melyet kinyomtathat, vagy torolhet. Ha a feladat 
nyomtatasahoz PIN-kod megadasa szukseges, g (zar szimbolum) jelenik meg a nyomtatas 
parancs mellett, es a felhasznalonak meg kell adnia a PIN-kodot. Ha a feladat torlesehez PIN-kod 
megadasa szukseges, g (zar szimbolum) jelenik meg a torles parancs mellett, es a 
felhasznalonak meg kell adnia a PIN-kodot. 

4 Ha a felhasznalo a nyomtatas parancsot valasztja, az MFP kesztilek felszolltja a felhasznalot, hogy 
adja meg a nyomtatando peldanyszamot (1 es 32 000 kozott). 



Informacios menu 



Informacios oldal nyomtatasahoz lapozzon a kfvant informacios oldaira, majd erintse meg az OK gombot. 



Tetel 



Magyarazat 



MENUTERKEP 
NYOMTATASA 



Egy menuterkepet jelenit meg, mely bemutatja a kezelopanel eirendezeset es 
menupontjainak jelenlegi beallitasait. 

Amikor az oldal elkeszult, az MFP visszater az Uzemkesz allapotba. 



KONFIGURACIO 
NYOMTATASA 



Az MFP jelenlegi beallitasait tartalmazo oldalt nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, az MFP visszater az on-line Uzemkesz allapotba. 



KELLEKALLAPOT Olyan oldalt nyomtat ki, amely bemutatja az MFP keszulekben talalhato egyes 

OLDAL NYOMTATASA kellekekkel meg nyomtathato oldalak szamat. 

Amikor az oldal elkeszult, az MFP visszater az on-line Uzemkesz allapotba. 

HASZNALATI OLDAL Olyan oldalt nyomtat, amely a koltsegelszamolashoz tartalmaz hasznos informaciokat. 
NYOMTATASA Ez a menijpont csak akkor elerheto, ha a nyomtato rendelkezik merevlemezzel. 

Amikor az oldal elkeszult, az MFP visszater az on-line Uzemkesz allapotba. 

FAJLKONYVTAR Olyan konyvtaroldalt hoz letre, amely a telepitett nagykapacitasu eszkozokrol tartalmaz 

NYOMTATASA informaciokat. 

Amikor az oldal elkeszult, az MFP visszater az on-line Uzemkesz allapotba. 

PCL BETUKESZLET - Az MFP-n elerheto valamennyi PCL betutipus betukeszletet tartalmazo listat 
LISTA nyomtat ki. 

NYOMTATASA Amikoraz oldal elkeszult, az MFP visszater az on-line Uzemkesz allapotba. 



PS BETUKESZLET - 
LISTA 

NYOMTATASA 



Az MFP-n elerheto valamennyi PS betutipus betukeszletet tartalmazo listat nyomtat ki. 
Amikoraz oldal elkeszult, az MFP visszater az on-line Uzemkesz allapotba. 
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Papi'rkezeles menu 



Ha a papi'rkezeles jol van beallitva a kezelopanelen, akkor a nyomtatashoz megvalaszthatja a papirtipust 
es a papi'rmeretet az illesztoprogramban vagy a szoftveralkalmazasban. Tovabbi informaciokat a A 
nyomtatashoz hasznalt papir meghatarozasa cimu reszben talal. 

Ennek a menunek egyes pontjai (mint a ketoldalas nyomtatas vagy a kezi adagolas) a 
szoftveralkalmazasbol vagy az illesztoprogrambol is (ha a megfelelo programot telepitettek) elerhetoek. 
Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasok hatalytalanftjak a kezelopanel beallitasokat. 
Tovabbi informaciokat a A nyomtato-illesztoprogram funkcioinak hasznalata cimu reszben talal. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



TALCA <N> 
MERET=LETTER 



BARMELY MERET 

LETTER 

LETTER, 

ELFORGATOTT 

LEGAL 

A4 

A4 , 

ELFORGATOTT 

EXECUTIVE 

EXECUTIVE ( JIS) 

A3 

A5 

B4 (JIS) 
B5 (JIS) 
8K 
16K 

8,5 X 13 
11 X 17 
EGYEDI 

BARMELY EGYEDI 



Segitsegevel a felhasznalo meg tudja hatarozni a 
papirmeretet a 2., 3. es 4. taica szamara, amikor az egyedl 
kapcsolo EGYEDI allasban van. A keszuiek akkor erzekeli a 
meretet, ha a kapcsolo SZABVANYOS allasban van. Az <N> 
helyere a megfelelo talcaszamot kell beirni. 



TALCA 

<N>TIPUS=SIMA 



BARMELY TIPUS 
SIMA 

ELONYOMOTT 

FEJLECES 

FOLIA 

ELOLYUKASZTOTT 
CfMKEK 
BANKPOSTA- 
PAPIR 

UJRAHASZNOSfTO 
TT 

SZfNES 

KARTONLAP>163 
DURVA 

90-105 G/M^ 

borItek * 



Segitsegevel a felhasznalo megadhatja az egyes talcakban 
talalhato mediatipusokat. Az <N> helyere a megfelelo 
talcaszamot kell beirni. 

*A BORf TEK csak az 1 . taIca eseten elerheto. 
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Eszkozkonfiguracio menu 



Ez a menu tartalmazza az bsszes adminisztracios funkciot. 



Eredeti peldanyok almenu 

Bar minden tetelhez hozzaferhet az erintokepernyos grafikus kijeizo hasznalataval is, a masoini es 
kuldeni kivant teteleket az MFP menuiben is kivalasztliatja. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


PAPf RMERET= 


LETTER 


Meghatarozza az eredeti dokumentum papirmeretet. 


LETTER 1 A4 


11x17 


Az MFP papirerzekelokkel rendelkezik az eredeti dokumentum 




LEGAL 


meretenek automatikus megliatarozasara. Ha a papfr nem ismerlieto 




fel, a felhasznalo valasztliat a tamogatott papirmeretek listabol. 




EXECUTIVE 




A3 






A4 






A5 






B4 (JIS) 






B5 (JIS) 




OLDALAK 


1 


Mutatja, liogy az eredeti dokumentum egy vagy mindket oldala 


SZAMA=1 


2 


beolvasasra kerul-e. 






r\£- IVI n r rxtrl 1 1 1 IdJU d loll lctoZ.1 IcllUL d IdjJ llloLjIUIUI Lctodl d, lidd Z . U^LilUl 






valasztotta, es az eredetit az uvegre lielyezte. 


TAJOLAS= 


ALLO 


Jelzi, liogy az eredeti peldany tajolasa alio (a rovid el van felul) vagy 


ALLO 


FEKVO 


fekvo (a hosszu el van felul). 


TARTALOM= 


VEGYES 


Jelzi az eredeti peldanyon talalhato kep tipusat. 


VEGYES 


FENYKEP 


Valassza a fenykep lehetoseget, ha az eredeti peldany grafikus kepeket 




SZOVEG 


tartalmaz, illetve aszoveg opciot, amennyiben csak szoveget tartalmaz. 






Valassza a vegyes beallitast, ha az eredeti peldany grafikat es szoveget 






is tartalmaz. 


SURUSEG=4 


0-8 


A kep kontrasztjat es fenyerejet hatarozza meg. Kilenc fokozat kozui 



valaszthat. 

0=legs6tetebb 

8=legvilagosabb 



NEHEZ PAPIR=KI BE 


Mutatja, hogy nehez papirt olvas-e be a keszulek. 


KI 


Ha Nehez papir van beallitva, a lapolvaso ennek megfeleloen allitja be a 




papir huzasat, mikozben a papir vegighalad a lapolvaso teruleten. Ez 




befolyassal lehet a kimeneti minosegre olyan papirok eseten, melyek 




sulya tobb mint 100 g/m^. 
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Masolas almenu 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


OLDALAK 


1 

2 


Itt adhato meg, hogy a kepeket a keszuiek a masolat egy vagy mindket 
oldalara nyomtassa. 


LEVALOGATAS= 
BE 


BE 

KI 


Megadhatja, hogy a masolatokat levalogassa-e a keszuiek, vagy sem. 


peldAnyszam= 

1 


1-999 


Mutatja a masolatok peldanyszamat, amikor a Start gombot anelkul 
nyomja meg, hogy elotte megadott volna egy peldanyszamot a 
szambillentyuzet segi'tsegevel. 


TUZES=NINCS 


Nines 

1 el 


Ha tuzes szukseges, azt jelzi, hova helyezi a keszuiek a tuzokapcsot, 
illetve, hogy hanyat hasznal fel atuzeshez. 




Sarok 

2 el 

3 el 
6 el 

Ellentetes 
Elf uzes 


Ha lerakot csatlakoztatott az MFP keszulekhez, a tuzes opcio nem 

valaszthato. 

Megjegyzes 

Az eltero papirmeret, paplrtajolas es papi'radagolasi irany miatt erdemes 
kiserletezni atuzesi opciokkal, hogy megtalaljaa legmegfelelobbet. 


Igazi'tas almenu 


Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


ELESSEG=2 


0-4 


Itt adhatja meg az elesseg bealh'tasait. 
0=minimum elesseg 
4=maximum elesseg 


HATTEREL 
TAV0LITAS=2 


0-8 


Szabalyozza az eredeti hattermennyiseget, amely a masolaton nem 
jelenik meg. A hattereltavoh'tas akkor hasznos, ha mindket oldalt 



masoini kivanja, de el akarja keruini, hogy az elso oldal atlatszodjon a 
masolat masodik oldalara. 

0=minimum hattereltavolitas (tobb hatter marad lathato) 
8=maximalis hattereltavoh'tas (kevesebb hatter marad lathato) 
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Kuldes almenu 



Tetel 



Ertekek 



Lehetosegek Magyarazat 



E-MAIL 



BEOLVASASI 
BEALLI TAS= 
SZIN 



SZINES 

FEKETE- 

FEHER 



Itt adhatja meg, hogy a dokumentumot szinesben vagy 
fekete-feherben szeretne-e beolvastatni. 



FAJLTIPUS= 
PDF 



PDF 

TIFF 

M-TIFF 

JPEG 



Meghatarozza az e-mail melleklet fajiformatumat. 



FAJLMERET= 
STANDARD 



KICSI 

STANDARD 

NAGY 



Meghatarozza a fajl tomoriteset, amely meghatarozza a 
fajimeretet. 



FELBONTAS= 
150DPI 



75 DPI 
150 DPI 
200 DPI 
300 DPI 



Megadja egy dokumentum vagy kep felbontasat; a 
kisebb dpi kisebb fajimeretet jelent, de ez a 
kepminoseget hatranyosan befolyasolhatja. 



CIMERVENYE 
SITES= BE 



BE 
KI 



Engedelyezi, hogy az MFP ellenorizze az e-mail 
szintaxisat. Az ervenyes e-mail cfmeknek tartalmazniuk 
kell a kovetkezoket: „@" jel es egy „.". 



KULDES I 
ATJAROK 
KERESESE 



Az MFP megkeresi a halozaton az SMTP- es LDAP- 
atjarokat, amelyeket e-mail kiildesehez hasznaini tud. 



SMTP- 
ATJARO 



Az e-mail kuldesehez hasznalt SMTP-szerver IP-cime. 



LDAP- 
ATJARO 



Az MFP altal e-mail informaciok lekerdezesere hasznalt 
LDAP-atjaro IP-cime. 



KULDES I 
ATJAROK 
TESZTELESE 



Teszteli a konfiguralt atjarokat, hogy megallapitsa, 
miikodnek-e. 



MFP 

MASOLAT 
KESZITESE 



Lemasoija az MFP kuldesi beallitasait egy masik 
keszijlekre. 
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Nyomtatas almenu 



Ennek a menunek egyes pontjai a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol (ha a 
megfelelo illesztoprogramot telepitettek) is elerhetoek. Az illesztoprogram- es a programbeallitasok 
hatalytalam'tjak a kezelopanel beallitasokat. Tovabbi informaciokat az A nyomtato-illesztoprogram 
funkcioinak hasznalata ci'mu reszben talal. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



PELDANYSZAM=1 



1-32 000 



Alh'tsa be a masolatok alapertelmezett peldanyszamat 1 es 3 2 
00 0 kozott. A peldanyszam megadasahoz hasznaija a 
szambillentyuzetet. 

Megjegyzes 

A peldanyszamot a legjobb a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol megadni. (Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasok hiatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 



ALAPERTELMEZETT 
PAPf RMERET= 
LETTER 



LETTER 

LEGAL 

A4 

EXECUTIVE 

11X17 

A3 

B4 { JIS) 
B5 (JIS) 
EGYEDI 
A5 

LETTER, 
ELFORGATOTT 
STATEMENT 
8, 5X13 
12X18 

A4 , ELFORGATOTT 
RA3 

EXECUTIVE (JIS) 
DPOSTCARDS (JIS) 
8K 
16k 

BORITEK #10 
BORfTEK MONARCH 
BORITEK C5 
BORITEK DL 
BORITEK B5 



Alh'tsa be az alapertelmezes szerinti kepmeretet a papirokra es 
boritekokra vonatkozoan. (A tetel neve papirrol bo rite kra fog 
valtani, ahogy vegiggorgeti az elertieto papirmereteket.) 



ALAPERTELMEZETT 

EGYEDI 

PAPf RMERET 



MERTEKEGYSEG Segitsegevel a felhasznalo egyedi papirmeretet adhat meg 
X DIMENZIO valamennyi telepitett talcatioz. Az <N> helyere a megfelelo 

Y DIMENZIO talcaszamot kell beirni. Ez a menu csak akkor jelenik meg, 

amikor a kivalasztott taica egyedi kapcsoloja egyedi meret 
allasban van. Az egyedi papirmeret X es az Y dimenzioit a 
talcakban talaltiato vonalzocimkekkel kell beallitani. 



PAPIR CEL 



FELSO TALCA Segitsegevel a feltiasznalo megadfiatja a kimeneti papi'rtaica 

ALSO TALCA Celt. A menuben csak a telepitett talcak jelennek meg. 

ALSO FUZETTALCA ^ alapertelmezett a kimeneti eszkoz elso nyomtatott oldallal 
lefele talcaja. 



1 - 8 . TALCA 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


DUPLEX=KI 


KI 
BE 


Allitsa az erteket BE-re, ha a papir mindket oldalara (duplex) 
kivan nyomtatni, vagy Kl-re, ha a papirnak csak az egyik oldalara 
(simplex) kivan nyomtatni. 

Tovabbi informaciokat a Nyomtatas a papir mindket oldalara 
(duplexeles) cimu reszben talal. 


DUPLEX 

k6tes=hosszu el 


HOSSZU EL 
ROVID EL 


Segitsegevel a felhasznalo modosithatja a kotesi elt duplex 
nyomtatasnal. Ez a a menijpont akkor jelenik meg, hatelepitett 
duplex egyseget, es a DUPLEX=BE beallitast valasztotta. 


hatAlytalanItAs 
A4 /letter= 

IGEN 


IGEN 

NEM 


Ezzel a paranccsal Letter meretu mediara tud nyomtatni akkor, 
amikor A4-es lapra szolo feladat erkezik a nyomtatohoz, de 
nincsen A4-es meretu media a nyomtatoba toltve (vagy A4-es 
mediara tud nyomtatni, amikor Letter feladat erkezik, de nincsen 
Letter meretu media az MFP keszulekben). 


KEZI 

adagolAs=ki 


KI 
BE 


Kezi uton adagoija a papirt az 1 . talcabol ahelyett, hogy 
valamelyik talcabol automatikusan adagolna. Ha a 
KEZI adagolAs=be beallitast valasztotta, de az 1. taica Ores, 
a nyomtato off-line allapotba kerul, amikor nyomtatasi feladat 
erkezik ra. Ekkor a kovetkezo jelenik meg a kezelopanel 
kijelzojen: KEZI adagolAs [papirmeret] . 

Tovabbi informaciokat a Kezi lapadagolas az 1 . talcabol cimu 
reszben talal. 


szeltol-szelig 

hatAlytalanItAs 

=nem 


NEM 
IGEN 


A szeltol-szelig uzemmodotbe, illetve kikapcsoija valamennyi 
nyomtatasi feladatnal. Ezt az uzemmodot hatalytalanithatja egy 
nyomtatasi feladaton beliil egy szeltol-szelig PJLvaltozo 
hasznalataval. 


COURIER 

betukeszlet= 
normAl 


normAl 

SOTET 


Valassza ki valamelyik Courier betukeszletet: 

NORmAl: A beepitett Courier betukeszlet, amely a 
HP LaserJet 4 sorozatu nyomtatoknal elerheto. 

SOTET: A beepitett Courier betukeszlet, amely a HP LaserJet III 

sorozatu nyomtatoknal elerheto. 

Mindket betukeszlet nem erheto el egyszerre. 


SZELES A4=NEM 


IGEN 

NEM 


A szeles A4-es beallitas megvaltoztatja az egy sorba nyomtathato 
karakterek szamat az A4-es oldalon. 

IGEN: Legfeljebb 80 db 10-pont szelessegu karakter 
nyomtathato egy sorba. 

NEM: Legfeljebb 78 db 10-pont szelessegu karakter 
nyomtathato egy sorba. 


PS hibAk 
nyomtatAsa=ki 


BE 
KI 


Valassza a BE-t, ha szeretne kinyomtatni egy PS hibaoldalt, 
amikor PS hiba lep tel. 


PDF HIBAk 

nyomtatAsa=ki 


BE 
KI 


Valassza a BE opciot, ha szeretne kinyomtatni egy PDF 
hibaoldalt, amikor PDF hiba lep tel. 
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PCL almenii 



Tetel 


ErteKeK 


Magyarazat 


URLAP HOSSZA=60 


5 - 128 


A fuggoleges koz 5-t6l 128 sorig torteno beallitasa az 
alapertelmezett papirmerethez. Adja meg az erteket a 
szambillentyuk segitsegevel. 


TAJOLAS= ALLO 


ALLO 
FEKVO 


Segitsegevel a felhasznalo megadhatja az alapertelmezett 
oldaltajolast. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a tajolast a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol alh'tja be. (Az illesztoprogram es a 
szoftver beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 


BETUKESZLET 

EORRAS= 

BEEPITETT 


BEEPf TETT 
X 

KARTYANYfLAS 


BEEPf TETT: Beepitett betukeszletek. 

KARTYANYfLAS 1,2, vagy 3 : A betukeszleteket a harom 
DIMM nyilas egyike tarolja. 


BETUKESZLET - 
SZAM=0 


0-999 


Az MFP minden betukeszlethez hozzarendel egy szamot, es 
felsoroija azokat a PCL betukeszlet-listan (lasd a PCL vagy PS 
betiikeszlet-lista cimu reszt). A betukeszletek szama a Font # 

II ' 1 ■ 1 1 ■ XX XX 1 1 1 

oszlopban jelenik meg a kinyomtatott oldalon. 


BETUKESZLET 
BETUKOZ=10 , 00 


0.44-99.99 


Adja meg az erteket a szambillentyuk segitsegevel. A 
klvalasztott betukeszlettol fuggoen ez a tetel esetleg nem jelenik 
meg. 


JELKESZLET=PC- 8 


Az elerheto 
jelkeszletek 
valaszteka 


Valasszon ki egyet az MFP kezelopaneljen a szamos elerheto 
jelkeszletbol. A jelkeszlet az egy betukeszleten beluli 
karaktereknek egy egyedi csoportositasa. A vonalas 
karakterekhez a PC-8 vagy PC-850 ajanlott. 


KV 

SOREMELESKOR= 
NEM 


IGEN 
NEM 


Valassza az IGEN bealh'tast ahhoz, hogy kocsi visszateritest 
tegyen minden soremeles utan a visszafele kompatibilis PCL 
feladatoknal (csak szoveg, vezerlesek nelkul). Egyes szoftver 
kornyezetekben, mint peldaul a UNIX, csak a soremeles 

kprpktpr ipizi p7 I'li ^nrt F7 37 nnpin Iphptnvp tp^7i a 

felhasznalonak, hogy a sziikseges kocsi visszateritest 
hozzaadja a soremelesekhez. 


URES LAPOK 
KIHAGYASA=NEM 


NEM 
IGEN 


Ha az IGEN opcio van beallitva, az oldalkiadas nem tortenik 
meg, ha az oldal ures. 
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Nyomtatasi minoseg almenu 



Ennek a menunek egyes pontjai a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtato-illesztoprogrambol (ha a 
megfelelo illesztoprogramot telepitettek) is elerhetoek. Az illesztoprogram es a szoftver bealh'tasok 
hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat. Tovabbi informaciokat az A nyomtato-illesztoprogram 
funkcioinak hasznalata cimu reszben talal. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


REGISZTRACIO 


TESZTOLDAL 


Modosithatja a margokat, hogy a kepet kozepre helyezze az oldalon, fent 


BEALLITASA 


NYOMTATASA 


es lent, bal es jobb oldalt. Beallithatja azt is, liogy a kep az elooidaira vagy 






a liatoldaira nyomtatodjon. 




F0RRAS=2 . 






TALCA 






TALCA 






BEALLITASA 






<X> 




EGETOMU 
UZEMMODOK 


Papirtipusok 
listaja 


Konfiguraija az egetomu uzemmodot az egyes papirtipusoklnoz. 

Az egetomu uzemmodjat csak ennel a menupontnal tudja beallitani a 



kezelopanelen. 

AUTO: Az optimalis uzemmodot liasznaija az adott mediatipustioz. 
NORMAL: Normal homersekleten 50 oldal/perc (opp) (a 
HP LaserJet 9040mfp eseten 40 opp) sebesseggel nyomtat. 
ALACSONY: Alacsony homersekleten 50 oldal/perc (opp) (a 
HP LaserJet 9040mfp eseten 40 opp) sebesseggel nyomtat. 
MAGAS 1: Magasabb homersekleten 50 oldal/perc (opp) (a 
HP LaserJet 9040mfp eseten 40 opp) sebesseggel nyomtat. 
MAGAS 2 : Emelt homerseklet 32 opp mellett. 
SPECIALIS: Atlagos sebesseggel nyomtato uzemmod, de az egyes 
feladatok kozott 40 masodpercnyi sziinetet hagy. Minden 400 oldal utan 
az adott feladat kovetkezo lapja lassabban nyomtatodik ki, hogy 
megtisztitsa az egetomuvet. A kinyomtatott oldalon semmilyen hiba nem 
lesz lathato. Ez nem gyakori beallitas. 

Az alapertelmezett ertek valamennyi papirtipusnal az AUTO. 

Atamogatott papirtipusok teljes listajat itt olvashatja: Mediaspecifikaciok. 

VIGYAZAT! 

Ha azegetomu-modot MAGAS IvagyMAGAS 2 ertekre allitja, 
mindenkeppen allitsa vissza az alapertekre, amikor befejezi a nyomtatast. 
Ha a papirtipust MAGAS 1 vagy MAGAS 2 ertekre allitja, nemelyik 
fogyoeszkoz elettartama megrovidulhet (pi. az egetomue), es ez tovabbi 
hibakhoz vagy papirelakadashoz vezethet. 
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Tetel 



Ertekek Magyarazat 



FELBONTAS= 
FASTRES 12 00 



300 
600 

FASTRES 



1200 



Valasszon felbontast az alabbi ertekek kozul: 

3 00: Vazlatminosegu nyomtatasi minoseget eredmenyez a legnagyobb 
MFP-sebesseg mellett. 300 dpi-s (pont per huvelyk) nyomtatas egyes 
bitkepes betukeszletekhez, illetve grafikakhoz ajanlott, valamint biztositja 
a HP LaserJet III nyomtatocsaladdal valo kompatibilitast. 

6 00: Magas nyomtatasi minoseget eredmenyez a legnagyobb nyomtatasi 
sebesseg mellett. 

FASTRES 12 00: Optimalis nyomtatasi minoseget eredmenyez (az 1200 
dpi felbontasuhoz hasonlot) a legnagyobb nyomtatasi sebesseg mellett. 

Megjegyzes 

A felbontast a legcelszerubb a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol beallitani. (Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel bealh'tasokat.) 



RET=KOZEPES 



KI 

VI LAGOS 
KOZEPES 
SOTET 



Az MFP Resolution Enhancement tectinologia (REt - felbontasnovelo 
technologia) bealli'tasat arra hasznalhatja, hogy a nyomtatasban a sarkok, 
az ivek es a szeiek simabban jelenjenek meg. 

Valamennyi nyomtatofelbontas, beleertve a FastRes 1200-at, javithato a 
REt bealiitassal. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a REt beallitast a nyomtato-illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol alli'tja be. (Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 



ECONOMODE 



BE 
KI 



A bekapcsolasaval az MFP oldalankent kevesebb festek felhasznalasaval 
nyomtat, ez azonban a nyomtatasi minoseg nagyfoku csokkenesevel jar. 



FESTEKSURUSEG 1-5 
=3 



A nyomtatast sotetebbre vagy vilagosabbra valtoztathatja a festeksuruseg 
bealiitassal. A beallitas l-tol (vilagos) to 5-ig (sotet) terjed, de rendszerint 
az alapertelmezes szerint beallitott 3-as eredmenyezi a legjobb 
minoseget. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a festeksuruseg beallitast a nyomtato-illesztoprogrambol 
vagy a szoftveralkalmazasbol allitja be. (Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat.) 



KISMERETU NORMAL Amikor keskeny mediara nyomtat, az egetomu gorgoinek azon reszei, 

PAPIR LASSU amelyek nem erintkeznek a mediaval, megduzzadnak, es gyurodest 

m6d=normal okozhatnak. 



TISZTITOLAP 
KESZITESE 



Nines 
kivalasz - 
tando ertek. 



Erintse meg az OK gombot a tisztitolap kinyomtatasahoz (a felesleges 
festek papirutvonalrol valo kitisztitasahoz). 

A tisztitolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapir minosegu 
papirra nyomtatja (nem bankposta vagy durva papirra). Kovesse a 
tisztitolapon talalhato utasitasokat. A folyamatsor mutatja, hogy meg 
mennyi van hatra a befejezesig. 
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Rendszerbealh'tas almenu 



Az ebben a menuben talalhato teteiek az MFP funkcioit befolyasoljak. Konfiguraija az MFP keszuleket 
sajat igenyeinek megfeleloen. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



DATUM/ IDO 



DATUM Beallitja a datumot es idot az MFP keszuleken. A Valos ideju ora a 

DATUMFORMATUM greenwichi kozepidot (GMT) mutatja. 

IDO 

IDOFORMATUM 



FELADATTAROLASI 
KORLAT=32 



1-100 



Megadja, hogy hany feladat tarolhato az MFP merevlemezen. 



feladattartas 
id6tullepese= 

KI 



KI 

1 ORA 
4 ORA 
1 NAP 
1 HET 



Azt az idot hatarozza meg, ameddig a gyorsmasolasi, 
maganjellegu es tarolt feladatok megorzodnek, mielott 
torlodnenek a sorbol. 



CIM AUTO 
MEGJELENITESE= KI 
KI 



Azt allitja be, hogy az MFP IP-cime megjelenjen-e az Uzemkesz 
uzenettel egyutt. Amennyiben a kivalasztott opcio a „be", az 1. 
nyilasban talalhato ElO kartya cime lathato lesz. 



TALCA 

VISELKEDESE 



KERT TALCA 

HASZNALATA 

KEZI ADAGOLAS 

UZENET 

PS KEZELT 

MEDIA 



Meghatarozzaatalcaviselkedesetazaltal, hogy megszabja, mely 
talcabol nyomtasson az MFP keszulek. A KERT TALCA 
HASZNALATA megadja, mely talcakbol nyomtasson az MFP 
keszulek bizonyos feladatokat. A menutetelhez tartozo opciok a 
kovetkezok: KIZAROLAG (alapertelmezett) vagy ELSO. A KEZI 
ADAGOLAS UZENET azt hatarozza meg, hogy az MFP ertesltse-e 
a felhasznalot, amikor egy feladat nem felel meg a kert taica 
konfiguraciojanak. A menutetelhez tartozo opciok a kovetkezok: 
MINDIG (alapertelmezett) es HA NINCS TOLTVE. A 
PS KEZELT MEDIA azt hatarozza meg, hogy a papirkezelesi 
modell PostScript vagy HP szabalyokon alapuljon-e. A 
menutetelhez tartozo opciok a kovetkezok: ENGEDELYEZVE 
(alapertelmezett) vagy letiltva. 



ALVO ALLAPOT 
KESLELTETES= 
9 0 PERC 



1 PERC 
15 PERC 

3 0 PERC 
60 PERC 
9 0 PERC 

2 ORA 

4 ORA 



Beallitja, hogy az MFP mennyi ideig varjon az Alvo allapot modba 
lepese elott: 

• A leheto legkisebbre csokkenti annak az energianak a 
mennyiseget, amit az MFP hasznalaton kivul fogyaszt. 

• Csokkenti az MFP elektromos reszeinek hasznalatat 
(kikapcsoija a kijeizo megvilagitasat). 

• Amikor elkuld egy nyomtatasi feladatot, megnyom egy gombot 
a kezelopanelen, kinyit egy papirtalcat vagy a nyomtato 
fedelet, akkor az MFP automatikusan kilep az Alvo modbol. 

Megjegyzes 

Az Alvo allapot mod kikapcsoija a kijeizo megvilagitasat, de a 
kijeizo tovabbra is olvashato marad. 



EBRESZTESI IDO 
ALMENU 



EBRESZTESI Beallitja azt az idopontot, amikor az MFP automatikusan kilep az 
IDO Alvo allapot modbol. Ezt a funkciot a het minden napjan mas 

BEALLf TASA idopontra allithatja be. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


nyomtat6nyelv= 

AUTO 


AUTO 

PCL 

PS 


Valassza ki a termek alapertelmezes szerinti nyelvet. A valasztekot 
az hatarozza meg, hogy milyen ervenyes nyelvek vannak az MFP 
keszulekbe telepitve. 




PDF 

XHTML 

MIME 


Rendszerint nines arra szukseg, hogy megvaltoztassa a 
nyomtatonyelv bealh'tasat (alapertelmezes szerinti ertek az AUTO). 
Ha atallitja valamilyen meghatarozott nyomtatonyelvre, akkor az 
MFP nem fog automatikusan egyik nyelvrol a masikra atvaltani, 
csak bizonyos szoftverparancsok IVIFP-re kijidese eseten. 



TOROLHETO BE 
FIGYELMEZTETESEK FELADAT 
=FELADAT 



Beallithatja azt az idot, amig egy torolheto figyelmeztetes lathato a 
kezelopanelen. 

BE: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak megjelenitve a 
kezelopanelen, amig nem torii oket. 

FELADAT: A figyelmezteto iizenetek addig maradnak megjelenitve 
a kezelopanelen, amig tart az a nyomtatasi feladat, amelynek 
kapcsan generalodtak. 



AUTOMAT I KUS 
FOLYTATAS=BE 



BE 
KI 



Meghatarozhiatja, hogy az MFP hogyan reagaljon a hibakra. 

BE: Ha egy hiba megszakitja a nyomtatast, egy ijzenet jelenik 
meg, es az MFP 10 masodpercig off-line uzemmodba keriil, 
mielott ismet on-line uzemmodra valtana. 

KI : Ha egy hiba megszakitja a nyomtatast, az uzenet a kijelzon 
marad, es az MFP nem nyomtat tovabb, amig meg nem erinti a 
Folytatas gombot. 
Megjegyzes 

Ha szeretne abbahagyatni a nyomtatast, amikor elfogy a 
tuzokapocs (felteve, hogy telepitette a tuzokelleket), allitsa be az 

AUTOMATIKUS NYOMTATAS=Ki beailitast a kezelopanelen a 

Rendszerbeallltas menuben. 



KEVES A FESTEK= 
FOLYTATAS 



FOLYTATAS Meghatarozza, hogy mit tegyen az MFP keszuiek, ha keves a 

STOP festek. A KEVES A FESTEK uzenet akkor jelenik meg eloszor, 

amikor a nyomtatopatronban atlagos nyomtatas mellett meg ket 
hetre elegendo festek maradt. Ez elegendo ido arra, hogy iij 
patront rendeljen. 

FOLYTATAS: Az MFPtovabb nyomtat, mikozben megjelenika 

KEVES A FESTEK ijzenet. 

STOP: Az MFP off-line uzemmodra kapcsol, es tovabbi utasitasra 
var. 

Tovabbi informaciokat az A nyomtatopatron kezelese cimu reszben 
talal. 



PATRON 

KIFOGYOTT= 

FOLYTATAS 



STOP Meghatarozza, hogy mit tegyen az MFP keszuiek, ha kifogyott a 

FOLYTATAS festek. 

FOLYTATAS: Az MFP-n addig lathato a CSERELJEN PATRONT 
felirat, amig a patront ki nem csereli. Az MFP folytatja a nyomtatast. 

STOP: Az MFP off-line modba valt, es megvarja, mig afelhasznalo 
kicsereli a patront. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



ELAKADAS 


AUTO 


Mpahatarozhatia hoav hoavan rpaaalion az MFP kpszulpk ha 


elhar1tas= 


BE 


elakad a papir. 


AUTO 


KI 


AUTO; Az MFP automatikusan kivalasztja a papirelakadas 






elharitasahoz legalkalmasabb bealiitast (rendszerint a BE opciot). 






Ez az alapertelmezes szerinti bealh'tas. 






BE: Az MFP keszuiek automatikusan ujranyomtatja az oldalakat, 






miutan az elakadas megszunt. 






KI: Az elakadast kovetoen az MFP nem nyomtatja ujra az 






oldalakat. A nyomtatasi teljesitmeny novelheto ezzel a beallitassal. 


NYELV=ANGOL 


Rendelkezesre alio 


Meghatarozza a kezelopanel nyeh/et. 




nyelvek llstaja 
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I/O almenu 



Az I/O (input/output, bemenet/kimenet) menu tetelei az MFP keszuiek es a szami'togep kozotti 
kommunikaciot befolyasoljak. 



Tetel Ertekek Magyarazat 



I/O 5-300 Ennek segitsegevel adhatja meg az I/O idotullepest masodpercekben. 

id6tullepes= ((Az I/O idotullepes azt az idot jelenti masodpercekben, amennyit az MFP 

15 var mielott befejezne egy nyomtatasi feladatot.) 

Ez a bealli'tas lehetove teszi, hogy a legjobb teljesi'tmenynek megfeleloen 
allitsa be az idotullepest. Ha mas portokroi is erkezik adat egy nyomtatasi 
feladat teijesi'tese kozben, akkor allitsa az idotullepest hosszabbra. 



Parhuzamos bemenet almenu 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


NAGY 


IGEN 


A keszuiek gyorsabb parhuzamos kommunikacioval is fogadni tudja az 


SEBESSEG= 


NEM 


adatokat, ami az iijabb szamitogepekkel valo kapcsolatnal hasznalatos. 


IGEN 






specialis 
funkci6k=be 


BE 
KI 


Ki- vagy bekapcsoija a ketiranyu parhuzamos kommunikaciot. Az 
alapertelmezes szerinti beallitas a ketiranyu parhuzamos port 
(IEEE-1284). 

Ez a beallitas lehetove teszi az MFP keszuleknek, hogy allapot-visszajeizo 
uzeneteket kuldjon a szamitogepnek. (A tovabbfejiesztett parhuzamos 
funkciok bekapcsolasa eseten a valtas egyik nyelvrol a masikra 
lelassulhat.) 



ElO X Jetdirect almenu 

Az EIO (bovitett bemenet/kimenet) almenu csak akkor jelenik meg , amikor egy ElO eszkozt telepit az 
MFP keszuleken talalhato egyik EIO nyilasba (pi. HP Jetdirect nyomtatoszervert). A menuben a teteiek az 
adott uzembe helyezett tartozektol fuggnek. Ha az MFP keszulekben van egy HP Jetdirect 
nyomtatoszerver EIO kartya, akkor az EIO menubol konflguralhat nehany alapveto halozati parametert. 
Ezeket es tovabbi parametereket is konflguralhat a HP Web Jetadmin vagy mas halozati konfiguracios 
eszkoz (pi. Telnet vagy beagyazott webszerver) segitsegevel. 

Az EIO almenuvel kapcsolatos tovabbi informaciokat az EIO Jetdirect kartyahoz kapott dokumentacioban 
talalja. 
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Beagyazott Jetdirect almenii 



Tetel Lehetdsegek Ertekek Magyarazat 



TCP/IP ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


A TCP/IP protokoll engedelyezese. 
A TCP/IP protokoll letiltasa. 


GAZDANEV 




Egy alfanumerikus karakterlanc, amely osszesen 32 
karakterbol allhat, es az eszkoz azonositasara szolgal. 
Ez a nev megjelenik a Jetdirect konfiguracios oldalon. 
Az alapertelmezett gazdanev az NPIxxxxxx, ahol a 
xxxxxx a LAN hardver (MAC) aim utolso hat szamjegye. 


KONFIGRALASI 
MOD 


BOOTP 


A BootP szerver konfiguralasahoz hasznaija a BootP 
(Bootstrap Protocol) szabvanyt. 




DHCP 


A DHCP szerver automatikus konfiguralasahoz 
hasznaija a DHCP (DInamlkus gazdagep-konfiguracios 
protokoll) szabvanyt. 


KEZI 


AUTO IP 

KEZI 


Hasznaljon automatikus, heiyi kapcsolatra vonatkozo 
IP-cimzest. A rendszer automatikusan hozzarendel egy 
cimet az alabbi formaban: 169.254.x.x. 

A TCP/IP parameterek konfiguralasahoz hasznaija a 

KEZI BEALLf TAS menut. 




IP CIM 


MZ IVIrn cyyc^ui Ir-Ollllc. 




ALHALOZATI 
MASZK 


Az MFP alhalozati maszkja. 




SYSLOG 
SZERVER 


A syslog szerver IP cime, amely segitsegevel a syslog 
uzeneteket fogadja es naplozza. 




ALAPERTELM 

EZE 1 1 

ATJARO 


Az atjaro vagy forgalomiranyito IP cime, amely 
segitsegevel mas halozatokkal kommunikal. 




TETLENEGI 
IDOTULEPES 


A masodpercekben kifejezett idotartam, amely utan a 
tetlen TCP nyomtatasi adatkapcsolat megszakad (az 
alapertelmezett 270 masodperc). 
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Tetel Lehetosegek Ertekek Magyarazat 



TCP/IP ALAPERTELMEZE 
TT IP 


AUTO I P 


A rendszer beallit egy heiyi kapcsolat IP-ci'met ebben a 
formaban: 169.254.x.x. 




KORABBI 
VERZIOK 


A cim 192.0.0.192 lesz, amely megfelel a korabbi 
Jetdirect termekek cimenek. 


ELSODLEGES 
DNS 




Adja meg az Elsodleges domainnev-rendszer (DNS) 
szerver IP-cimet (n.n.n.n). 


MASODLAGOS 
DNS 




Adja meg a Masodlagos domainnev-rendszer (DNS) 
szerver IP-cimet (n.n.n.n). 


PROXY SZERVER 




Itt adhatja meg az MFP beagyazott alkalmazasainal 
liasznalatos proxy szervert. A proxy szervert 
rendszerint a lialozati kliensek hasznaljak internet- 
liozzafereshez. Ezeknek a klienseknek tarol 
weboldalakat es biztosit egy bizonyos foku internetes 
biztonsagot. 

A proxy szerver beallitasalioz adja meg annak IP-cimet 
vagy teljes domainnevet. A nev legfeljebb 64 
karakterbol allhat. 

Bizonyos halozatok eseten esetleg kapcsolatba kell 
lepni Fijggetlen internetes szolgaltatojaval (ISP), hogy 
megtudja a proxy szerver cimet. 


PROXY PORT 




Adja meg a proxy szerver altal klienstamogatashoz 
liasznalt port szamat. A port szama hatarozza meg a 

1 iaiUZ.ciLi (Ji UAy ic;vt7isc;i lyoc^yi c ii iicii Lull |JUI lUl, co vj co 

65535 kozott szam lehet. 


IPX/SPX ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


Az IPX/SPX protokoll engedelyezese. 
Az IPX/SPX protokoll letiltasa. 


KERETTIPUS 


AUTO 


A kerettipus beallitasat vegzi el a halozat szamara.Az 
AUTO (alapertelmezett) ertek automatikusan beallitja 
es korlatozza a kerettipust az elso erzekeltre. 




EN_8023 


Kerettipus kivalasztasa Ethernet halozatokhoz. 




EN_II 

JilN o U Z z 

EN_SNAP 




APPLETALK ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


Az AppleTalk protokoll engedelyezese vagy letiltasa. 


DLC/LLC ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


A DLC/LLC protokoll engedelyezese vagy letiltasa. 
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Tetel 


Lehetosegek Ertekek 


Magyarazat 


KAPCSOLODASI 
SEBESSEG 


AUTO 


A nyomtatoszerver automatikusan konfiguraija magat, 
hogy megfeleljen a halozati kapcsolat sebessegenek 
es kommunikacios modjanak. Ha nem sikerul, a 
1 0 OTX EEL opcio lesz beallitva. 




lOT PEL 


10Mbps, felduplex mukodes. 




lOT TELJES 


10Mbps, teljes duplex mukodes. 




lOOTX EEL 


•A r\K Al ^'11 1 "1"!' 

100Mbps, felduplex mukodes. 




lOOTX TELJES 


100Mbps, teljes duplex mukodes. 



Alaphelyzetbe alh'tas almenu 



Megjegyzes Korultekintessel hasznaija ezt a menut. Elveszitheti a tarolt adatokat vagy az MFP konfiguracios 

bealh'tasait, amikor ezeket a teteleket kivalasztja. Csak a kovetkezo korulmenyek eseten allitsa 
alaphelyzetbe az MFP keszuleket: 

• Vissza kivanja allitani az MFP alapertelmezett bealh'tasait. 

• Az MFP keszuiek es a szamitogep kozotti kommunikacio megszakadt. 

• Problemak leptek fel egy porttal. 

Az Alaphelyzetbe AllItas menuben szerepio teteiek torlik az MFP teljes memoriajat, mi'g a 
Visszaalli tas gomb csak az aktualis feladatot tbrli. 

Fax menu 

Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha az opcionalis Fax tartozek is telepitve van. A Fax menuvel 
kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd itt: HP Fax Felhasznaloi kezikonyv. 
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Diagnosztika menu 



Tetel Lehetosegek Ertekek Magyarazat 



ESEMENYNAPLO Egy heiyi LIFO (verem tipusu) listat keszit a legutobbi 

NYOMTATASA 50 hibanaplo-bejegyzesrol. A kinyomtatott 

esemenynaploban megtalalhato a hibaszam, az 
oldalszam, a hibakod es a lei'ras vagy nyelv. 



ESEMENYNAPLO Segitsegevel a felhasznalo vegiglapozhatja az 

MEGTEKINTESE esemenynapio tartalmat a kezelopanelen, es 

megtekintheti az utolso 50 esemenyt. 



PAPfRUT-TESZT TESZTOLDAL 




Egy tesztoldalt keszit, amely az MFP papirkezelesi 


NYOMTATASA 




funkcioinak tesztelesere hasznalhato. 


r UKK/\o 


Fi_Li\IJJJ:jiN 


ivicy 1 ididi UZ.Z.CI, 1 luyy uodrs. tjyy uiz-ui lyuo idiodi ui vdyy 




i ALiLA 


minden talcarol hasznaljon-G fGl a tGszt soran a 




1 . TALCA 


nyomtato papirt. 




2 . TALCA 






N. <TALCA> 








IVIcy 1 IdlcHU^^d, llUyy Illciy pcipilUlcll\clL Icbillcljt; a 




KIMENETI 


keszulek. 




TALCA 






STANDARD 






KIMENET 






BAL FELSO 






TALCA 




DUPLEX 


BE 


Meghatarozza, hogy a vegrehajtando teszt a duplex 




KI 


egysegre is vonatkozzon-e vagy sem. 


MASOLATOK 


1 


Megliatarozza, liogy liany papirlapot liuzzon be a 




10 


keszulek a meghatarozott talcarol a teszt 




50 


vegrehajtasa soran. 




100 






500 




ERZEKELOK 


BE 


Meghatarozza, hogy a papirut-teszt soran 




KI 


megjelenjen-e az erzekelotol szarmazo informacio. 






amikor a papir vegighalad az utvonalon, vagy csak 






az eszkozallapot. 
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Tetel 


Lehetosegek Ertekek 


Magyarazat 


LAPOLVASO - 


ALSO LAMPA 


Ezt a menutetelt a szerelok hasznaljak a potencialis 


TESZTEK 


FELSO LAMPA 


nyomtatoproblemak meghatarozasara. 




ZAR SZOLENOID 






SULY SZOLENOID 






ERZEKELOK 






ADF KIMENETI 






MOTOR 






ADF BEMENETI 






MOTOR 






ADF FORDITOTT 






BEMENET 






SfKAGY MOTOR 




KEZELOPANEL 


LED- ek 

KIJELZO 
GOMBOK 

ERINTOKEPERNYO 


Ezt a menutetelt a szerelok hasznaljak a potencialis 
nyomtatoproblemak meghatarozasara. 



Szerviz menu 

A Szerviz menu zarolva van. A menu megnyitasahoz a szerelonek meg kell adnia a PIN-kodot. 
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Az MFP memoria es bovitese 



Attekintes 

Ebben a fuggelekben az alabbiak talalhatoak meg: 

• A memoriakovetelmenyek meghatarozasa 

• Memoriatelepites 

• Memoriatelepites ellenorzese 

• Eroforrasok mentese (allando mentesek) 

• Webhozzaferesi funkcio 

Az MFP ket darab kettos adatrataju (DDR) memoria DIMM nyilassal rendelkezik tovabbi MFP memoria 
biztositasa erdekeben. A DDR DIMM-ek 16, 32, 64 es 128 es 256 MB-os meretben kaphatoak, a 
memoria maximum 512 MB-ig bovitheto. 

Az MFP ket kompakt flasli nyilassal rendelkezik az alabbi funkciok erdekeben: 

• Flash memoriakartyak, 16, 32 es 64 MB-os kartyak allnak rendelkezesre. Ellentetben a 
kozonseges MFP memoriaval a flash memoriakartya arra is hasznalhato, hogy folyamatosan taroljon 
letoltott adatokat az MFP keszuleken, meg akkor is, ha az MFP ki van kapcsolva. Az MFP tamogatja 
az 1. es 2. ti'pusu flash memoriakartyakat. 

• Flash memoria-alapu kiegeszito betukeszletek, makrok es mintak hozzaadasahoz hasznaija a 
megfelelo DDR DIMM-et. 

• Egyeb flash memoria-alapu kiegeszito nyomtatonyelvek es MFP opciok hozzaadasahoz hasznaija a 
megfelelo DDR DIMM-et. 



Megjegyzes A korabbi HP LaserJet termekekben hasznalatos szimpla in-line memoria modulok (SIMM-ek) nem 

kompatibilisek ezzel az MFP kesztilekkel. 

A rendelessel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: Alkatreszek es tartozekok, vagy keresse fel az 
alabbi webhelyet: www.hp.com/support . 

A memoriakovetelmenyek meghatarozasa 

A szukseges memoria mennyisege attol fugg, hogy milyen tipusu dokumentumokat nyomtat. Az MFP 
a legtobb szoveget es grafikat tobbletmemoria nelkul tudja nyomtatni 1200 dpi felbontassal, FastRes 
beallitassal. 

Bovitse tobb memoriaval az MFP keszuleket, ha gyakran nyomtat bonyolult grafikat vagy PS 
dokumentumokat, gyakran nyomtat ketoldalas dokumentumokat (az opcionalis duplex nyomtatasi 
tartozekkal), sok letoltott betukeszletet hasznal, vagy nagymeretu lapokra nyomtat (pi. A3, B4 vagy 
11 X 17). 
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Memoriatelepi'tes 



DDR memoria DIMM-ektelepi'tese 

A kovetkezo eljarassal tud tobbletmemoriattelepi'teni. Mielott elkezdene a muveletet, nyomtassa ki a 
konfiguraciot (erintse meg a Menii elemet, az Inf ormacio elemet, majd erintse meg a 
Konf iguracio nyomtatasa lehetoseget), igy megtudhatja, hogy mennyi memoria left eredetileg az 
MFP keszulekre telepitve. A tablazat azt mutatja, hogy az egyes DIMM nyilasokba maximalisan mennyi 
memoria telepftheto. 



A Nyilas cimke a 


Nyilas cimke a 


Leiras 


Konfiguracios oldalon 


Formazokartyan 




1 . nyi'las 


J1 


256 MB 


2. nyilas 


J2 


Ores 


Osszesen 




256 MB 



VIGYAZAT! 



A sztatikus elektromossag megrongalhatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelese kozben vagy viseljen 
antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus csomagolasanak feltiletet, 
majd pedig egy fedetlen femfeluletet az MFP keszuleken. 

Memoria telepitese 

1 Ha meg nem tette meg, nyomtassa ki a konfiguraciot, igy megtudhatja, mennyi memoriaval 
rendelkezik eredetileg az MFP. 

2 Kapcsoija ki az MFP keszuleket. Huzza ki a halozati kabelt es az osszes csatlakozo kabelt. 




220 C fuggeiek Az MFP memoria es bovitese 



HUWW 



3 Lazitsa meg a ket rogzitett szarnyas csavart az MFP hatoldalan. 




4 Fogja meg a csavarokat, es huzza ki az MFP keszulekbol a formazokartyat. Helyezze egy sima, 
szigetelo feluletre. 




5 Vegye ki a DIMM-et az antisztatikus csomagolasbol. A DIMM-t ugy fogja meg, hogy ket ujjaval tartja 
az oldalso szelenel, es ket huvelykujjaval hatulrol tamasztja. Igazitsa a DIMM kartyan talalhato 
rovatkakat a DIMM nyilashoz. (Ellenorizze, hogy a zarak a DIMM nyilas mindket oldalan nyitva vannak 
vagy kifele allnak.) 




A Memoriatelepites ci'mu reszben talal informaciot arrol, hogy az egyes DIMM nyilasokba maximalisan 
mennyi memoriat telepithet. 
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6 Nyomja bele a DIMM kartyat a resbe (erosen nyomja be). Gyozodjon meg arrol, hogy a biztosito 
rugok a DIMM kartya mindket oldalan a helyukre pattantak. (Ha el akarja tavoli'tani a DIMM kartyat, 
akkor ki kell elobb nyitnia ezeket a biztosito rugokat.) 
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Kompakt flash memoriakartya telepi'tese 



Ne helyezzen olyan flash memoriakartyat az MFP-be, amely eredetileg digitalis fenykepezogephez 
keszult. Az MFP nem tamogatja fenykepek kozvetlen nyomtatasat memoriakartyarol. Ha 
fenykepezogephez keszitett memoriakartyat telepit, a kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenetazt kerdezi 
majd, hogy ujra szeretne-e formazni a memoriakartyat. Ha a kartya ujraformazasat valasztja, akkor a 
kartyan levo osszes adat elvesz. 

1 Kapcsoija ki az MFP keszuleket, es szuntesse meg minden tap- es interfeszkabel csatlakozasat. 




2 Lazitsa meg a ket rogzi'tett szarnyas csavart az IVIFP hatoldalan. 




3 Fogja meg a csavarokat, es huzza ki az MFP keszulekbol a formazokartyat. Helyezze egy sima, 
szigetelo feluletre. 




4 Vegye ki a kompakt flash kartyat az antisztatikus csomagolasbol. Ugy fogja meg a kompakt flash 
kartyat, hogy ket ujjaval tartja az oldalso szelenel, mig ket huvelykujjaval hatulrol tamasztja a kartyat. 
Illessze a kompakt flash kartya bemetszeseit a kompakt flash nyilashoz. 
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5 Nyomja be egyenesen a kartyat a nyilasba. 




VIGYAZAT! Ne probaija szogbe fordi'tva behelyezni a kompakt flash kartyat. 

Megjegyzes Az elso flash memorianyilas, melyen a ..Firmware nyilas" felirat lathato, kizarolag firmware-ek reszere van 

fenntartva. Minden egyebhez a 2. es 3. nyilast kell hasznalnia. 

6 Csusztassa vissza az MFP keszulekbe a formazokartyat, es szoritsa meg a csavarokat. 




7 Csatlakoztassa a halozati kabelt es a tobbi csatlakozo kabelt. Kapcsoija be az MFP keszuleket. 
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Memoriatelepites ellenorzese 



Hajtsa vegre ezt a muveletet, mi'g meg nem bizonyosodik rola, hogy a DDR DIMM-eket es a flash 
memoriakartyakat sikeresen telepitette. 

1 Ellenorizze, hogy az MFP kezelopaneljenek kijelzojen az uzemkesz felirat lathato-e, amikor a 
keszuleket bekapcsolja. Ha hibauzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy rosszul telepitette a DIMM 
vagy flash memoriakartyat. 

2 Nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 

3 Nezze meg a konfiguracios oldal memoriara vonatkozo reszet, es hasonlitsa ossze a DIMM 
telepitese elott nyomtatott konfiguracios oldallal. Ha a telepitett memoria mennyisege nem 
novekedett, a kovetkezo helyzetek valamelyike allhatott elo: 

• Lehet, hogy a DIMM-et nem megfeleloen telepitette. Ismetelje meg a telepitesi eljarast. 

• Lehet, hogy a DIMM hibas. Probaljon ki egy uj DIMM-et, vagy a DIMM-et probaija meg masik 
nyilasba telepiteni. 

Megjegyzes Ha nyomtatonyelvet telepitett, akkor ellenorizze a Nyomtatonyelvek es opciok reszt a konfiguracios 

oldalon. Itt az iij nyomtatonyelvnek fel kell tuntetve lennie. 



Eroforrasok mentese (allando mentesek) 

Az MFP-re letoltott segedprogramok vagy feladatok neha eroforrasokat tartalmaznak (pi. : betiikeszletek, 
makrok vagy mintak). Azok az eroforrasok, amelyek belsoleg allandonak vannak jelezve, az MFP 
memoriajaban maradnak egeszen addig, mig ki nem kapcsoija a keszuleket. 

Ha nincsen opcionalis merevlemeze vagy DIMM gyorstara a letoltott forrasok tarolasara, akkor 
szukseges lehet az egyes nyelveknek kijelolt memoria meretenek megvaltoztatasa abban az esetben, ha 
nagyszamu fontot tolt le, vagy ha az MFP tobbfelhasznalos (osztott) kornyezetben dolgozik. 

Minden egyes PCL-re es PS-re legkevesebb 400 KB memoriat lehet kiosztani forrasmegorzesre. 
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Webhozzaferesi funkcio 



A webhozzaferesi funkcio hasznalata 

Az MFP webhozzaferesi funkcioval is rendelkezil<. A webhozzaferesi funkcio segitsegevel az alabbi 
informaciokat tudhatja meg az MFP keszulekrol: 

• kezelopanel uzenetek 

• fogyoeszkozok szintje es megrendelesuk 

• talcakonfiguralas 

• az MFP kezelopanel-menujenek konfiguralasa 

• MFP konfiguracios oldal 

• termek esemenynapio 

• MFP-hasznalat (nyomtatasi feladatok fajtai) 

• halozati konfiguralas es kezeles 

• e-mail riasztasok 

A webhozzaferesi funkcioval azokat a nyomtatasi feladat kezelesi funkciokat is vegrehajthatja, amelyeket 
egyebkent altalaban az MFP kezelopaneljen szokott elvegezni. 

• MFP beallitasok modosltasa 

• MFP konfiguracio modosltasa 

• nyomtatasi feladatok torlese 

Hozzaferes a webhozzaferesi funkciohoz 



Megjegyzes A webhozzaferesi funkcio hasznalatahoz rendelkeznie kell egy IP-alapu halozattal es web bongeszovel. 

A webbongeszojeben gepelje be az MFP keszulekhez rendelt IP-cimet. Peldaul, ha az MFP IP-clme 
192.1.2.3, akkor ezt a cimet gepelje be: 

http: //192.1.2.3 

A webhozzaferesi funkcioval kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at az on-line HP beagyazott 
webszervert a HP LaserJet nyomtatd felhasznaldi kezikdnyvhoz, amely a kovetkezo helyen olvashato: 
www.hp.com/support/li9040mfp vagy www.hp.com/support/li9050mfp . 
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Az eloirasokra vonatkozo 
informacio 



Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 
Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezett azirant, hogy kornyezetbarat termekeket szolgaltasson. Ezt a 
termeket ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

Ez a termek nem hoz letre szamottevo ozongazt (O3). 

Teljesi'tmenyfelvetel 

Az aramfelvetel jelentosen csokken Alvo allapot modban, ezaltal vedi a termeszeti eroforrasokat es penzt 
is megtakarit, anelkul, hogy a termek kivalo teljesitmenyet befolyasolna. A HP LaserJet 9050mfp termek 
megfelel az ENERGY STAR® (1.0 verzio) kovetelmenyeinek, amely egy onkentes reszvetelen alapulo 
program az energiatakarekos irodai termekek kifejiesztesenek osztonzesere. 



Az ENERGY STAR® az Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegy. A Hewlett-Packard Company, az 
ENERGY STAR partnerekent megallapitotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR 
iranyelveknek, amelyek a hatekonyabb energiahasznositast celozzak. Tovabbi informacio; 
www.enerqystar.gov . 




A festekfogyasztas 

A Vazlat uzemmod jelentos mertekben csokkenti a festekfogyasztast, ezaltal noveli a nyomtatopatron 
elettartamat. 

A papi'rfelhasznalas 

A termek automatikus duplex funkcioja es n-szeres nyomtatasi (tobb oldal nyomtatasa egy oldaira) 
lehetosege csokkenti a papirfelhasznalast es az abbol kovetkezo termeszeti karokat. 
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Muanyagok 



A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos elettartamanak 
vegen a muanyagok azonosithatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 

HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

E termek nyomtatasi kellekeit (pi. a nyomtatopatronjait) szamos orszagban/tersegben vissza lehet juttatni 
a HP-hez a HP Nyomtatasi kellekek visszaktildese es ujrahasznositasa program kereteben. Tobb mint 30 
orszagban/tersegben all rendelkezesre az egyszeruen hasznalhato es ingyenes visszakuldesi program. 
Tobbnyelvu informaciot es a program igenybe veteleliez utmutatast ad az a tajekoztato, amelyet 
mellekelnek minden uj HP LaserJet nyomtatopatronhoz es fogyoeszkoz csomaglioz. 

Tudnivalok a HP nyomtatasi kellekek visszakiildese es 
ujrahasznositasa programrol 

1992 Ota a HP a HP l_aserJet kellekek vilagpiacanak 86%-ban kinalt ingyenes HP LaserJet 
kellekvisszakuldesi es -ujrahasznositasi programot. A HP LaserJet nyomtatopatronok dobozaiban 
talalhato felhasznaloi utmutatoval egyutt bermentesitett es elore megcimzett cimkeket is talal. A cimkek 
es a Gsomagolodobozok a weboldalon kereszttil is elerhetoek: www.hp.com/recycle . 

2002-ben vilagszerte tobb mint tizmillio HP LaserJet nyomtatopatront hasznositottak ujra a HP Planet 
Partners kellek-ujrahasznositasi program kereteben. Ez azt jelenti, hogy 26 millio fontnyi 
nyomtatopatron-osszetevotol kimeltuk meg kornyezetunket. Vilagszerte a HP atlagban mintegy 80%-at 
hasznositotta ujra a nyomtatopatronok sulyanak, tobbnyire muanyag es femhulladek formajaban. A 
muanyag- es fem-6sszetev6ket uj HP termekekhez, pi. muanyag talcakhoz es orsokhoz hasznaltuk tel. A 
maradek osszetevoket kornyezetbarat eljarassal helyeztuk el. 

Visszakuldes az USA-ban 

A hasznalt patronok es kellekek kornyezettudatosabb visszaktildese erdekeben a HP javasoija, hogy 
egyszerre nagyobb mennyisegu kelleket kuldjon vissza. Csomagoljon ossze ket vagy tobb patront, es 
hasznaija a mellekelt bermentesitett es elore megcimzett UPS cimket. Az Egyesult Allamokban tovabbi 
informacioert hivja a 800-340-2445 szamot, vagy keresse fel a HP weboldalat: www.hp.com/recycle . 

Visszakuldes az USA teruleten kivulrol 

Az Egyesult Allamokon kivul elo vasarlok lepjenek kapcsolatba a HP Ertekesitesi es szervizszolgalataval, 
vagy keressek fel az alabbi weboldalat: www.hp.com/recycle a HP Kellekek visszakiildese es 
ujrahasznositasa programmal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert. 

Papi'r 

Ez a termek kepes ujrahasznositott papir felhasznalasara, ha a papir megfelel a Nyomtatasi media 

utmutatoban leirt specifikacioknak. A rendelesi informaciokat a kovetkezo cimen talaija: 

vwvw.hp. com/support . Ez a termek alkalmas a EN 12281 : 2002-nek megfelelo ujrahasznositott papir 

hasznalatara. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek a kezelopanel folyadekkristalyos kijelzonek fluoreszkalo lampajaban higanyt tartalmaz, 
mely elettartama vegen kulonleges elbanast igenyelhet. 

Ez a HP termek litium-akkumulatort tartalmaz a formazokartyan, amely specialis kezelest igenyelhet az 
elettartama vegen. 

Az ujrahasznositasi informaciokkal kapcsolatban felkeresheti a vwvw.hp.com/recycle weboldalt vagy 
kapcsolatba lephet az Electronics Industries Alliance heiyi kepviseletevel: www.eiae.ora . 
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Anyagbiztonsagi adatlap 



Az Anyagbiztonsagi adatlapol< (IVISDS) beszerezlietok a HP webhelyrol: www.hp.com/go/msds vagy 
www.lip.com/iipinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Bovi'tett garancia 

A HP SupportPacl< fedezetet nyujt a HP liardver l<eszulek es az osszes HP-gyartasu belso osszetevore. A 
hardverkarbantartas a HP termek megvasarlasatol szamitott harom evre terjed ki. A HP SupportPack 
szervizcsomagot a vasarlastol szamitott 90 napon beltil lehet megvenni. Tovabbi informacioert vegye fel a 
kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal es a HP Ugyfeltamogatasi csoporttal. Tovabbi tudnivalok a HP 
tamogatasi fuzetben olvashatok. 

Tovabbi tudnivalok 

Az alabbi kornyezetvedelemmel kapcsolatos temakorokrol az alabbi webhely(ek)en talal tovabbi 
informaciokat: 

• Ennek a termeknek es szamos kapcsolodo HP termeknek a kornyezetvedelmi profillapja 

• A HP elkotelezettsege a kornyezetvedelem irant 

• A HP kornyezetiranyitasi rendszere 

• A HP-nek a termekek elettartam vegi visszakuldesere es ujraliasznositasara vonatkozo programja 

• IVISDS 

Keresse fel az alabbi weboldalak egyiket: www.hp.com/go/environment vagy 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 
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i teendok 



Attekintes 



Ebben a reszben nehany rendszergazdai teendo talalhato. 

• Beagyazott webszerver 

• IP-cim konfiguralasa es hitelesi'tese 

• Digitalis kuldes l<onfiguraci6s kisalkalmazas 

• A kezelopanel menuinek liasznalata 

• Eszkoztarolo menedzser 

• Halozati szoftver 

• Diagnosztika menu 
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Beagyazott webszerver 



A beagyazott webszerver segitsegevel jelem'theto meg az allapotinformacio, modosithatoak a bealh'tasok, 
es kezelheto a keszuiek a szamitogepen keresztul. 

A beagyazott webszerver hasznalatahoz halozati csatlakozas sztikseges, mely a termekhez tartozo 
HP Jetdirect halozati kartyan keresztul valosul meg. Mielott hasznalatba venne a beagyazott 
webszervert, az alabbi kovetelmenyeknek kell teljesulniuk; 

• egy TCP/IP-alapu halozat. 

• egy szamitogepre telepitett webbongeszo, lehetoleg Netscape Navigator 4.7x vagy Microsoft 
Internet Explorer 5. Ox vagy ujabb verzio. 



Megjegyzes A beagyazott webszerver barmely operacios rendszerrol hozzaferheto, amely tamogatja a TCP/IP 

protokollt es rendelkezik webbongeszovel. A parhuzamos kabelcsatlakozas es az IP X-alapu halozati 
csatlakozasok nem tamogatottak. Tuzfal mogott nem tekinthetok meg a beagyazott webszerver oldalai. 

A termek honlapjat a beagyazott webszerveren keresztul egy IP-cim megadasaval, vagy a HP Web 
Jetadminen keresztul erheti el. 

A HP Web Jetadmin nines mellekelve a termek telepitoszoftverehez, de letoltheto az alabbi 
HP webhelyrol: www.hp.com/go/webietadmin . 

A beagyazott webszerverrel az alabbi muveleteket hajthatja vegre: 

• tamogatasi kapcsolat es tamogatasi URL-ek beallftasa. 

• jelszo letrehozasa annak erdekeben, hogy meghatarozza, kik ferhetnek hozza a halozati oldalakhoz. 

• altalanos halozati allapotadatok megtekintese, beleertve a nyomtatoszerveren tarolt halozati 
statisztikakat is. 

Tovabbi tudnivalokert tekintse at az on-line HP beagyazott webszervert a HP LaserJet nyomtato 
felhasznaloi kezikonyvhoz, amely a kovetkezo helyen erheto el: www.hp.com/support/lj9040mfp vagy 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

A festekszint ellenorzese a beagyazott webszerver segitsegevel 

1 A webbongeszoben adja meg a termek honlapjanak az IP-cimet. Ezzel a termek allapotlapjara lep. 

2 A kepernyo bal oldalan kattintson a Kellekallapot lehetosegre. Ezzel a kellekallapot oldalhoz kerul, 
amelyen a festekszinttel kapcsolatos informaciot olvashatja. A kellekallapot oldalrol tovabbi 
informaciokat lasd: Kellekallapot oldal. 
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IP-cim konfiguralasa es hitelesitese 



TCP/IP-ci'met a HP Jetdirect nyomtatoszerveren rendelhet a keszulekhez, es konfiguralhat tobb opcio 
felhasznalasaval: 

• HPWeb Jetadmin 

• Beagyazott webszerver 

TCP/IP hozzarendeles 

A rendszergazda vagy elsodleges felhasznalo felelos a TCP/IP-ci'm adott nyomtatoszerverhez torteno 
hozzarendelesehez. Amennyiben nem tudja biztosan, melyik a TCP/IP-ci'm, vagy nem hasznalt meg 
TCP/IP protokollt halozaton, keresse fel az HP webhelyet: www.hp.com . Kattintson a weboldal bal felso 
sarkaban talalhato Kereses opciora, es keresse a TCP/IP Attekintes tetelt. 

Automatikus felismeres 

A termek HP Jetdirect beagyazott nyomtatoszervert tartalmaz. Ha a termek telepitese soran elerheto egy 
BootP vagy DHCP-szerver, a nyomtatoszerver automatikusan IP-cimet allit ki a halozaton torteno 
hasznalathoz. Ez azert tortenik, mert a nyomtatoszervert alaperteke 192.0.0.192 (korabbi verzio 
alapertelmezes) vagy 1 59.254.x.x (Automatikus IP), ha a nyomtatoszerver nem tud a halozaton keresztui 
IP-cimet beszerezni a BootP vagy DHCP-szerverrol. A hozzarendelt alapertelmezes az adott halozattol 
fugg (kis/magan vagy vallalat), erzekelo algoritmusok segitsegevel. 

Az uj IP-ci'm meghatarozasahoz nyomtasson egy konfiguracios oldalt, es azon nezze meg a TCP/IP 
allapotot es -cimet. 

DHCP (Dinamikus gazdagep-konfiguracios protokoll) 

Amikor a keszuiek be van kapcsolva, a HP Jetdirect nyomtatoszerver DHCP kerest sugaroz. A DHCP 
automatikusan letolt egy IP-cimet egy halozati szerverrol. A DHCP-szerverek egy megadott IP-cfm 
keszletbol gazdalkodnak, es csak berbe veszik az IP-cimet a nyomtatotol. A DHCP halozatra torteno 
telepftesehez tekintse at az operacios rendszerre vonatkozo dokumentaciot. 

A TCP/IP konfiguracio ellenorzese 

Nyomtasson egy konfiguracios oldalt a kezelopanelrol. Ellenorizze a TCP/IP allapotat es aTCP/IP-cimet. 
Ha az adatok nem megfeleloek, ellenorizze a hardvekapcsolatokat (kabeiek, csomopontok, utvalasztok 
vagy kapcsolok), vagy ellenorizze ismet a TCP/IP-cim ervenyesseget. 

IP-ci'm modosi'tasa 

Ha modositania kell az IP-cimet, akkor kovesse az alabbi muveletsort. 
HPWeb Jetadmin 

Nyissa meg a HP Web Jetadmint. Gepelje be a TCP/IP-cimet a Gyors eszkozkereses mezobe, majd 
kattintson az Indi'tas elemre. A felso meniisoron kovesse a felismeresi opciokhoz ezt a muveletsort. 

1 A legordulo menuben kattintson az Eszkdzdk sorra. 

2 A legordulo menuben kattintson az Uj eszkozok sorra. Kattintson az Inditas gombra. 

3 Kattintson a kivant oszlopfejiecre (pi. IP-cimek vagy Eszkoz ti'pusa), hogy novekvo vagy csokkeno 
sorrendbe rendezhesse az elerheto eszkozoket. 

4 Jelolje ki a konfiguraini kivant termeket, es kattintson az Eszkoz megnyitasa parancsra. 

5 A HP Web Jetadmin kepernyo tetejen talalhato almenuben kattintson a Konfiguracio elemre. 
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6 Kattintson a konfiguracios kepernyo bal oldalan talalhato halozati linkre. 

7 irja be az uj IP adatokat. Lehetseges, hogy tovabbi opciokert lejjebb kell gorgetnie. 

8 A bealh'tasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

9 Kattintson a kepernyo jobb oldalan lathato kerdojel mellett talalhato Frissites gombra. 

10 Az Allapotdiagnosztika elemre kattintva vagy konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze az IP 
adatokat. 

Beagyazott webszerver 

A termek beagyazott webszerverrel rendelkezik, melyet a TCP/IP parameterek modosftasara is 
hasznalhat. A beagyazott webszerver hasznalatahoz a HP Jetdirect nyomtatoszervernek mar 
rendelkeznie kell egy konfiguralt IP-cimmel. Halozat eseten ez automatikusan megtortenik a kezdeti 
termektelepites soran. 

1 Egy tamogatott webbongeszobe (rja be a HP Jetdirect nyomtatoszerver aktualis IP-cimet az 
URL-sorba. Megjelenik a beagyazott webszerver Eszkozallapot oldala. 

2 Kattintson a Halozat gombra. Ezen az oldalon modosithatja az MFP halozati konfiguraciojat. 

Digitalis kiildes konfiguracios kisalkalmazas 

A beagyazott webszerver digitalis kuldes konfiguracios kisalkalmazasahoz az alabbi lepesekkel ferhet 
hozza: 

1 Nyissa meg a beagyazott webszervert. 

2 Kattintson a Bealh'tasok fiilre. 

3 Kattintson a Digitalis kuldes elemre. 

Megjegyzes A rendszer esetleg arra kerheti, hogy telepitsen plug-int a webbongeszobe (a plug-inre a kisalkalmazas 

futtatasahoz van sztikseg). 

A beagyazott webszerver digitalis kuldes konfiguracios kisalkalmazasat bejovo es kimeno e-mail 
beallitasok konfiguralasahoz hasznalhatja. Ennek segitsegevel hasznalhatja a „kuldesi es fogadasi" 
funkciokat, es elvegezheti a kovetkezo feladatokat is: 

• a digitalis kuldes szolgaltatas engedelyezese vagy letiltasa, es maximalis fajimeret megadasa. 

• a digitalis kuldeshez hasznalt SMTP-cfm megadasa. 

• a teljes e-mail cfmet helyettesito nev megadasa, mely a Pelade mezoben jelenik meg. 

• az alapertelmezett Targy mezo megadasa. 

• az alabbi tovabbfejiesztett funkciokat is hasznalhatja: 

• rogzitett alapertelmezett Uzenetszdveg letrehozasa. 

• alapertelmezett dokumentumbeallftasok letrehozasa. 

• a kepernyo Teszt gombjanak segitsegevel a digitalis kuldesi bealh'tasok tesztelese. 

• LDAP-cimzes konfiguralasa a digitalis kuldeshez. 

LDAP ci'mzesi bealh'tasok 

Hasznaija az LDAP cimzesi beallitasokat az alabbi feladatok vegrehajtasahoz: 

• a kozpontosftott halozati cimjegyzekhez torteno hozzaferest biztosito LDAP parameterek 
letrehozasa. 

• a Teszt gomb engedelyezese a konfiguracio ellenorzese celjabol. 
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Egyeni bealh'tasok 

Hasznaija az Egyeni beallitasokat az alabbi feladatok vegrehajtasahoz: 

• az alapertelmezett lapolvaso bealh'tasok megadasahoz: 

• alapertelmezett dokumentummeret. 

• alapertelmezett dokumentumtipus: szbveg, grafika vagy mindketto. 

• ketoldalas lap. 

• rendszergazdai kapcsolattartoi adatok megadasa beavatkozast igenyelo hibakrol szolo ertesites 
lehetove tetele erdekeben 

Tovabbi tudnivalok: www.hp.com/support/lj9040mfp vagy www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Az SMTP es az LDAP szerverek IP-ci'menek megkeresese 

A Kuldes e-mail uzenetbe szolgaltatas hasznalatahoz az MFP-t IP-hal6zathoz kell csatlakoztatni, es 
konfiguraini az IP-cimmel vagy egy SMTP-szerver gazdanevevel. Valaszthato az MFP konfiguralasa V2 
vagy V3 LDAP-cimjegyzekhez is. Ha a keszuleket LDAP-cimjegyzek hasznalatara konfiguraija, 
konnyebben cimezheti Kuldes e-mail uzenetbe feladatait, ha a cimzett nevet irja be, mint ha a cimzett 
teljes SMTP e-mail cimet gepelne be. Mikozben beirja a cimzett nevet, az MFP keresest hajt vegre az 
LDAP-cimjegyzekben, es „automatikusan kitoiti" a nevhez legkozelebbi talalattal a cimmezot. Egy adott 
cimzett kivalasztasakor az MFP az LDAP segitsegevel szerzi be a cimzett teljes SMTP e-mail cimet. 

Az alabbi modszerekkel juthat hozza a SMTP- es LDAP-szerverek IP-cimeihez. 
Kiildesi atjarok keresese funkcio hasznalata 

A grafikus kijeizo erintokepernyojen: 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Erintse meg a Kuldes gombot. 

4 Erintse meg az E-mail opciot. 

5 Erintse meg a Kiildesi atjarok keresese sort. A termek a heiyi halozaton keresni kezdi az 
SMTP-atjaro es az LDAP-szerver IP-cimeit. A szamok roviden megjelennek a kezelopanel kijelzojen. 
Ha az SMTP-szerver vagy az LDAP-szerver a heIyi halozaton kivul esik, a Kiildesi atjaro keresese 
funkcio valoszinuleg nem fog sikerrel jarni. Az atjarocimek helyen nullak jelennek meg. Ekkor az 
atjarocimeket a rendszergazdanak kell megkeresnie es beirnia. 

Atjarocimek kezi ellenorzese vagy megadasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Erintse meg a Kiildes gombot. 

4 Erintse meg az E -mail opciot. 

5 Erintse meg az SMTP-atjaro gombot. 

6 irja be az SMTP-atjarot. Az atjarocim osszesen 12 szamjegybol all, melyek negy 3-jegyu csoportba 
rendezodnek (pi. 123.123.123.123). A cim megadasahoz eloszor az elso csoportot irja be. Erintse 
meg az inditas gombot. Aztan irja be a masodikat, a harmadikat es a negyediket, mindegyik utan 
megerintve az inditas gombot. Erintse meg az OK gombot. 

7 Leptessen oda, es erintse meg az ldap - at j aro sort. 
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8 irja be az LDAP-atjarot. Hajtsa vegre ugyanazokat a muveleteket, mint az SMTP-atjaro eseteben. 
Miutan beirta az SMTP- es az LDAP-atjarokat, ellenorizze a konfiguraciot a Kuldesi atjarok onteszt 
futtatasaval, majd kuldjon egy e-mailt. 

A kuldesi atjaro konfiguraciojanak tesztelese 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonf iguracio sort. 

3 Erintse meg a Kiildes gombot. 

4 Erintse meg az E -mail opciot. 

Erintse meg a Kiildtlsi atjarok tesztelese sort. Ha a konfiguracio megfelelo, az At j arok 
OK uzenet jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. 

Ha a teszt sikeres volt, kuldjon egy e-mailt sajat maganak. Ha megkapja az e-mailt, akkor sikeresen 
konfiguralta a digitalis kuldesi szolgaltatast. Ha nem kapta meg az e-mailt, az alabbi muveletekkel oldja 
meg a digitalis kuldes szoftverrel kapcsolatos problemakat: 

• Ellenorizze, hogy jol irta-e be az SMTP- es LDAP-atjarok ci'meit. 

• Ellenorizze, hogy a halozat megfeleloen mukodik-e. Kuldjon sajat maganak egy e-mail a 
szamitogeprol. Ha megkapta az e-mailt, a halozat mukodik. Ha nem kapta meg az e-mailt, hivja a 
halozati rendszergazdat vagy az internet-szolgaltatojat (ISP). 

• Futtassa a DISCOVER.EXE fajlt. Ez a program az atjarok kereseset kfserii meg. A fajl letoltheti a HP 
webhelyrol: www.hp.com . 

Tovabbi termektamogatasert lepjen kapcsolatba a Hewlett-Packard vallalattal a tamogatasi fuzetben 
megadott telefonszamokon. Tovabbi informacio: www.hp.com/support/li9040mfp vagy 
wvvw.hp.com/support/lj9050mfp . 

Az e-mail kliens hasznalata 

Mivel a legtobb e-mail kliens szinten SMTP-t hasznal e-mail kuldesre es LDAP-t az e-mail uzenetek 
cimzesehez, esetleg megtalalhatja ugy is az SMTP-atjaro es az LDAP-szerver gazdaneveit, ha az e-mail 
kliens beallitasait tekinti at. Peldaul Microsoft Outlook programban megtalalhatja a gazdanevet ugy, ha az 
Eszkozok lehetosegre kattint, kivalasztja a Szolgaltatasok elemet, kijeloli a szervert, majd a 
Tulajdonsagok elemre kattint. Szamos esetben az SMTP- es LDAP-szerverek egy gazdanev alatt 
talalhatoak. Miutan megtalalta a gazdanevet, annak IP-cimet az alabbi muvelettel keresheti meg: 

1 A szamftogepen nyissa meg a Parancssor elemet (masneven a MS-DOS parancssor elemet). 

2 irja be a kovetkezot: nslookup, majd a gazdanevet (pi. nslookup gazdanev). 

3 Nyomja meg az Enter gombot. 

Miutan megtalalta az SMTP- es LDAP-szerverek IP-cimet, hasznaija ezeket a digitalis kuldes 
konfiguraciojahoz. Ehhez hasznalhatja a beagyazott webszert, a HP Web Jetadmin programot vagy a 
kezelopanelt. 
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A kezelopanel menuinek hasznalata 



A kezelopanelen talalhato teteiek es lehetseges ertekek teljes listajat lasd: Kezelopanel menuk. Amikor 
tovabbi kellekeket telepit, az uj menuteteiek automatikusan megjelennek. 

A kezelopanel menuterkep kinyomtatasa: 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Erintse meg az Informacio gombot. 

3 Erintse meg a Menuterkep nyomtatasa gombot. 

4 Erintse meg az OK gombot a menubol valo kilepeshez. 

A kezelopanel valamely bealh'tasanak modositasa 

1 Erintse meg a Menii gombot. 

2 Leptessen a kivant menuhoz, es a kivalasztasahoz erintse meg. A menutol fuggoen letiet, Inogy meg 
kell ismetelnie ezt a lepest egy almenu kivalasztasalioz. 

3 Leptessen a kivant tetelhez, es a kivalasztasalnoz erintse meg. 

4 Leptessen a kivant ertekhez, es a kivalasztasatioz erintse meg. Egy csillag (*) jelenik meg a 
kijelzesen a valasztas mellett, jelezve, hogy most ez az alapertek. 

5 Erintse meg az OK gombot a menubol valo kilepeshez. 

Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallftasai hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait. (A 
szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak az illesztoprogram beallitasait.) 

Eszkoztarolo menedzser 

Az Eszkoztarolo menedzser kisalkalmazast csak a rendszergazda szamitogepere kell telepiteni. A 
HP Lemezkezelo segedprogram lehetove teszi a merevlemez es gyorsmemoria olyan funkcioinak 
vezerleset, amelyek az illesztoprogrambol nem erhetoek el. Ketiranyu kommunikaciora van szukseg. 

Megjegyzes A HP Lemezkezelo segedprogram nem all rendelkezesre Macintosh-hoz. Ha Macintosh rendszeren 

dolgozik, ezeket a funkciokat a HP LaserJet Utility (3.5.1 vagy ujabb verzio) programbol erheti el. 

Hasznaija a HP Lemezkezelo segedprogramot az alabbi feladatokra: 

• a merevlemez es a gyorsmemoria inicializalasa 

• betukeszletek halozaton keresztui torteno letoltese lemezre es gyorsmemoriaba, a betukeszletek 
kezelese es torlese 

• PostScript Type 1 , PostScript Type 42 (TrueType betukeszletek PostScript formatumra konvertalva), 
TrueType es PCL bitkepes betukeszletek letoltese. (A Type 1 betukeszletek letoltesehez az Adobe 
Type Managernek telepitve kell lennie es futnia kell.) 
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Halozati szoftver 



HP Web Jetadmin szoftver 

HP Web Jetadmin egy bongeszo-alapu kezelorendszer, es csak a rendszergazda szamitogepere kell 
telepiteni. A HP Web Jetadmin letoltheto az interneten keresztui a kovetkezo ci'mrol: 
vwvw. lip.com/go/webietadmin . 



Megjegyzes A tamogatott gazdagep-rendszerek legfrissebb listajat a HP Ugyfelszolgalat ci'men talaija meg: 

www.lip.com/go/webjetadmin 

Ha gazdaszerverre telepiti a HP Web Jetadmin segedprogramot, azt minden kliens megnyithatja egy 
tamogatott webbongeszon keresztui (pi. Microsoft Internet Explorer 4.x, vagy Netscape Navigator 4.x 
vagy ujabb verzio), ugy, liogy a HP Web Jetadmin gazdanevhez navigal. 

Hasznaija a HP Web Jetadmin segedprogramot az alabbi feladatokra: 

• A halozatlioz a HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztui kapcsolodo termekek telepitese es 
konfiguralasa. 

• Halozati termekek kezelese es hibaelharitasa barmely helyrol. 

A festekszint megallapitasa a HP Web Jetadmin segitsegevel 

Valassza ki az MFP-t a HP Web Jetadmin alkalmazasban. Az eszkozallapot oldal tartalmazza a festekszint 
informaciot. 

HP Jetdirect nyomtatotelepito UNIX®-hoz 

A HP Jetdirect nyomtatotelepito UNIX-hoz egy egyszeru nyomtatotelepito segedprogram HP-UX es Sun 
Solaris halozatok szamara. A kovetkezo cimen toltheto le: www.hp.com/support/net printing . 
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Diagnosztika menu 



Ezt a menut rendszergazdak hasznaljak az alkatreszek levalasztasara, elakadasok es minoseggel 
kapcsolatos problemak elhan'tasara. 



Tetel Ertekek 


Magyarazat 


ESEMENYNAPLO 


Egy heiyi LIFO (verem tipusu) listat keszit a legutobbi 50 hibanaplo- 


NYOMTATASA 


bejegyzesrol. A kinyomtatott esemenynaploban megtalalhato a 




hibaszam, az oldalszam, a hibakod es a lei'ras vagy nyelv. 


ESEMENYNAPLO 


Segi'tsegevel a rendszergazda vegiglapozhatja az esemenynapio 


MEGTEKINTESE 


tartalmat a kezelopanelen, es megtekintheti az utolso 50 esemenyt. 


PAP f RUT - 


Egy tesztoldalt keszit, amely a keszuiek papirkezelesi funkcioinak 


TESZT 


tesztelesere hasznalhato. 


LAPOLVASO- 


Segi'tsegevel a rendszergazda szamos tesztet hajthat vegre a 


TESZTEK 


lapolvason, ha problema merul tel. A rendszergazda a lapolvaso-tesztek 




elvegzesekor egy szerviztechnikussal mukodik egyutt. 



KEZELOPANEL Segi'tsegevel a rendszergazda a kezelopanelen keresztui vegezhet 

teszteket, ha problema merul tel. A rendszergazda a kezelopanel 
megjeleni'tesi tesztjeinek elvegzesekor egy szerviztechnikussal 
mukodik egyutt. 
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A HTML Sugo program hasznalata 



Az alabbi temakorok a HTML Sugo felhasznaloi utmutato bongeszesevel es a hasznalataval kapcsolatos 
tudnivalokat tartalmazzak. Tovabbi tudnivalokert kattintson az alabbi temakorok egyikere: 

• A Sugo hasznalata 

• A Sugo adott temakorenek keresese 

• A kedvenc sugotemakorok listajanak letrehozasa 

• A Sugo adott temakorenek masolasa 

• Az aktualisan megjelenitett sugotemakor nyomtatasa 

• Temakorok keresese az eszkoztar-gombok segi'tsegevel 

• A gyorsbillentyu menuparancsok hasznalata 

A Sugo hasznalata 

A HTML Sugo program hasznalatakor az alabbi modok segitsegevel tudhat meg tobbet: 

• A szfnes, alahuzott szavakra kattintva egy masik temakorre, weboldaira, temakorlistara vagy 
programhoz lephet. 

• Ha az adott temaval kapcsolatos tovabbi tudnivalokra kivancsi, kattintson a „Kapcsol6d6 temakorok" 
feliratra az adott tema vegen, majd kattintson a kiVant temakor ci'mere. 

• Ha azt szeretne megtudni, hogy az adott szo vagy kifejezes szerepel-e a tartalomjegyzekben, jelolje 
ki a szot vagy kifejezest, majd nyomja meg az Fl billentyut. 

• Ha a Temakor ablakban egy webrol erkezo tartalmat tekint eppen meg, a weboldal letolteset az 
eszkoztarban talalhato Leallitas gombbal szakithatja meg, illetve a Frissi'tes gombra kattintva 
frissitheti a weboldal tartalmat. 

• Ha egy adott Sugo temakort gyakrabban hasznal, hozzaadhatja a Kedvencek listahoz. 

• A gyorsbillentyu menuparancsok megjelenitese a jobb egergombbal a Tartalom fiilre vagy Temakor 
ablakra kattintva 

A Sugo adott temakorenek keresese 

A Navigacio ablakban kattintson az alabbi fulek egyikere: 

• Ha a tartalomjegyzekben szeretne bongeszni, kattintson a Tartalom fulre. A tartalomjegyzek a 
fontos temakorok bovitheto listajat tartalmazza. 

• A targymutato bejegyzesei listajanak megtekintesehez kattintson az Targymutato fiilre, majd irjon 
be egy szot, vagy gorgesse vegig a listat. Egy adott temakorhoz rendszerint tobb mint egy 
targymutato-bejegyzes tartozik. 

• Ha egy bizonyos szo vagy kifejezes minden elofordulasat szeretne megtekinteni a Sugofajiban, 
kattintson a Kereses fulre, majd I'rja be a szot. 



Megjegyzes A kivant temakor megjelenitesehez kattintson a megfelelo tartalomjegyzek-bejegyzesre, targymutato- 

bejegyzesre vagy keresesi eredmenyre. 
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A kedvenc sugotemakorok listajanak letrehozasa 



1 Keresse ki a Sugotemakort, amelyet a Kedvencekhez szeretne adni. 

2 Kattintson a Kedvencek fulre, majd a Hozzaadas gombra. 

Megjegyzesek 

• A kedvenc temakorhoz torteno visszatereshez kattintson a Kedvencek fulre, jelolje ki az adott 
temakort, majd kattintson a Megjelem'tes lelietosegre. 

• Ha at szeretne nevezni a temakort, jelolje ki azt, majd a Jelenlegi temakor soron adja meg a 
temakor uj nevet. 

• Egy temakor eltavolitasahoz a Kedvencek listarol jelolje ki a megfelelo temakort, majd kattintson az 
Eltavolitas elemre. 

A Sugo adott temakorenek masolasa 

1 ATemakorok ablakban kattintson jobb egergombbal a masoini kfvant temakorre, majd kattintson az 
Osszes kijelolese opciora. 

2 Kattintson ismet a jobb egergombbal, majd kattintson a Masolas elemre. Ezzel a kivant temakort a 
Vagolapra helyezte. 

3 Nyissa meg a dokumentumot, amelybe masoini kivanja a temakort. 

4 Helyezze a kurzort a kepernyon oda, ahova be kivanja illeszteni az informaciot. 

5 A Szerkesztes menuben valassza a Beillesztes pontot. 

Megjegyzes Ha a temakornek csak egy bizonyos reszet szeretne masoini, jelolje ki a masoini kfvant reszt, kattintson 

a jobb egergombbal, majd kattintson a Masolas gombra. 



Az aktualisan megjelenitett sugotemakor nyomtatasa 

Kattintson egy temakorre a jobb egergombbal, majd kattintson a Nyomtatas elemre. 

Megjegyzes Ha a Tartalom fulrol inditja a nyomtatast (ugy, hogy jobb egergombbal kijeloli a bejegyzest, majd a 

Nyomtatas elemre kattint), akkor ket opcio kozul valaszthat: csak az aktualisan megjelenitett temakor 
nyomtatasa vagy az aktualisan megjelenitett temakor es altemakoreinek nyomtatasa. 
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Temakorok keresese az eszkoztar-gombok segitsegevel 



A Sugo program eszkoztaraban 6t navigacios gomb talalhato. Ezekre a gombokra kattintva kereshet a 
sugotemakorok kozott: 

• A Vissza gomb ismet megjelem'ti a legutobb megtekintett temakort. 

• Az Elore gomb jelemti meg a korabban felkeresett temakorok listajaban a kovetkezo temakort. 

• A Kovetkezo a tartalomjegyzekben talalhato kovetkezo temakort jelemti meg. 

• Az Elozo a tartalomjegyzekben talalhato elozo temakort jelem'ti meg. 

• A Honlap gombra kattintva megjelenitheti az eppen megtekintett sugofajlhoz kapcsolodo temakor 
honlapjat. 

• A Frissi'tes gombbal az aktualisan megtekintett Temakorablak webtartalmat frissitheti. 

• A Lealh'tas gomb lealli'tja a fajladatok letolteset. Erre a gombra kattintva szakithatja meg egy 
weboldal letolteset. 

Megjegyzes A Sugo programban talalhato eszkoztaresetlegnemtartalmazzaazosszes, ittfelsorolt navigacios gombot. 



A gyorsbillentyu menuparancsok hasznalata 

A gyorsbillentyu menu szamos paranccsal rendelkezik, amelyet informaciok megjelenftesere es testre 
szabasara hasznalhat. 



Parancs 

Kattintson ajobb egergombbal a 
tartalomjegyzekre, majd kattintson 
az Osszes megnyitasa elemre. 
Kattintson ajobb egergombbal a 
tartalomjegyzekre, majd kattintson 
az Osszes bezarasa elemre. 
Kattintson ajobb egergombbal, 
majd kattintson a Nyomtatas 
elemre. 

Kattintson ajobb egergombbal a 
tartalomjegyzekre, majd kattintson a 
Testreszabas elemre. 



Lei'ras 

Ez a parancs a tartalomjegyzek osszes konyvet es mappajat megjeleniti. Ez a 
parancs csak akkor mukodik, ha a Tartalom lap van megjelenitve. 



Ez a parancs csak akkor mukodik, 



Ezzel bezar minden konyvet vagy mappat. 
ha a Tartalom lap van megjelenitve. 

Ezzel kinyomtathatja a temakort. 



Ezzel megnyilik a Testreszabas varazslo, amely segitsegevel tetszes szerint 
modosithatja a dokumentaciot. Ha a sugofajl informaciotipusokbol epul fel, 
akkor a varazslo segitsegevel kivalaszthatja megjelenitesre a temakorok 
valamely alkeszletet. Peldaul valaszthatja azt, hogy csak az attekinto 
temakoroket jeleniti meg. 



Megjegyzes Ezek a parancsok csak a billentyuzetrol erhetoek el. A gyorsbillentyuk menujenek megjelenitesehez 

nyomja meg a SHIFT+FIO billentyukombinaciot, majd kattintson a kfvant gyorsbillentyure. Az Egergombok 
hasznalatat is engedelyezheti. Valamely egergomb-kombinacio segitsegevel jelenftse meg a 
gyorsbillentyuk mentijet, majd kattintson a megfelelo gyorsbillentyukre. 



HUWW 



Temakorok keresese az eszkoztar-gombok segitsegevel 243 



244 F fuggeiek A HTML Sugo program hasznalata HUWW 



GA kisegito lehetosegek 
gyorsbillentyuk hasznalata a Sugo 
programban 



Az alabbi temakorok azt ismertetik, hogyan bongeszhet ebben a felhasznaloi kezikonyvben. 

• Az F6 billentyu hasznalata a Navigacios es Temakor ablakokban 

• A Sugo program gyorsbillentyui 

• A Tartalom lap gyorsbillentyui 

• A Targymutato lap gyorsbillentyui 

• A Kereses lap gyorsbillentyui 

• A Kedvencek lap gyorsbillentyui 

Megjegyzesek 

• Olyan menuparancsok is vannak, amelyek a billentyuzetrol erhetok el. 

• A gyorsbillentyuk masodlagos es elougro ablakokban is hasznalhatok. 

• A Navigacios ablakban torteno gyorsbillentyu-hasznalatkor minden esetben eltunik a Temakor ablak. 
A Temakor ablakhoz torteno visszatereshez nyomja meg az F6 billentyut. 

• Ha a legutobbi kereses alkalmaval bejelolte a Kereses lap Hasonio szavak jelolonegyzetet, akkor 
az az uj kereses soran is bejelolve jelenik meg. 

Az F6 billentyu hasznalata a Navigacios es Temakor ablakokban 

A billentyuzet F6 billentyujenek segitsegevel gyorsan valthat a Navigacios es a Temakor ablakok kozott. 

A Sugo program gyorsbillentyui 



A Sugo program bezarasa. 

Valtas a Sugo program es az egyeb nyitott ablakok kozott. 
A Beallitasok menu megjelenitese. 

A Microsoft Internet Explorer beallitasainak modositasa. Az 
Internet-beallitasok parbeszedpanel tartalmaz kisegito 
beallitasokat. E beallitasok modositasahoz kattintson az Altalanos 
fiilre, majd a Kisegito lehetosegek gombra. 
A Navigacios ablak eirejtese vagy megjelenitese. 
Valamely temakor nyomtatasa. 



Visszalepes az elozo temakorhoz. 



ALT+F4 

Alt+TAB 

Alt+0 

Alt+0, majd nyomja meg ezt a billentyut: I 



Alt+0, majd nyomja meg ezt a billentyut: T 
Alt+0, majd nyomja meg a P billentyut, vagy 
kattintson jobb egergombbal a temakorre, es 
kattintson a Nyomtatas elemre 
Alt+Bal NYiL vagy Alt+O, majd nyomja meg 
ezt a billentyut: B 
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Elorelepes a kovetkezo temakorre (felteve, ha legutobb epp azt 
tekintette meg). 

A keresesi kiemeles be- vagy kikapcsolasa. 

A Temakor ablakban megjeleno temakor frissi'tese (ez akkor 

hasznos, ha weboldalhoz kapcsolodik). 

Visszateres a honlaphoz (a siigo keszitoi esetleg megadtak egy 

honlapot a sugorendszerhez). 

Egy oldal megnyitasanak megszakitasa a programban (ez akkor is 
hasznos, ha weboldalhoz csatlakozik, es meg akarja szakitani egy 
oldal letolteset). 

Ugras egy elore meghatarozott temakorre vagy weboldalra. A siigo 

szerzoje, aki a lefordltott siigofajlokat (.ohm) hozza letre, fontos 

temakorokre vagy weboldalakra vonatkozo ket hivatkozast adhat az 

Beallitasok menuhoz. Az Ugras parancs kivalasztasaval azonnal az 

adott temakorre vagy weboldalra lephet. 

Valtas a Navigacios ablak es a Temakor ablak kozott. 

Egy temakor vegiggorgetese. 

Valamely temakor osszes hivatkozasanak vagy valamely Navigacios 
ablak osszes opciojanak vegiggorgetese. 



Alt+Jobb nyil vagy Alt+0, majd nyomja meg 
ezt a billentyut: F 

Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: O 
F5, or Alt+O, majd nyomja meg ezt a 
billentyut: R 

Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: H 
Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: S 



Alt+O, majd nyomja meg ezt a billentyut: 1 
vagy 2 



F6 

Felfele nyIl es Lefele nyIl, vagy Page Up es 

Page Down 

lj\p 



A Tartalom lap gyorsbillentyui 



ATartalom lap megjelenitese. 

Egy konyv vagy mappa megnyitasa vagy bezarasa. 

Egy temakor kivalasztasa. 

A kivalasztott temakor megjelenitese. 



Alt+C 

HozzAADAS jel (+) es KivONAS JEL (-), vagy Bal 

NYIL es JOBB NYIL 

Felfele nyIl es Lefele nyil 
Enter 



A Targymutato lap gyorsbillentyui 



A Targymutato lap megjelenitese. Alt+N 

Irja be a keresni ki'vant kulcsszot. Alt+W, majd irja be a szot 

Valamely kulcsszo kivalasztasa a listabol. Felfele nyil es Lefele nyIl 

A kapcsolodo temakor megjelenitese. Alt+D 



A Kereses lap gyorsbillentyui 



Alt+S 

Alt+W, majd irja be a szot 
Alt+L 

Alt+T, majd Felfele nyil es Lefele nyil 
Alt+D 



A Kereses lap megjelenitese. 
Irja be a keresni kivant kulcsszot. 
Kereses inditasa. 

Valamely temakor kivalasztasa a keresesi eredmenyek listajabol. 
A kivalasztott temakor megjelenitese. 
Az alabbi opciok csak akkor erhetoek el, ha a teljes szoveges kereses engedelyezve van. 

Kulcsszo keresese korabbi kereses eredmenyeinek listajaban. Alt+U 

A kulcsszohoz hasonio szavak keresese. Peldaul a „futtatas" vagy Alt+M 
„futtat" szavak keresese, amennyiben a kulcsszo „fut". 

Kereses csak temakorok cimei kozott. Alt+R 
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A Kedvencek lap gyorsbillentyui 



A Kedvencek lap megjelenitese. Alt+I 

Az aktualisan megjelenitett temakor hozzaadasa a Kedvencek Alt+A 
listahoz. 

Valamely temakor kivalasztasa a Kedvencek listabol. Alt+P, majd Felfele nyil es Lefele nyil 

A kivalasztott temakor megjelenitese. Alt+D 

A kivalasztott temakor eltavolitasa a listarol. Alt+R 
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Targymutato 



Szamok 

1 . taica 

adagolasi modok, beallitas 70 
beegetomu karok 61 , 62 
befogadokepesseg 11, 1 88 
boritekok betoltese 60 
boritekok, betoltes 56 
cimkek, betoltes 56, 63 
egyedi media, betoltes 53 
elakadas tielye 1 24 
elakadasok elharltasa 125 
elso lap, masik papir hasznalata 68 
helye 16 

hibauzenetek 1 52 
kezi adagolas uzemmod 70 
konfiguracios oldal 1 76 
lap szeleig kiero kepek 64 
nehez papir, nyomtatas 64 
papir betoltese 33,52 
paplrmeret beallltasa 44 
papirtipus-beallltasok 71 
perforalt papir, betoltes 55 
regisztracio 67 
tamogatott papirmeretek 1 88 

2. vagy 3. taIca 

befogadokepesseg 11, 1 88 
egyedi media, betoltes 41 , 54 
elakadas tielye 1 24 
elakadasok elharitasa 1 26 

felismerheto, szabvanymeretii papir betoltese 36, 39 
tielye 16 

tiibaelharitas 166, 171 

konfiguracios oldal 1 76 

netiez papfr, nyomtatas 64 

papir betoltese, tajolas 53 

papirmeret beallitasa 44 

papirtfpus-beallitasok 71,200 

perforalt papir, betoltes 55 

regisztracio 67 

tamogatott papirmeretek 1 88 
2000 lapos adagolotalca. Lasd: 4. taIca 
3000 lapos lerako keliek 

befogadokepesseg 1 1 

elakadasok eltiaritasa 131 

jellemzoi 96 

kapocselakadasok, elharitas 1 37 
kimeneti hely valasztasa 59 
megrendelese 1 4 
talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 89 
3000 lapos lerako/tuzo tartozek 
befogadokepesseg 1 1 
dokumentumoktuzese 96 
elakadasok eltiaritasa 131 
tiibaelharitas 1 69 
tiibauzenetek 1 54 
kapocselakadasok, elharitas 1 37 
kimeneti hely valasztasa 59 
megrendelese 1 4 
nem ismerheto fel 171 
talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 89 



tuzo betoltese 97 
tuzokazetta, megrendeles 1 4 
4. taIca 

befogadokepesseg 11, 1 88 
egyedi media 
betoltes 41 

egyedi media, betoltes 54 
elakadas helye 1 24 
elakadasok elharitasa 127 

felismerheto, szabvanymeretii papir betoltese 36, 39 
helye 16 

hibaelharitas 166, 170, 171 
konfiguracios oldal 1 76 
nehez papir, nyomtatas 64 
nem ismerheto fel 1 70 
papir betoltese, tajolas 53 
papirmeret beallitasa 44 
papirtipus-beallitasok 71,200 
perforalt papir, betoltes 55 
regisztracio 67 
tamogatott papirmeretek 1 88 
8 talcas postalada eszkoz 
befogadokepesseg 1 2 
elakadasok elharitasa 1 44 
jellemzoi 1 03 
megrendelese 1 4 
talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 90 

A 

a szeiek nem nyomtatodnak, hibaelharitas 1 66 
A4/letter hatalytalanitas 205 
A4-es papir 

letter-beallitasok hatalytalanitasa 205 

Szeles A4 beallitasok 205 
adagolasi modok, talcak 70, 71 
Adat jelzofeny a kezelopanelen 

bekapcsolva, hibaelharitas 1 70 

helye 46 

nem villog, hibaelharitas 171 

villog, hibaelharitas 167 
adatatviteli beallitasok 212 
ADF (automatikus lapadagolo) 

a felso iivegcsik tisztitasa 1 1 4 

az adagolorendszer tisztitasa 1 1 3 

befogadokepesseg 1 1 

digitalis kijldes 88 

dokumentumok masolasa 81,82 

gorgok tisztitasa 1 1 6 

helye 16 

hibas adagolasok 1 1 6 
hibaijzenetek 1 47 
tamogatott papirmeretek 1 88 
ajtok 

bal oldal, papirelakadas elharitasa 136 
elakadas helye 1 24 

fijggoleges atbocsatas, elakadasok elharitasa 1 27 
helye 16 

jobb oldali, elakadasok elharitasa 1 25 
uzenetek 1 49 
akkumulator kiselejtezese 228 
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alapertelmezett beallitasok 

elmentes 66 

illesztoprogram, valtas 20 

masolas 79 

peldanyszam 204 

visszaallitasa 47, 215 
alapertelmezett beallitasok visszaallitasa 47, 215 
Alaptielyzetbe allitas menu 215 
alapmemoria 1 0 
alkatreszszamok 

kellekek 14, 185 
allando eroforrasok 225 
Allapotful, HPEszkoztar 31 
allapot, keliek 

Informacios oldal 178,199 

megtekintes a HP Eszkoztarban 31 
allapotjelzo-fenyek, kezelopanel 46 
alio tajolas 

beallltas alapertelmezettkent 206 

duplexelesi opciok 65 
Alvo allapot mod 

beallitasok 209 

teljesitmenyfelvetel 1 94 
AnyagbiztonsagI adatlapok 229 
AppleTalk beallitasok 214 
aram-specifikacio 1 94 
atjarok 

beallitasok 235 

e-mall tiibauzenetek 1 50 

kereses 235 

LDAP hibauzenetek 152 

SMTP hibauzenetek 1 50 
atvaltasi tablazat papfroktioz 1 84 
automatlkus beallitas, tilbaelhiarftas 1 66 
automatikus folytatas beallitasa 210 
automatlkus kitoltes funkcio 89 
automatlkus konflguracio, Illesztoprogram 1 7 
automatlkus lapadagolo (ADF) 

a felso uvegcsik tisztitasa 1 1 4 

az adagolorendszer tisztitasa 1 1 3 

befogadokepesseg 1 1 

digitalis kuldes 88 

dokumentumok masolasa 81,82 

gorgok tisztitasa 1 1 6 

helye 16 

hibas adagolasok 1 1 6 
tiibauzenetek 1 47 
tamogatott papirmeretek 1 88 

B 

bal oldali ajto 

elakadas tielye 1 24 
elakadasok eltiaritasa 1 36 
tielye 16 

nyitasl uzenet 1 49 
Beagyazott Jetdirect almenij 213 
beagyazott nyomtatoszerver 29, 174 
beagyazott Webszerver 232 

digitalis kuldes konflguracios kisalkalmazas 234 

tiozzaferes 29 

jellemzol 27, 29 

kellekek allapota, ellenorzes 119, 232 
riasztasok 1 2 1 
TCP/IP beallitasok 234 
beallitasok 

alapbeallitasok visszaallitasa 47, 215 
elmentes 66 
tiatalytalanitas 1 97 
illesztoprogram 20 
kezelopanel 237 



konflguracios oldal 1 76 

masolas 79 

papirmeret 44 

Webtiozzaferesi funkcio 226 
beallitasok mentese 66 
beegetesi kompatlbilitas 191 
beegetomii tiibauzenetek 1 57 
beegetomu karok 61 , 62 
beegetomu terulet, eltiaritas 1 36 
befejezoegyseg . Lasd: multifunkclos befejezoegyseg 
befogadokepesseg 

kellekek 189 

talcak 1 1 , 1 88 
betoltes 

l.taica 33 

2., 3. vagy 4. taica 36, 39 
boritekok 56, 60 
cimkek 56 

dokumentumok digitalis kuldestiez 88 
egyedi media 41 
elolyukasztott papir 55 
fejieces 56 

kapcsok a lerako/tuzoben 97 
papir, tajolas 52 

tuzokapcsok a multifunkclos befejezoegysegben 1 00 
betiikeszletek 

beallitasok 206 
tiibaeltiaritas 166, 168, 172 
listak, nyomtatas 179, 199 
mellekelt 10 

tarolas ElO merevlemezen 1 2 
betiitipus DIMM-ek, megrendelese 1 5 
billentyuk. Lasd: gombok 
billentyuzet a kezelopanelen 46,47 
biztonsag 

digitalis kuldes 1 08 

informacio, konflguracios oldal 176 

Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 1 06 

merevlemez torlese 1 07 

zarszerkezet 1 08 
bongeszok, HP Eszkoztar kovetelmenyek 30 
boritekok 

alapertelmezett kepmeret beallitasa 204 

betoltes 56, 60 

margok 62 

nyomtatas 33, 59 

rancok, tiibaeltiaritas 1 63 

specifikacio 192 

tamogatott meretek 1 88 

tarolas 193 
bovftett garancia 229 
bovftohelyek 

DIMM-ek telepitese 220 

helye 16 

tamogatott DIMM-ek 219 

Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 1 76 

c 

celok, hlbaelharftas 168,169 
Chooser, Macintosh 1 73 
cimjegyzek a digitalis kCildeshez 90, 91 
cimkek 

betoltes 56 

egetomii uzemmod 207 

nyomtatas 33, 63 

specifikacio 1 92 
cimzettlista 90 
Copitrak 106 

Copy Connect kartya hibaCizenetek 148, 157 
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Courier betukeszlet 

beallitasok 205 

hibaelharitas 1 69 
csonka oldalak, hibaelharitas 1 68 
Csoport gomb 90 

D 

datum, beallitas 209 
DC ellenorzes hibauzenetek 1 58 
DHCP beallitasok 233 
Diagnosztika menu 216,239 
digitalis kuldes 

beallitasok 235 

biztonsag 1 08 

cimjegyzek 90, 91 

Eredeti peldanyok almenu 201 

halozati kovetelmenyek 85 

jellemzoi 88 

konfiguracios kisalkalmazas 234 

Kuldes almenu 203 

szoftver, megrendeles 1 5 

tovabbi informacio 92 

uveg vagy ADF hasznalata 88 
DIMM-ek 

bovitesi lehetosegek 1 0 

helyek 219 

hibauzenetek 1 58 

megrendelese 1 5 

telepites 220 

telepites ellenorzese 225 
DLC/LLC beallitasok 214 
dokumentumok beolvasasa kuldeshez 88 
dokumentumok kuldese 88 
dokumentumok tiizese 

fuzetek 103 

hibaelharitas 1 69 

lerako/tiizo 96 

multifunkcios befejezoegyseg 99 
dpi (pont per huvelyk) 1 0, 208 
duplex hasznalata 

beallitasok 65, 205 

elolyukasztott papir 55 

hibaelharitas 167, 169 

papir betoltese 52,53 

Valtakozo fejiec mod 56 
duplex nyomtatasi tartozek 

elakadas helye 1 24 

elakadasok elharitasa 1 29 

helye 16 

hibaelharitas 167, 169 
hibauzenetek 147, 150, 153 
nem ismeri fel 1 70 
tamogatott papirmeretek 1 89 

E 

ebresztesi ido, beallitas 209 
EconoMode 208 
egetomu uzemmodok 207 
egyedi media 

betoltes 41 , 54 

nyomtatas 64 

talcabeallitasok 44, 204 

talcak betoltese 53 

talcavalasztas 71 

tamogatott meretek 1 88 
ElO Jetdirect menu 212 
ElO kartyak 

hibauzenetek 157, 159 

megrendelese 1 5 

mellekelt 12 



nyilasok, helye 1 6 

puffer tulcsordulasi uzenetek 1 56 
ElO lemez 

Eszkoztarolo menedzser 237 

fajlkonyvtar, nyomtatas 1 99 

feladatvisszatartas 209 

jellemzoi 1 2 

megrendelese 1 5 

nem ismeri fel 1 70 

torles 107 

zarolas 1 08 
elakadasok, tiizo 

hibaelharitas, gyakori 1 68 

lerako/tiizo 137 

multifunkcios befejezoegyseg 1 40 
Electronic Industries Alliance 228 
elesseg, masolatok 83 
elfuzes 103 

elharitasi beallitasok papirelakadashoz 21 1 
elkenodo festek, hibaelharitas 162 
elokonfiguracio, illesztoprogram 18 
elolyukasztott papir 
betoltes 55 

egetomu uzemmod 207 

nyomtatas 62 
elonyomott papfr 

egetomu uzemmod 207 

nyomtatas 62 

specifikacio 191 
elooldali ajto 

elakadas helye 1 24 

helye 16 

nyitasi uzenet 1 49 
EIrendezes, tbbb oldal egy lapra 69 
elso lap 

mas papir 68 

sebesseg, hibaelharitas 168 

sebesseg, specifikaciok 10 
eltero elso lap 68 
e-mail 

atjaro-hibauzenetek 1 50 
beallitasok 236 
cimjegyzek 90, 91 

cfmzes az automatikus kitoltes funkcio hasznalataval 89 

digitalis kuldes szolgaltatasok 88 

Felado mezo 86 

kepernyo 86 

LDAP hibauzenetek 152 

riasztasok 1 2 1 

SMTP hibauzenetek 150, 154 

szovegtorzs 92 

tovabbi informacio 92 
Energy Star megfeleles 227 
EPS fajlok, hibaelharitas 1 68 
Equitrac 106 

Eredeti peldanyok almenu 201 
erintokepernyo, tisztitas 1 1 2 
eroforras mentes 225 
esemenynapio 

informaciok 176, 180 

megtekintes 216 

nyomtatas 180 
Eszkozallapot, megtekintes a HP Eszkoztarban 31 
Eszkozbeallitasok gomb, HP Eszkoztar 32 
Eszkozkonfiguracio menu 201 
Eszkoztar, HP 

Allapotful 31 

allapot, keliek 1 1 9 

Eszkozbeallitasok gomb 32 

hivatkozasok 32 

jellemzoi 28, 30 
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megnyitas 31 

rendszerkovetelmenyek 30 

Riasztas ful 31 

riasztasok, beallitas 121 
Eszkoztarolo menedzser 237 
Ethernet tamogatas 1 2 

F 

fajikonyvtar, nyomtatas 1 99 
Fast Ethernet 1 0/1 OOTX 1 2 
FastRes 10, 208 
Fax menu 215 

faxkartya, megrendeles 15,93 
fejieces 

egetomu uzemmod 207 

nyomtatas 62 

specifikacio 191 

Valtakozo fejiec mod 56 
fekete pontok, hibaelharitas 1 20, 1 61 
fekvo tajolas 

beallitas alapertelmezettkent 206 

duplexelesi opclok 65 
Feladat mod, hasznalat 82 
Feladatnev, maganjellegCi feladatok 72 
feladatok felengedese 

maganjellegii 73 

probanyomat es megtartas 76 

tarolt 74 

feladatok tarolasa. Lasd: feladatvisszatartas 
feladatok torlese 

Gyorsmasolas 75 

maganjellegii 73 

probanyomat es megtartas 76 

tarolt 74 
feladattorles 47 
feladatvisszatartas 

funkciok, hozzaferes 72 

Gyorsmasolas 75 

hibauzenetek 1 55 

idotullepes beallitasai 209 

korlatozas, beallitas 209 

maganjellegii feladat 72 

masolas 83 

probanyomat es megtartas 76 

tarolt feladatok 73 

Tarolt feladatok menii 1 99 
Felado mezo, e-mail uzenetek 86 
felbontas 1 0 
felbontas beallitasa 208 
Felhasznalonev, maganjellegii feladatok 72 
fenyero, masolasi beallitasok 82 
fenymasolas. Lasd: masolas 
ferde oldal, hibaelharitas 163 
teste k 

elkenodes, hibaelharitas 1 62 

festekszemcsek, hibaelharitas 120, 161 

hasznalati informaciok 1 79 

ruhazat kimosasa 1 1 1 

siiriisegbeallitasok 208 

szint ellenorzese 1 1 9 

szorodas, hibaelharitas 1 62 

tapadasi problemak 191 
festek lemosasa 1 1 1 
festek ujraeloszlatasa 121 
festekszemcsek, hibaelharitas 120, 161 
fesziiltseg 

hibaelharitas 1 64 

specifikacio 1 94 
Figyelem! jelzofeny a kezelopanelen 46 
FIH (Kulso interfesz csatlakozokabel) 1 06 



firmware 

frissitesek 1 2 

hibaiizenetek 1 57 
foliak 

betoltes 56 

egetomu iizemmod 207 
HP, alkatreszszamok 185 
nyomtatas 63 
specifikacio 1 92 
frissites 

firmware 1 2 

flash memoria, telepites 223 

memoria 219, 220 
Frissites most gomb, illesztoprogramok 18 
fiiggoleges atbocsatasi ajto 

elakadas helye 1 24 

elakadasok elharitasa 127 

helye 16 

fiiggoleges sortavolsag beallitasok 206 
fuzetek, keszites 1 03 

fiizettaica, multifunkcios befejezoegyseg 58 

G 

garancia, bovitett 229 
gombok 

e-mail kepernyo 86 

kezelopanel 46 

masolasi kepernyo 78 
gorgok 

ADF, tisztitas 1 1 6 

nyomtatokarbantartasi keszlet 15, 122 
gyari alapertelmezett beallitasok 47, 215 
gyarto oldala 1 80 
gyors DIMM-ek, megrendelese 15 
gyorsbeallitasok 66 
gyorsbillentyiik, siigo 243 
Gyorsmasolasi feladatok 

beallitasok 72 

idotullepes beallitasai 209 

kezelopanel beallitasok 1 99 

letrehozas 75 

nyomtatas 75 

torles 75 
gyorsmemoria 

frissites 219 

telepites 220, 223 
gyiirodesek, hibaelharitas 1 63 

H 

halozatok 

beallitasok 212, 213 

digitalis kuldes kovetelmenyei 85 

hibaelharitas 1 70 

HP illesztoprogram-elokonfiguracio 18 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek 29, 174 
IP-cim 233 

kartyak, megrendeles 1 5 

kartyak, mellekelve 1 2 

megfelelo szoftver 26, 238 

sebesseg 215 

szoftver telepitese 23 
halvany nyomtatas, hibaelharitas 161 
hamisitas elleni webhely 1 1 8 
hangspecifikaciok 1 95 
hasznalati oldal 

informaciok 1 79 

nyomtatas 1 99 
Hasznaljon masik papirt az elso laphoz 68 
hatso borito, beallitasok 69 
hatter, sziirke 161, 191 
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Hattereltavolitas 83 
helyek 

DIMM-ektelepitese 220 

tamogatott DIMM-ek 219 

Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 1 76 
heiyi cimjegyzek 9 1 
hianyos adatok, hibaelharitas 167 
hibaelharitas 

4.talca 170 

adatatvitel 167 

ADF hibas adagolas 1 1 6 

betukeszletek 166, 168, 172 

Diagnosztika menu 216 

elakadasok elharitasa 1 24 

elakadasok, gyakori 1 45 

elkenodo festek 1 62 

ellenorzolista 1 64 

felpondorodott oldalak 1 63 

ferde oldalak 1 63 

festekszemcsek 120, 161 

gyurott boritekok 1 63 

gyurott oldalak 1 63 

halozatok 1 70, 1 74 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek 29, 174 

informacios oldalak 1 75 

ismetlodo hibak 1 62 

kepekkel kapcsolatos hibak 1 60 

kezelopanel uzenetek 1 46 

kezelopanel, ures 164 

kihagyasok 161 

lassu nyomtatas 1 7 1 

Macintosh problemak 1 72 

merevlemez 1 70 

minoseg 1 60 

nyomtatas 1 66 

papfr 191 

papirutteszt 181 , 216 

portok 171, 172 

PS hibaoldalak 1 66 

rossz oldal , nyomtatas 169 

szoftver 1 67 

szorodo festek 162 

szoveg, deformalt karakterek 162 

szurke hatter 161 , 191 

talcak 166, 170, 171 

teljesitmeny 164, 171 

ures lapok 1 66 

vilagos nyomtatas 161 

vonalak 161 
hibas adagolas az ADF-ben 1 1 6 
hibas igazitas, hibaelharitas 1 63 
hibasan formalt karakterek, hibakereses 1 62 
hibauzenetek 

beallitasok 210 

beturendes lista 1 47 

hibaelharitas 1 46 

karbantartas, visszaallitas 1 22 

numerikus lista 1 55 
higany kiselejtezese 228 
hivatkozasok, HP Eszkoztar 32 
homerseklet 

beegetesi kompatibilitas, media 191 

miikodesi kornyezet, specifikacio 1 96 
HP Digital Sending szoftver, megrendeles 1 5 
HP Eszkoztar 

Allapotful 31 

allapot, keliek 1 1 9 

Eszkozbeallftasok gomb 32 

hivatkozasok 32 

jellemzoi 28, 30 

megnyitas 31 



rendszerkovetelmenyek 30 
Riasztas ful 31 
riasztasok, beallitas 121 
HP FastRes 10 

HP illesztoprogram-elokonfiguracio 18 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

beallitasok 212, 213 

hibaelharitas 29, 1 74 

megrendelese 1 5 
HP Jetdirect nyomtatotelepito UNIX-hoz 27 
HP Jetdirect oldal 177 
HP LaserJet segedprogram 13,22 
HP media, alkatreszszamok 185 

HP Nyomtatasi kellekek visszakuldese es ujrahasznositasa program 228 

HP OpenVMS illesztoprogramok 1 9 

HP SupportPack (tamogatascsomag) 229 

HP Web Jetadmin 

IP-cimek 233 

jellemzoi 27, 238 

kellekek allapota, ellenorzes 1 1 9 

riasztasok konfiguralasa 121 
hullamosodas, hibaelharitas 1 63 

I 

I/O menu 212 

I/O puffer tulcsordulas uzenetek 1 56 
IBM OS/2 tamogatas 17, 19 
ido, beallitas 209 
idotullepes beallitasai 

Alvo allapot mod 209 

fenntartott feladat 209 

I/O 212 
Igazitas almenu 202 
igazitas, hibaelharitas 1 63 
illesztoprogramok 

automatikus konfiguracio 1 7 

beallitasok 20 

beallitasok mentese 66 

Chooser, hibaelharitas 1 73 

elokonfiguracio 1 8 

Frissites most 1 8 

hibaelharitas 1 67 

HP OpenVMS 19 

jellemzoi 1 9 

kezelopanel beallitasok hatalytalanitasa 1 97 
mellekelt 18 
SLigo 1 9 

tamogatott operacios rendszerek 1 8 

telepites Macintosh rendszerre 24 

telepites Windows rendszerre 22 
Inditas gomb a kezelopanelen 46, 47 
Informacios menu 1 99 
informacios oldalak 

allapot, keliek 1 78 

betiikeszlet-lista 1 79 

esemenynapio 1 80 

hasznalat 1 79 

Jetdirect 177 

konfiguracio 1 76 

menuterkep 1 75 

nyomtatas 1 75, 1 99 
interfesz problemak, hibaelharitas 171 
IP-cim 

kereses 235 

konfiguralas 233 

megjelenites 209 
IPX/SPX beallitasok 214 
ismetlodo hibak, hibakereses 1 62 
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jelentesek 

betiikeszlet-lista 1 79 

esemenynapio 1 80 

hasznalati oldal 1 79 

Jetdirect oldal 1 77 

kellekallapot oldal 178 

konfiguraclos oldal 1 76 

menuterkep 1 75 

nyomtatas 1 75, 1 99 
jelkeszletek 206 
jellemzoi 

lllesztoprogramok 1 9 

masolas 1 1 , 77 

szoftver 1 7 

termek 9 
jelzofenyek a kezelopanelen 46 
jelzofenyek, kezelopanel 46 
Jetadmin 

IP-clmek 233 

jellemzoi 27, 238 

kellekek allapota, ellenorzes 1 1 9 

riasztasok konfiguralasa 121 
Jetdirect nyomtatoszerverek 

beallltasok 212, 213 

hibaelharltas 29, 1 74 

megrendelese 1 5 
Jetdirect nyomtatotelepfto UNIX-hoz 27 
Jetdirect oldal 1 77 
jobb oldali ajto 

elakadas tielye 1 24 

elakadasok elharltasa 1 25 

helye 16 

tiibauzenetek 1 49 
nyitasi Cizenet 1 49 

K 

kabeiek, hibaelharltas 148, 171 
kalibracio, talcak 67 
kapcsolodasi sebesseg 215 
kapocselakadasok, elharitas 

hibaelharltas, gyakori 1 68 

lerako/tiizo 1 37 

multifunkcios befejezoegyseg 1 40 
karakterek 

deformalt, hibaelharltas 1 62 

jelkeszletek 206 

kihagyasok, hibaelharltas 161 
karbantartasi keszlet 

allapot 178 

megrendelese 1 5 

telepltes 122 
karbantartasi megallapodasok 229 
kartonlap 

nyomtatas 64 

specifikacio 1 93 
kartyak, ElO 

hibauzenetek 157, 159 

megrendelese 1 5 

mellekelt 12 

nyilasok, helye 1 6 

puffer tiilcsordulasi uzenetek 1 56 
kazettak, tuzo 

betoltes a multifunkcios befejezoegysegbe 1 00 

elakadasok, elharitas a multifunkcios befejezoegysegben 1 40 

elakadasok, elharitas a tuzo/lerakobol 1 37 

lerako/tiizo betoltese 97 

megrendelese 1 4 



kellekek 

alkatreszszamok 1 85 

allapot, megtekintes a HP Eszkoztarban 31 

allapotlap 199 

allapotoldal 178 

helye 16 

megrendelese 1 4 

nyomtatokarbantartasi keszlet, telepltes 122 

ujrahasznositas 228 
kellekek ujrahasznositasa 228 
kepmeret, alapertelmezett beallitasa 204 
kepminoseg 

beallltasok 207 

hibaelharltas 1 60 

tisztitolap, nyomtatas 1 20 
keskeny media beallitasai 208 
ketiranyu kommunikacios beallltasok 212 
ketoldalas nyomtatas 

beallltasok 65, 205 

elolyukasztott papir 55 

hibaelharltas 167, 169 

papfr betoltese 52,53 

Valtakozo fejiec mod 56 
kettos nyomtatas, hibaelharltas 1 68 
keves festek a patronban 210 
kezelopanel 

Alaphelyzetbe allitas menu 215 

Beagyazott Jetdirect almenij 213 

beallltasok 197, 237 

Diagnosztika menu 216,239 

ElO Jetdirect menu 212 

e-mail kepernyo 86 

Eredeti peldanyok almenij 201 

Eszkozkonfiguracio menij 201 

Fax menij 215 

gombok 46 

helye 16 

I/O menu 212 

Igazitas almenij 202 

Informacios menu 1 99 

informacios oldalak 1 75 

jellemzoi 45 

karbantartasi Cizenetek, visszaallitas 1 22 

kepernyok 48 

KQIdes almenij 203 

Masolas almenij 202 

masolasi kepernyo 78 

menuterkep kinyomtatasa 175,199 

nyelv 164, 21 1 

Nyomtatas menij 204 

Nyomtatasi minoseg menij 207 

oldaltajolas, beallitas 65 

Papirkezeles menu 200 

Parhuzamos bemenet menij 212 

PCL almenij 206 

Rendszerbeallitas menu 209 

SLigo 47, 49 

Szen/iz menij 217 

Tarolt feladatok menij 1 99 

teszteles 217 

tisztitas 112 

ijres, hibaelharltas 1 64 

Ozenetek 1 46 

Webhozzaferesi funkcio 226 
kezi adagolas 
elso lap 68 

kezelopanel beallltasok 205 
kivalasztas 70 
kihagyasok, hibaelharltas 161 
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kimeneti minoseg 

beallitasok 207 

hibaelharitas 1 60 

tisztitolap, nyomtatas 1 20 
kismeretij papir mod 208 
kocsivisszaterites, beallitasok 206 
konfiguracios oldal 

informaciok 1 76 

Jetdirect 29, 1 74 

nyomtatas 1 99 
kontraszt, masolasi beallitasok 82 
konyvek, masolas 81 
konyvtar, fajl 1 99 
kbrnyezeti gondnoksag 227 
kornyezeti specifikacio 1 96 
Kuldes almenu 203 
kuldes. Lasd: digitalis kuldes 
Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 1 06 

L 

LAN csatlakozo 1 2 

lap szeleig kiero kepek 64 

lapolvasas puffer hiba 1 59 

LaserJet segedprogram 13,22 

lassLi nyomtatas, hibaelharitas 168, 171 

LDAP 

cimzesi beallitasok 234 

hibauzenetek 1 52 

szen/erek, kereses 235 
Leallitas gomb a kezelopanelen 46, 47 
leallitott nyomtatas 1 72 
LED-ek a kezelopanelen 46 
lemeztartozek 

Eszkoztarolo menedzser 237 

fajikonyvtar, nyomtatas 1 99 

feladatvisszatartas 209 

jellemzoi 1 2 

megrendelese 1 5 

nem ismeri fel 1 70 

torles 107 

zarolas 1 08 
lerako 

befogadokepesseg 1 1 

elakadasok elharitasa 131 

jellemzoi 96 

kapocselakadasok, elharitas 1 37 
kimeneti hely valasztasa 59 
megrendelese 1 4 
talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 89 
lerako/tiizo 

befogadokepesseg 1 1 
dokumentumok tiizese 96 
elakadasok elharitasa 131 
hibaelharitas 1 69 
hibauzenetek 1 54 
kapocselakadasok, elharitas 1 37 
kimeneti hely valasztasa 59 
megrendelese 1 4 
nem ismerheto fel 171 
talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 89 

tuzo betoltese 97 

tuzokazetta, megrendeles 1 4 
letter papir, A4-beallitasok hatalytalanitasa 205 
levagott margok, hibaelharitas 1 66 
levagott oldalak, hibaelharitas 1 68 
levalogatasi funkciok 66 



levelezolapok 

nyomtatas 64 

specifikacio 1 93 
Linux tamogatas 17, 19 
LocalTalk csatlakozas 1 2 

M 

Macintosh 

HP LaserJet segedprogram 13,22 

illesztoprogram beallitasai 20 

kommunikacios problemak hibaelharitasa 1 72 

mellekelt illesztoprogramok 1 8 

mellekelt szoftver 21 

PPD-k 18, 21 

szoftver eltavolitasa 26 

szoftver telepitese 24 

tamogatott operacios rendszerek 1 7 
maganjellegii feladat 

beallitasok 72 

idotullepes beallitasai 209 

kezelopanel beallitasok 1 99 

nyomtatas 72 

torles 73 
margok 

boritekok 62 

levagott, hibaelharitas 1 66 
szeltol-szelig kalibracios beallitasok 207 
masolas 

ADF hasznalata 81 

alapertelmezett beallitasok hasznalata 79 
elessegszabalyozas 83 
Eredeti peldanyok almenu 201 
Feladat mod 82 

felhasznalo altal megadott beallitasok hasznalata 79 

Javitas kepernyo 82 

jellemzoi 1 1 , 77 

kezelopanel kepernyo 78 

kimeneti hely valasztasa 84 

kontraszt, beallitas 82 

konyvek 81 

megorzott feladatok 83 

szines papir, Hattereltavolitas 83 

uveg hasznalata 81 
Masolas almenu 202 
masolatok atmeretezese 82 
masolatok ellenorzese, nyomtatas 76 
Masolatok javitasa 82 
masolatok kicsinyitese 82 
masolatok nagyitasa 82 
masolatok ujrameretezese 82 
media 

1 . taica beallitasa 70 

alapertelmezett kepmeret beallitasa 204 

betoltes 33, 52 

egetomii uzemmodok 207 

egyedi, betoltes 41 

elolyukasztott, betoltes 55 

elso lap, eltero 68 

fejiec mod 56 

foliak 56 

hibaelharitas 191 

HP, alkatreszszamok 185 

kismeretij, mod 208 

pondorodes, hibaelharitas 1 63 

rossz oldal , nyomtatas 169 

specifikacio 187,191 

silly atvaltasi tablazat 1 84 

tamogatott meretek 1 88 

tamogatott tipusok 191 

ujrahasznositott 228 
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mediaelakadasok. Lasd: elakadasok, papir 

megosztas, Windows 24 

megosztott nyomtatok, hibaelharitas 1 70 

megrendelese 

kellekek 14, 185 
memoria 

alap 10 

DIMM hibauzenetek 1 58 

flash kartyak, telepites 223 

foglalas 225 

frissltes 219, 220 

konfiguracios oldal 1 76 

megrendelese 1 5 

nem elegendo 151, 1 55 

NVRAM hibauzenetek 1 59 

telepites 220 

telepites ellenorzese 225 
memoriafoglalasok 225 
menuk 

Alaphelyzetbe allitasok 215 
Beagyazott Jetdirect 213 
beallitasok 197, 237 
Diagnosztika 216, 239 
ElO Jetdirect 212 
Eredeti peldanyok 201 
Eszkozkonfiguracio 201 
Fax 215 
I/O 212 
Igazitas 202 
informaclok 1 99 
Kuldes 203 
Masolas 202 
Nyomtatas 204 
NyomtatasI minoseg 207 
Papirkezeles 200 
Parhuzamos bemenet 212 
PCL 206 

Rendszerbeallftas 209 

Szerviz 217 

Tarolt feladatok 199 

terkep, nyomtatas 175, 199 
menuterkep kinyomtatasa 175,199 
meretek, papir- 

talcabeallftasok 44 

talcak klvalasztasa 7 1 

tamogatott 188 
merevlemez 

Eszkoztarolo menedzser 237 

fajikonyvtar, nyomtatas 1 99 

feladatvlsszatartas 209 

jellemzoi 12 

megrendelese 1 5 

nem ismeri fel 1 70 

torlse 107 

zarolas 1 08 
merevlemez torlese 1 07 
MEt (memoriabovitesi technologia) 1 0 
Ml ez? Siigo 47, 49 
mikroprocesszor sebesseg 1 0 
mindket oldal, nyomtatas 

beallitasok 65, 205 

elolyukasztott papir 55 

hibaelharitas 167, 169 

papir betoltese 52,53 

Valtakozo fejiec 56 
minoseg 

beallitasok 207 

hibaelharitas 1 60 

tisztftolap, nyomtatas 1 20 



modok 

beegetomii 207 

Feladat, masolas 82 

taica 70, 71 

Valtakozo fejiec 56 
miikodesl kornyezet, specifikacio 1 96 
multlfunkclos befejezoegyseg 

befogadokepesseg 1 1 

elakadasok elharitasa 1 33 

fiizetek, keszites 1 03 

hasznalata 99 

kapocselakadasok, elharitas 1 40 
megrendelese 1 4 
talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 90 
tuzokapcsok, betoltes 1 00 
tuzokazetta, megrendeles 1 4 
Mutasd meg, hogyan! Sugo 49 

N 

nagybani visszavetel, ujrahasznositas 228 
nedvessegtartalom specifikacio 1 96 
nehez papir 

nyomtatas 64 

specifikacio 1 93 
nem elegendo memoria 151, 1 55 
nem HP nyomtatopatronok 1 18 
Nines hatso borito 69 
n-szeres nyomtatas 69 
NVRAM hibauzenetek 1 59 
nyelv, kezelopanel 164, 21 1 
nyelvek, nyomtato 

alapertelmezett, beallitasok 210 

automatikus valtas 1 9 

hibaelharitas 1 66 

hibaijzenetek 1 49 

listak, nyomtatas 1 76 

mellekelt 10 
nyomatopatron razasa 1 2 1 
nyomtatas 

alapveto utasftasok 57 

boritekok 59 

esemenynapio 1 80 

Gyorsmasolasi feladatok 75 

hibaelharitas 1 66 

maganjellegii feladat 73 

probanyomat es megtartas feladatok 76 

tarolt feladatok 74 

tisztitolap 120 
nyomtatas lapszelig 64 
nyomtatas leallitasa 47 
Nyomtatas menij 204 
nyomtatasi minoseg 

beallitasok 207 

hibaelharitas 1 60 

tisztitolap, nyomtatas 1 20 
Nyomtatasi minoseg menu 207 
Nyomtatokarbantartas szijkseges uzenet 1 22 
nyomtatokarbantartasi keszlet 

allapot 178 

megrendelese 1 5 

telepites 122 
nyomtatonyelvek 

alapertelmezett, beallitasok 210 

automatikus valtas 1 9 

hibaelharitas 1 66 

hibauzenetek 1 49 

listak, nyomtatas 1 76 

mellekelt 10 

telepitettek listaja 1 76 
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nyomtatopatronok 

alkatreszszamok 1 85 
csere 1 20 
felrazas 121 

festekszint, ellenorzese 1 1 9 
hasznalati informaciok 1 79 
hibauzenetek 148, 151 
hitelesites 1 1 8 
kellekallapot oldal 178 
keves 210 
megrendelese 1 4 
nem HP 1 18 
tarolas 1 1 8 
ujrahasznositas 228 
nyomtatopatronok hitelesitese 1 1 8 

o 

OK gomb, masolas kepernyo 78 
Oldalak laponkent 69 
oldalak nem nyomtatodnak 

feladat kozepen megall 1 72 

reszben 1 68 

utolso 170 

valamennyi 1 66 
oldalak szama percenkent 1 0 
oldalszamlalo 

megtekintes 176, 180 

visszaallitas 122 
oldalszamlalo visszaallitasa 1 22 
oldaltajolas 

alapertelmezett 206 

duplexelesi opciok 65 

papir betoltese 52 
on-line siigo 

e-mail kepernyo 86 

gyorsbillentyuk 243, 245 

illesztoprogramok 1 9 

kedvencek 242, 247 

kezelopanel 47, 49 

Targymutato lap 246 

Tartalom lap 246 

temakorok keresese 241,243 

temakorok masolasa 242 

temakorok nyomtatasa 242 
ontapados cimkek 

betoltes 56 

egetomii uzemmod 207 

nyomtatas 33, 63 

specifikacio 192 
OpenVMS illesztoprogramok 1 9 
ora, beallltas 209 
OS/2 tamogatas 17, 19 

osszehordas (tobb eredeti peldany keszitese) 66 
osszetett oidalak, liibaelliaritas 1 56 
ozonra vonatkozo specifikaciok 227 



papir 

1 . taica beallitasa 70 

alaperteimezett kepmeret beallitasa 204 

betoltes 33, 52 

egetomii uzemmodok 207 

egyedi, betoltes 41 

elolyukasztott, betoltes 55 

elso lap, eltero 68 

fejiec mod 56 

hibaeltiaritas 191 

HP, alkatreszszamok 185 

kismeretij, mod 208 

pondorodes, tiibaeltiaritas 163 



rossz oldal, nyomtatas 169 
specifikacio 1 87, 191 
silly atvaltasi tablazat 1 84 
tamogatott meretek 1 88 
tamogatott tipusok 191 
iijraliasznositott 228 
papirelakadas, papir 

1. taica 125 

2. vagy 3. taIca 126 
4. taIca 127 

8 talcas postalada eszkoz 1 44 
bal oldali ajto 1 36 
beegetomii teriilet 1 36 
duplex nyomtatasi tartozek 1 29 
elharitasi beallitasok 21 1 
helye 124 
hibaiizenetek 1 55 
ismetlodok liibaelharitasa 1 45 
jobb oldali ajto 1 25 
lerako vagy tijzo/lerako 1 3 1 
megelozes 33 

multifunkcios befejezoegyseg 1 33 
Papirkezeles menu 200 
papiriit 

teszt 181, 216 

tisztitas 110 
Parliuzamos bemenet menij 212 
parliuzamos kapcsolat uzenetek 1 56 
parliuzamos kommunikacio beallitasai 212 
patron csereje ijzenetek 1 20 
patron rendelese uzenetek 1 20 
PCLalmenii 206 

PCL betiikeszlet-lista, nyomtatas 179, 199 
PCL illesztoprogramok 18, 19 
PDE-k, Macintosh 22 
PDF hibaoldalak 205 
peldanyszam 204 

peldanyszam, alapertelmezett beallftas 204 
PIN-kodok 

hibaiizenetek 151 

Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 1 06 

maganjellegii feladatok felengedese 72 
pondorodes, hibaeltiaritas 163, 191 
pont per huvelyk (dpi) 1 0, 208 
pontok, hibaelharitas 120, 161 
portok 

hibaelharitas 171, 172 

parhuzamos puffer tiilcsordulas 1 56 

tamogatott tipusok 1 2 
postalada 

befogadokepesseg 1 2 

elakadasok elharitasa 1 44 

jellemzoi 1 03 

megrendelese 1 4 

talcak 58 

tamogatott papirmeretek 1 90 
PostScript betiikeszlet-lista, nyomtatas 179, 199 
PostScript emulacios illesztoprogramok 18, 19 
PostScript feladatok, hibaelharitas 1 72 
PostScript hibaoldalak 166,205 
PPD-k, Macintosh 18, 21 
probanyomat es megtartas feladatok 

beallitasok 72 

idotiillepes beallitasai 209 

kezelopanel beallitasok 1 99 

letrehozas 76 

nyomtatas 76 

torles 76 
processzor sebesseg 1 0 
protokoll beallitasok 213, 233 
PS betiikeszlet-lista, nyomtatas 1 79, 1 99 
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PS feladatok, hibaelharitas 1 72 
PS hibaoldalak 166, 205 
PS illesztoprogramok 18, 19 
pufferek 

bennmaradt adatok, hibaelharitas 1 67 
ElO tiilcsordulasi uzenetek 1 56 
lapolvaso tulcsordulasa uzenetek 1 59 

R 

rancok, hibaelharitas 

boritekok 163 

oldalak 163, 191 
Regisztracio beallitasa 67 
regisztracio, talcak 67 
Rendszerbeallitas menu 209 
rendszerkovetelmenyek 

HP Eszkoztar 30 

Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 1 06 

nyomtatasi szoftver 1 7 
Resolution Enhancement technologia (REt - felbontasnovelo technologia) 

beallitasai 208 
reszoldalak, hibaelharitas 1 68 

REt -(Resolution Enhancement technologia - felbontasnovelo technologia) 

beallitasai 208 
Riasztas ful, HP Eszkoztar 31 
riasztasok, beallitas 121 
rossz oldal , nyomtatas 169 
ruhazat, toner kimosasa 1 1 1 

s 

sebesseg 

adatatviteli beallitasok 212 

felbontas beallitasa 208 

halozat 215 

hibaelharitas 168, 171 

processzor 1 0 

specifikacio 1 0 
SMTP-szerverek 150,235 
soremeles beallitasai 206 
soros port 1 2 
sorozatszam 

nyomtato 1 76 

patronok 1 78 
sortavolsag, beallitasok 206 
sotet beallitas, festeksurusege 208 
specifikacio 

boritekok 192 

cimkek 192 

foliak 192 

kartonlap 1 93 

ozon 227 

papir 187, 191 

talcak es kimeneti talcak 1 1 

teljesitmeny 1 94 

zajkibocsatasi 1 95 
sugo 

e-mail kepernyo 86 

gyorsbillentyuk 243, 245 

illesztoprogramok 1 9 

kedvencek 242, 247 

kezelopanel 47, 49 

Targymutato lap 246 

Tartalom lap 246 

temakorok keresese 241,243 

temakorok masolasa 242 

temakorok nyomtatasa 242 
suly atvaltasi tablazat, papfr- 1 84 
suly, papir- 

nehez 193 

tamogatott 188 



SupportPack (tamogatascsomag), HP 229 
siirusegbeallftasok 208 
szambillentyuzet a kezelopanelen 46, 47 
Szeles A4 beallitas 205 
szeltol-szelig uzemmod 67, 205 
Szen/iz menu 217 
szervizmegallapodasok 229 
szines papfr, masolas 83 
szoftver 

eltavolitas Macintosh rendszerrol 26 
eltavolitas Windows rendszerrol 25 
FIH (Kulso interfesz csatlakozokabel) 1 06 
halozat 26, 238 
hibaelharitas 1 67 

HP Digital Sending, megrendeles 15 
jellemzoi 1 7 
Macintosh 21 

tamogatott operacios rendszerek 1 7 

telepites Macintosh rendszerre 24 

telepites Windows rendszerre 22 
szoftver eltavolftasa 

Macintosh 26 

Windows 25 
szoftvereltavolitas 

Macintosh 26 

Windows 25 
szorodo festek, hibaelharitas 1 62 
szoveg, hibaelharitas 

deformalt 162 

kihagyasok 161 
szurke hatter, hibaelharitas 161, 191 

T 

tajolas, oldal 

alapertelmezett 206 

duplexelesi opciok 65 

papir betoltese 52 
taica betoltese uzenetek 1 52 
talcak 

befogadokepessegek 11, 1 88 
betoltes 33, 52 
betoltesi hibauzenetek 1 52 
egyedi media, betoltes 53, 54 
elakadas helye 1 24 
elakadasok elharitasa 1 25 
helye 16, 58 

hibaelharitas 166, 170, 171 
kivalasztas 59, 71 
konfiguracios oldal 1 76 
lerako vagy tuzo/lerako 58 
mellekelt 1 1 

multifunkcios befejezoegyseg 58 
nehez papfr, nyomtatas 64 
nem vart meret hibauzenetek 1 57 
papfrmeret beallitasa 44 
papfrutteszt 181 , 216 
postalada 58 
regisztracio 67 

tamogatott papirmeretek 188,189 

tele uzenetek 1 48 
tamogatott operacios rendszerek 

HP Eszkoztar 30 

illesztoprogramok 1 8 

nyomtatasirendszer-szoftver 1 7 
tarolas 

boritekok 193 

nyomtatopatronok 1 1 8 

termek, specifikaciok 1 96 
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tarolt feladatok 

beallitasok 72 

hibauzenetek 1 55 

idotullepes beallitasai 209 

kezelopanel beallitasok 1 99 

letrehozas 73 

masolas 83 

nyomtatas 74 

torles 74 
Tarolt feladatok menu 1 99 
TCP/IP beallitasok 213,233 
telepites 

gyorsmemoria 223 

halozati szoftver 23 

Macintosh szoftver 24 

memoria 220 

nyomtatokarbantartasi keszlet 1 22 

nyomtatopatronok 1 2 1 

Windows szoftver 22 
Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 1 76 
teljesftmeny 

Energy Star megfeleles 227 

hibaelfiaritas 164, 171 

specifikacio 1 94 
terfielesi ajanlas 1 0 
terjesztesi lista a digitalis kijldestiez 90 
tesztek 

kezelopanel 217 

lapolvaso 2 1 7 

papirut 181 , 216 
tipusok, papir- 

talcabeallftasok 200 

talcak kivalasztasa 7 1 

tamogatott 1 9 1 
tisztitas 

ADF adagolorendszere 1 1 3 

ADF gorgok 1 1 6 

ADF uvegcsik 1 1 4 

erintokepernyo 1 1 2 

MFP 1 10, 1 12 

papirut 1 1 0 

uveg 1 1 2 
tisztftolap, nyomtatas 1 20 
tobb eredeti peldany keszitese (osszefiordas) 66 
tobb lap betiuzasa az ADF-ben 1 1 6 
tobb oldal egy lapra 69 
tobbfunkcios talca. Lasd: 1 . taica 
Tories gomb, masolas kepernyo 78 
torolheto figyelmeztetesek, beallitasok 210 
TrueType betiitipusok mellekelve 1 0 
tCizokazettak 

betoltes a multifunkcios befejezoegysegbe 1 00 

elakadasok, elfiaritas a lerako/tuzobol 1 37 

elakadasok, elfiaritas a multifunkcios befejezoegysegben 1 40 

lerako/tiizo betoltese 97 

megrendelese 1 4 

U 

ujraeloszlatas, festek 121 
ujrafiasznositott papir 228 
UNIX 

HP Jetdirect nyomtatotelepito-segedprogram 27 

kocsivisszaterites beallitasok 206 

modellszkriptek 1 9 

tamogatas 1 7 
ures lapok 

beallitasok 206 

hibaelharitas 1 66 

hozzaadas 69 
uriapsorok, beallitasa 206 



USB-port, tamogatott 1 2 

utolso oldal, nem nyomtatodik 1 70 

uveg 

hasznalata masolastioz 8 1 

tisztitas 112 
Uzemkesz jelzofeny a kezelopaneien 46 
uzenetek 

beallitasok 210 

betiirendes lista 1 47 

hibaelfiaritas 1 46 

karbantartas, visszaallitas 1 22 

numerikus lista 1 55 

V 

vagojeiek, nyomtatas 64 
Valtakozo fejiec mod 56 
vazlatnyomtatas 208 
ventilatorok, hibaelharitas 1 64 
Vezetek nelkuli halozati kartya 1 2 
vilagos nyomtatas 

beallitas, festeksurusege 208 

hibaelharitas 161 
Visszaallitas gomb a kezelopaneien 46, 47 
visszakuldesek, ujrahasznositas 228 
visszatartas, feladat. Lascf; feladatvisszatartas 
vizjeiek, nyomtatas 66 
vonalak, hibaelharitas 161 

W 

Web Jetadmin 

IP-cimek 233 

jellemzoi 27, 238 

kellekek allapota, ellenorzes 1 1 9 

riasztasok konfiguralasa 121 
Webhozzaferesi funkcio 226 
Weboldalak 

Anyagbiztonsagi adatlapok 229 

Electronic Industries Alliance 228 

firmware frissitesek 1 2 

hamisitas elleni 1 1 8 

HP OpenVMS illesztoprogramok 1 9 

kellekek ujrahasznositasa 228 

papirra vonatkozo iranyelvek 1 87 

szoftver, letoltes 1 7 

UNIX es Linux tamogatas 1 9 
Windows 

halozatok, szoftver telepitese 23 

illesztoprogram beallitasai 20 

mellekelt illesztoprogramok 1 8 

szoftver eltavolitasa 25 

szoftver telepitese 22 

tamogatott verziok 1 7 

z 

zajkibocsatasi adatok 1 95 
zajspecifikaciok 1 95 
zarszerkezet 1 08 
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